Fichas de datos de seguridad

Fecha de emision: 18/02/2022 Fecha de revision: 17/05/2022 Versién: 2.0

Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

| SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto
Nombre comercial : Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40
Cadigo de producto :

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Destinado al publico en general
Categoria de uso principal . Uso industrial,Uso profesional,Uso por el consumidor

Uso de la sustancia/mezcla . Lubricante.
1.2.2. Usos desaconsejados
Restricciones de utilizacion : No hay informacién adicional

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor Proveedor

Lucas Oil Products UK Ltd Lucas Oil Products Europe Ltd

Unit 4 Cunliffe Drive Block 3 Harcourt Centre

Llangefni Industrial Estate Harcourt Road

LL77 7JA Llangefni Dublin 2

Anglesey - UK Ireland

T 01248 723 666 T +44 344 225 5400

Info@LucasOil.co.uk - www.lucasoil.co.uk info@lucasoil.eu.com www.lucasoil.eu.com

1.4. Teléfono de emergencia

NUmero de emergencia : ChemTel
1-800-255-3924 (USA, Canada, Puerto Rico, US V.1.)

+1-813-248-0585 (International)

Pais Organismo/Empresa Direccién Numero de emergencia | Comentario
Espafia Servicio de Informacién Toxicolégica C/Merced 1 +34 91 562 04 20
Instituto Nacional de Toxicologia y 08002 Barcelona
Ciencias Forenses, Departamento de
Barcelona
Espafa Servicio de Informacién Toxicolégica C/José Echegaray n°4 +34 91 562 04 20 (solo emergencias
Instituto Nacional de Toxicologia y 28232 Las Rozas de Madrid toxicologicas),
Ciencias Forenses, Departamento de Informacion en
Madrid espafiol (24h/365
dias)

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacién segun Reglamento (UE) n° 1272/2008

Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 2 H319
Peligroso para el medio ambiente acuético — Peligro crénico, categoria 3  H412
Texto completo de las frases H y EUH: consulte la seccion 16

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humanay el medio ambiente
No se dispone de mas informacién

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado segun el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Pictogramas de peligro (CLP)

Palabra de advertencia (CLP)
Indicaciones de peligro (CLP)

Consejos de prudencia (CLP)

Toxidad aguda desconocida (CLP: Clasificacion,
Etiquetado, Embalaje.) - FDS

Peligros desconocidos para el medio ambiente
acuatico (CLP)

Cierre de seguridad para nifios

Indicacion de peligro detectable con el tacto
2.3. Otros peligros

Otros peligros que no conllevan clasificacion

GHSO07

;. Atencion

H319 - Provoca irritacién ocular grave.

H412 - Nocivo para los organismos acuéticos, con efectos nocivos duraderos.

P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 - Mantener fuera del alcance de los nifios.

P103 - Leer la etiqueta antes del uso.

P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la
manipulacion.

P280 - Llevar equipo de proteccion para los ojos, guantes de proteccion.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o
especiales, de acuerdo con la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

: 0,75% de la mezcla consiste de uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida

(Oral)

0,75% de la mezcla consiste de uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida
(Cuténeo)

0,75% de la mezcla consiste de uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida
(Inhalacion (Polvo/niebla))

Contiene 0,75 % de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente
acuético

No aplicable

No aplicable

No se han identificado riesgos adicionales.

No contiene sustancias PBT/mPmB = 0,1% evaluadas de acuerdo con REACH Anexo XllI

Componente

Phenol, dodecyl-, branched (121158-58-5)

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XllI del Reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento
REACH

Componente

Phenol, dodecyl-, branched(121158-58-5)

La sustancia se ha incluido en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartado 1,
por sus propiedades de alteracién endocrina, o se trata de una sustancia con propiedades
de alteracion endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento
Delegado (UE) 2017/2100 de la Comision o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la
Comision

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias
No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre

Clasificacion segun Reglamento (UE)
n° 1272/2008 [CLP]

Identificador del producto %

(DMSO < 3%) (KV > 20.5 cSt)

exposicion en el lugar de trabajo
(Nota L)

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic

sustancia a la que se aplica un limite comunitario de

N° CAS: 64742-54-7 80-91 Carc. No clasificado
N° CE: 265-157-1

N° indice: 649-467-00-8
REACH-no: 01-2119484627-
0018
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Nombre

Identificador del producto % Clasificacion segun Reglamento (UE)

n° 1272/2008 [CLP]

en la lista de candidatas REACH (Phenol, alkylation
products (mainly in para position) with C12-rich
branched alkyl chains from oligomerisation, covering
any individual isomers and/ or combinations thereof
(PDDP))

Mineral oil (DMSO <3%) N° CAS: mixture 2-75 Asp. Tox. 1, H304
bis(nonylphenyl)amine N° CAS: 36878-20-3 05-1,5 Aguatic Chronic 4, H413
N° CE: 253-249-4
zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) N° CAS: 2215-35-2 0,5-1,5 Skin Irrit. 2, H315
bis(phosphorodithioate) N° CE: 218-679-9 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411
Phenol, dodecyl-, branched N° CAS: 121158-58-5 0,001 - 0,015 | Skin Corr. 1C, H314

N° CE: 310-154-3
N° indice: 604-092-00-9

Eye Dam. 1, H318

Repr. 1B, H360F

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Nota L : No es necesario aplicar la clasificacion como carcin6geno si puede demostrarse que la sustancia contiene menos del 3 % de extracto de
DMSO medido de acuerdo con IP-436 «Determinacion de los arométicos policiclicos en aceites lubricantes virgenes y en fracciones de petréleo sin
asfalteno — método del indice de refraccién para extraccion del dimetil sulféxido», Instituto del Petréleo, Londres. Esta nota sélo se aplica a

determinadas sustancias complejas derivadas del petréleo incluidas en la parte 3.
Texto completo de las frases H y EUH: consulte la seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios
Medidas de primeros auxilios general

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacion
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto
con la piel

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto

con los ojos

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion

No administrar nada por via oral a una persona en estado inconsciente. En caso de
malestar, actdase al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

EN CASO DE INHALACION: Si respira con dificultad, transportar la victima al aire libre y
mantenerla en reposo en una posicion que le facilite la respiracion.

Despojese de la ropa afectada y lave toda la zona de piel expuesta al producto nocivo con
jabon suave y agua; a continuacion, enjuague con agua caliente. Lave la piel a fondo con
jabon suave/agua. En caso de irritacion o erupcion cutanea: Consultar a un médico. Lavar
las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si

lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGIA/médico.
Enjuagarse la boca. NO provocar el vomito. Consiga atencion médica de emergencia.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos después del contacto con el ojo

Provoca irritacién ocular grave. El directo contacto con los ojos puede producir irritaciones.

4.3. Indicacion de toda atenciéon médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomatico y de apoyo.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincién

Medios de extincion apropiados
Medios de extincion no apropiados

Espuma. Polvo seco. Diéxido de carbono. Agua pulverizada. Arena.
No utilice un flujo potente de agua.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio

La combustion produce humos irritantes, téxicos y nocivos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contraincendios

Instrucciones para extinciéon de incendio

Proteccién durante la extincion de incendios

Utilice agua atomizada o nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego.
Precaucioén en caso de incendio quimico. Evite que el agua (sobrante) de extincién del
fuego afecte el entorno.

No entre en la zona del incendio sin el equipo protector adecuado, incluyendo proteccién
respiratoria. Llevar un aparato respiratorio autbnomo. Llevar prendas ignifugas/resistentes
al fuego/resistentes a las llamas.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Fichas de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Medidas generales : Evitar todo contacto con los ojos y la piel y no respirar vapores ni neblinas. Utilizar el equipo
de proteccién individual obligatorio.

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de proteccién : Consulte la seccion 8.2.

Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccion : Consulte la seccion 8.2.
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evite que penetre en el alcantarillado y las conducciones de agua.

6.3. Métodos y material de contencidn y de limpieza

Para retencion . Contener todo tipo de fugas o derrames mediante diques o productos absorbentes para
evitar el desplazamiento y la entrada en alcantarillas o cursos de agua.
Procedimientos de limpieza : Absorba los derrames con sélidos inertes, tales como arcilla o tierra de diatomeas tan

pronto como sea posible. Recoger el derrames.

6.4. Referencia a otras secciones
Véase la Seccion 8. Control de exposicion/proteccion individual.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Precauciones para una manipulaciéon segura . Lavarse las manos y otras areas expuestas con un jabén suave y agua antes de comer,
beber, fumar y abandonar el trabajo. Procure una buena ventilacion de la zona de
procesamiento para evitar la formacion de vapor. Evitar todo contacto con los ojos y la piel
y no respirar vapores ni neblinas. Llevar un equipo de proteccioén individual.

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilizacién. Las prendas de trabajo contaminadas no
podran sacarse del lugar de trabajo. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a
usarlas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Consérvese Unicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.
Productos incompatibles . Oxidantes fuertes. Alcalis fuertes. acidos fuertes.

7.3. Usos especificos finales

No se dispone de mas informacién

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

8.1.1. Valores limite nacionales de exposicion profesional y biolégicos

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (DMSO < 3%) (KV > 20.5 cSt) (64742-54-7)

UE - Limite de exposicién ocupacional indicativo (IOEL)

IOEL TWA 5 mg/m3 8-h (inhalable)

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados
No se dispone de mas informacién

8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de mas informacion

8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de mas informacion

8.1.5. Bandas de control

No se dispone de mas informacién

8.2. Controles de la exposicion

8.2.1. Controles técnicos apropiados

No se dispone de més informacién
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Fichas de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

8.2.2. Equipos de proteccion personal

Equipo de proteccion individual:

Evitese la exposicion indtil.

Simbolo/s del equipo de proteccion personal:

8.2.2.1. Proteccion de los ojos y la cara

Proteccidn ocular:
Gafas quimicas o gafas de seguridad. EN166

8.2.2.2. Proteccién cutanea

Proteccién de las manos:
Llevar guantes adecuados, resistentes a los productos quimicos. guantes en caucho nitrilo. neopreno. EN374

8.2.2.3. Proteccion de las vias respiratorias

Proteccidn de las vias respiratorias:
En caso de ventilacion insuficiente, llevar equipo de proteccion respiratoria. Aparato respiratorio organico permitido. Debe utilizarse un equipo
homologado de respiracion de polvo o niebla si se generan particulas aerotransportadas al manipularse el producto. EN 12083

8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de mas informacién

8.2.3. Control de la exposiciéon ambiental

No se dispone de mas informacion

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Forma/estado . Liquido

Color No disponible
Olor No disponible
Umbral olfativo No disponible
Punto de fusién No disponible
Punto de solidificacién No disponible
Punto de ebullicién No disponible
Inflamabilidad No disponible
Limites de explosion No disponible
Limite inferior de explosividad No disponible
Limite superior de explosividad (LSE) No disponible
Punto de inflamacién No disponible
Temperatura de autoignicion No disponible
Temperatura de descomposicién No disponible
pH No disponible
Viscosidad, cinematica 159 mm?/s
Solubilidad No disponible
Log Kow No disponible
Presién de vapor No disponible
Presién de vapor a 50°C No disponible
Densidad No disponible
Densidad relativa No disponible
Densidad relativa de vapor a 20 °C No disponible
Tamafio de particula No aplicable
Distribucién de tamafio de particula No aplicable
Forma de particula No aplicable
Relacién de aspecto de particulas No aplicable
Estado de agregacion de particulas No aplicable
Estado de aglomeracién de particulas No aplicable
Area de superficie especifica de particulas No aplicable
Polvo de particulas No aplicable
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

9.2. Otros datos

9.2.1. Informacion relativa a las clases de peligro fisi
No se dispone de més informacién

9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad

No se dispone de mas informacién

co

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
No se conocen reacciones peligrosas.

10.2. Estabilidad quimica
Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No ocurrird una polimerizacién peligrosa.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente altas o extremadamente bajas.

10.5. Materiales incompatibles

Oxidantes fuertes. acidos fuertes. Alcalis fuertes.

10.6. Productos de descomposicién peligroso
Ninguna cuando la utilizacién es normal.

S

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

11.1. Informacidn sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral)
Toxicidad aguda (cutanea)
Toxicidad aguda (inhalacion)

No clasificado
No clasificado
No clasificado

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffini

¢ (DMSO < 3%) (KV > 20.5 cSt) (64742-54-7)

DL50 Oral rata

> 5000 mg/kg

DL50 Cutaneo conejo

> 2000 mg/kg

CL50 Inhalacion rata

> 5,53 mg/l/4h

bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

DL50 Oral rata

> 5000 mg/kg

DL50 Cutanea rata

> 2000 mg/kg

zinc 0,0,0',0'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosp

horodithioate) (2215-35-2)

DL50 Oral rata

2000 — 5000 mg/kg

DL50 Cutaneo conejo

> 2000 mg/kg

Toxidad aguda desconocida (CLP: Clasificacion,
Etiquetado, Embalaje.) - FDS

Corrosion o irritacién cutaneas

Lesiones oculares graves o irritacion ocular
Sensibilizacion respiratoria o cutanea

Mutagenicidad en células germinales

Carcinogenicidad

: 0,75% de la mezcla consiste de uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida

(Oral)

0,75% de la mezcla consiste de uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida
(Cutaneo)

0,75% de la mezcla consiste de uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida
(Inhalacién (Polvo/niebla))

No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)

Provoca irritacién ocular grave.

No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacién)

No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacién)

No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacién)
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Toxicidad para la reproduccion

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicion Gnica

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicion repetida

Peligro por aspiracién

No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacién)
No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacién)
No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)
No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)

Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Viscosidad, cinematica

159 mm?/s

11.2. Informacién sobre otros peligros

11.2.1. Propiedades de alteracion endocrina

Componente

Phenol, dodecyl-, branched(121158-58-5)

La sustancia se ha incluido en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartado 1,
por sus propiedades de alteracion endocrina, o se trata de una sustancia con propiedades
de alteracion endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento
Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisién o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la
Comision

11.2.2. Otros datos

SECCION 12: Informacion ecologica

12.1. Toxicidad

Peligros desconocidos para el medio ambiente
acuatico (CLP)

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio
ambiente acuético

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio
ambiente acuético

. Contiene 0,75 % de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente

acuético

No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion)

Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (DMSO < 3%) (KV > 20.5 cSt) (64742-54-7)

EC50 crustacea > 10000 mg/l
bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)
CL50 peces 1 ‘ > 100 mg/I

12.2. Persistencia y degradabilidad
No se dispone de més informacién

12.3. Potencial de bioacumulacién
No se dispone de més informacién

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de més informacién

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Componente

Phenol, dodecyl-, branched (121158-58-5)

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XllI del Reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento
REACH

12.6. Propiedades de alteracion endocrina

Componente

Phenol, dodecyl-, branched(121158-58-5)

La sustancia se ha incluido en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartado 1,
por sus propiedades de alteracion endocrina, o se trata de una sustancia con propiedades
de alteracion endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento
Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisién o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la
Comision
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Fichas de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

12.7. Otros efectos adversos
No se dispone de més informacién

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Recomendaciones para la eliminacion de las aguas

residuales

Recomendaciones para la eliminacion de los

residuos

Ecologia - residuos
Cadigo del catalogo europeo de residuos (CER)

Cadigo HP

No tirar los residuos a las alcantarillas.

Prepararlo de forma que cumpla las condiciones de seguridad exigidas por la legislacién

local/nacional.

Evitar su liberacién al medio ambiente.

Para su eliminacion dentro de la CE, se debe utilizar el cédigo apropiado segun el Catalogo

Europeo de Residuos (CER).

HP4 - “Irritante — irritacion cutanea y lesiones oculares”: corresponde a los residuos que,

cuando se aplican, pueden provocar irritaciones cutaneas o lesiones oculares.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
14.1. Namero ONU o nimero ID

N° ONU (ADR)
N° ONU (IMDG)
N° ONU (IATA)
N° ONU (ADN)
N° ONU (RID)

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designacion oficial de transporte (ADR)

Designacion oficial de transporte (IMDG)
Designacion oficial de transporte (IATA)

Designacion oficial de transporte (ADN)

Designacion oficial de transporte (RID)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR)

IMDG

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG)

IATA

Clase(s) de peligro para el transporte (IATA)

ADN

Clase(s) de peligro para el transporte (ADN)

RID

Clase(s) de peligro para el transporte (RID)

14.4. Grupo de embalaje
Grupo de embalaje (ADR)
Grupo de embalaje (IMDG)
Grupo de embalaje (IATA)
Grupo de embalaje (ADN)
Grupo de embalaje (RID)

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente
Contaminante marino

Otros datos

. Sin reglamento
. Sin reglamento
: Sin reglamento
. Sin reglamento
. Sin reglamento

: Sin reglamento
. Sin reglamento
: Sin reglamento
: Sin reglamento
: Sin reglamento

: Sin reglamento

. Sin reglamento

: Sin reglamento

: Sin reglamento

: Sin reglamento

: Sin reglamento
: Sin reglamento
. Sin reglamento
: Sin reglamento
. Sin reglamento

No
No

No se dispone de informacion adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre

Sin reglamento

17/05/2022 (Fecha de revision)
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Transporte maritimo
Sin reglamento

Transporte aéreo
Sin reglamento

Transporte por via fluvial
Sin reglamento

Transporte ferroviario
Sin reglamento

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la

mezcla
15.1.1. Normativa de la UE

Lista de restricciones de la UE (Anexo XVII del reglamento REACH)

Cadigo de referencia Aplicable en

Titulo o descripcion de la entrada

3(b) Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40 ;
Mineral oil (DMSO <3%) ; Phenol, dodecyl-,
branched ; zinc O,0,0',0'-tetrakis(1,3-
dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate) ;
Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-
dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts

Sustancias o mezclas que relinan los criterios de cualquiera
de las siguientes clases o categorias de peligro establecidas
en el anexo | del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clases de
peligro 3.1 a 3.6, 3.7 efectos adversos sobre la funcion
sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo, 3.8 efectos
distintos de los narcéticos, 3.9y 3.10

3(c) Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40 ;
bis(nonylphenyl)amine ; Phenol, dodecyl-,
branched ; zinc O,0,0',0'-tetrakis(1,3-
dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate) ;
Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-
dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts

Sustancias o0 mezclas que retinan los criterios de cualquiera
de las siguientes clases o categorias de peligro establecidas
en el anexo | del Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clase de
peligro 4.1

30. Phenol, dodecyl-, branched

Sustancias clasificadas como tdxicas para la reproduccién
de categoria 1A o 1B en la parte 3 del anexo VI del
Reglamento (CE) n° 1272/2008 y enumeradas en el
apéndice 5 o el apéndice 6, respectivamente.

Contiene una sustancia de la lista de sustancias candidatas de REACH: Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich
branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP) (EC 310-154-3, CAS 121158-58-

5)
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

No contiene sustancias sujetas al REGLAMENTO (UE) N° 649/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012

relativo a la exportacién e importacién de productos quimicos peligrosos.

Las sustancias no estan sujetas al Reglamento (CE) n° 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de juniol de 2019, sobre

contaminantes organicos persistentes.

15.1.2. Reglamentos nacionales
No se dispone de mas informacion

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica
No se dispone de mas informacién

SECCION 16: Otra informacion

Abreviaturas y acronimos

ATE: Estimacién de Toxicidad Aguda

CAS (Chemical Abstracts Service) number.

CLP: Clasificacion, Etiquetado, Embalaje.
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Fichas de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

Abreviaturas y acrénimos

CE50: Concentracion ambiental asociado con una respuesta en un 50% de la poblacion de prueba.

GHS: Sistema Globalmente Armonizado (de Clasificacién y Etiquetado de Productos Quimicos).

LD50: Dosis letal para el 50% de la poblacién de prueba

STEL: Limites de Exposicién a Corto Plazo

TWA: Tiempo Peso Promedio

Fuentes de los datos

: ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). European Chemicals
Agency (ECHA) C&L Inventory database. Accessed at
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database. Krister
Forsberg and S.Z. Mansdorf, "Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing", Fifth
Edition. National Fire Protection Association. Fire Protection Guide to Hazardous Materials;
10th edition. OSHA 29CFR 1910.1200 Hazard Communication Standard. REGLAMENTO
(CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de diciembre
de 2008, sobre clasificacion, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que
se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se maodifica el
Reglamento (CE) n° 1907/2006.

Texto integro de las frases H y EUH

Aquatic Acute 1

Peligroso para el medio ambiente acuético — Peligro agudo, categoria 1

Aquatic Chronic 1

Peligroso para el medio ambiente acuético — Peligro crénico, categoria 1

Aquatic Chronic 2

Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 2

Aquatic Chronic 3

Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 3

Aquatic Chronic 4

Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 4

Asp. Tox. 1

Peligro por aspiracion, categoria 1

Carc. No clasificado

Carcinogenicidad No clasificado

Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 1

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritaciéon ocular, categoria 2

H304 Puede ser mortal en caso de ingestién y penetracion en las vias respiratorias.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315 Provoca irritacion cutanea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H360F Puede perjudicar a la fertilidad.

H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.

H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
H411 Toéxico para los organismos acuéticos, con efectos nocivos duraderos.

H412 Nocivo para los organismos acuéaticos, con efectos nocivos duraderos.

H413 Puede ser nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Repr. 1B Toxicidad para la reproduccion, categoria 1B

Skin Corr. 1C Irritacion o corrosién cutaneas, categoria 1, subcategoria 1C

Skin Irrit. 2 Irritacion o corrosién cuténeas, categoria 2

17/05/2022 (Fecha de revision)
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Lucas 4-Stroke Marine Engine Oil SAE 25W-40

Fichas de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

1272/2008 [CLP]

Clasificacion y procedimiento utilizados para determinar la clasificacion de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE)

Eye Irrit. 2

H319

Método de célculo

Aquatic Chronic 3

H412

Método de célculo

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio

ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto
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