Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878
taiendustega - Eesti

KEMIKAALI OHUTUSKAART LUCAS OIL
Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

1. JAGU. Aine/segu ning ariihingu/ettevoétja identifitseerimine

1.1 Tootetahis
Toote nimetus : Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil
Viskoossus voi Tllip : SAE 10W-40

1.2 Aine voi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Materjali kasutamine : Automootorite maardedli

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja / Levitaja : Lucas Oil Products UK (GB) I Lucas Oil Products Europe Ltd
Unit 4 Cunliffe Drive Llangefni
Industrial Estate Block 3 Harcourt Centre
LL77 7JA Llangefni Dublin 2 Ireland
Great Britain
Tel. +44 (0) 1248 723 666 Tel. +44 344 225 5400
email: info@LucasOil.co.uk email: info@LucasOil.eu.com
web: www.lucasoil.co.uk web: www.lucasoil.eu.com

1.4 Hadaabitelefoni number

Telefoninumber : ChemTel:
+1-800-255-3924 (USA, Canada, Puerto Rico, US V.l.)
+1-813-248-0585 (International)

Riiklik_konsultatiivorgan/Miirgistusteabekeskus

Eesti : Hadaabinumber : 112
Murgistusinfoliin, Terviseamet : 16662 (Kohalik) / +372 7943 794 (Rahvusvaheline)

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine voi segu klassifitseerimine
Toote maaratlemine : Segu

Klassifikatsioon vastavalt EU miirusele nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifitseerimata.

Vastavalt muudatustega maarusele (EU) nr 1272/2008 ei ole see toode klassifitseeritud ohtlikuks.

Tundmatu toksilisusega : Mittelhtegi.
koostisained
Tundmatu : Mittelhtegi.

okotoksilisusega
koostisained

Vaadata jaost 11 tervisemodjude ja simptomite Uksikasjalikuma teabe kohta.

2.2 Margistuselemendid
Tunnussona : Tunnussdna puudub.
Ohulaused : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud voi kriitilised ohud.
Hoiatuslaused

Uldine : P103 - Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.
P102 - Hoida lastele kattesaamatus kohas.
P101 - Arsti poole pddrdudes votta kaasa toote pakend voi etikett.

Valtimine : Mitterakendatav.
Reageerimine : Mitterakendatav.
Viéljaandmiskuupdéev/Léabivaatamise 1 09-05-2025 Eelmise viljaande kuupédev : Varasem kinnitus puudub  Versioon : 1 1/19

kuupéev
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Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

Hoidmine
Korvaldamine

Taiendavad margistuse
elemendid

XVIl lisa - Teatud ohtlike
ainete, segude ja toodete
tootmise, turuleviimise ja
kasutamise piirangud

Pakendi erinduded

Lapsele avamatute
kinnitustega
varustatavad
tootepakendid

Kombatav ohumark

2.3 Muud ohud

Toode vastab maaruses
(EU) nr 1907/20086, lisa Xl
defineeritud PBT voi vPvB
toodete kriteeriumidele

Teised ohud, mis ei
kajastu klassifikatsioonis

: Mitterakendatav.
: Mitterakendatav.

: Sisaldab Benseensulfoonhape, metiiiil-, mono-C20-24-hargnenud ahelaga
alkaulderiv.-d., kaltsiumisoolad. Véib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Ohutuskaart ndudmisel kattesaadav.

: Mitterakendatav.

: Mitterakendatav.

: Mitterakendatav.

: See segu ei sisalda klassidesse PBT (pusivad, bioakumuleeruvad ja toksilised) voi
vPVvB (vaga pusivad ja vaga bioakumuleeruvad) kuuluvaid aineid.

: Korduv vdi pikaajaline kokkupuude vdib pdhjustada nahakuivust ja -arritust.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud : Segu
Toote/koostisosa nimi Identifitseerijad % Klassifikatsioon Spetsiifiline . Taup
kontsentratsioon
piirmaarad, M-
tegurid ja ATE-d
Vaga tugevalt rafineeritud |- 250 - <75 | Klassifitseerimata. - [2]
mineraaldli (C15 - C50) * -
Klassifitseerimata.
Vaga tugevalt rafineeritud | - 210-<25 |Asp. Tox. 1, H304 - [1112]
mineraaldli (C15 - C50) * -
H304
Fosforditiohape, segatud O, | REACH #: <2.5 Eye Dam. 1, H318 - 11
O-bis(sek-butiil- ja 01-2119657973-23 Aquatic Chronic 2,
1,3-dimetiidlbutiitl-) estrid, |EU: 272-238-5 H411
tsingisoolad CAS: 68784-31-6
Benseensulfoonhape, EU: 682-816-2 <1 Skin Sens. 1B, H317  [Skin Sens. 1, H317:|[1]
metudl-, mono- CAS: 722503-68-6 C22%
C20-24-hargnenud ahelaga
alkddlderiv.-d.,
kaltsiumisoolad
Ulalmainitud H-
lausete taisteksti vt
16. jagu.
* Sisaldab Uht v6i enamat jargnevatest:
CAS: 72623-87-1, EC: 276-738-4, EU REACH: 01-2119474889-13
CAS: 64742-54-7, EC: 265-157-1, EU REACH: 01-2119484627-25
CAS: 64742-55-8, EC: 265-158-7, EU REACH: 01-2119487077-29
CAS: 64742-56-9, EC: 265-159-2, EU REACH: 01-2119480132-48
CAS: 64742-65-0, EC: 265-169-7, EU REACH: 01-2119471299-27
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3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

Selles tootes sisalduv mineraalide pdhised 6lid on vaga tugevalt rafineeritud ning sisaldavad vastavalt IP 346 meetodile
vahem kui 3% DMSO ekstrakti ning neid ei klassifitseerita seega vastavalt Regulatsioonile (EC) Nr 1272/2008 markus

L kantserogeenseks.

Puuduvad sellised tdiendavad koostisained, mis hetkel tarnijale teadaolevate andmete pdhjal ja kasutatavates
kontsentratsioonides on klassifitseeritud tervisele voi keskkonnale ohtlikuks, on PBT-d v6i vPvB-d vdi vérdvaarse
ohuteguriga ained vdi millele on maaratud téokeskkonna piirnorm ja mis vajaksid seetdttu kaesolevas punktis

kasitlemist.
Tulp

[1] Tervise- vbi keskkonnaohtlikuks klassifitseeritud aine
[2] Tédkeskkonnas sisalduse piirnormiga aine

Saadaolevad tddkeskkonna piirnormid on loetletud jaotises 8.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
Kokkupuude silmadega

Sissehingamisel

Naha kokkupuude

Allaneelamine

Esmaabitootajate kaitse

: Silma sattumisel loputada kohe rohke veega, hoides samal ajal mélemat silmalaugu

lahti. Kontrollida kontaktlagtsede olemasolu ja need eemaldada. Jatkata loputamist
vahemalt 10 minutit. Hankida arstiabi.

: Toimetada kannatanu varske 6hu katte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis

véimaldab kergesti hingata. Kui kannatanu ei hinga, kui hingamine on
ebaregulaarne vai tekib hingamispeetus, tuleb teostada kunstlikku hingamist vdi
hapniku andmist valjadppinud isikute poolt. Suust-suhu hingamise teostamine vdib
olla ohtlik abi osutavale isikule. P&6rduge arsti poole, kui tervisekahjustused
pusivad voi on tésised. Teadvuseta isik asetada puhkeasendisse ja kutsuda
viivitamatult arstiabi. Hoida hingamisteed lahti. Lédvestada pingul olevad
riietusesemed nagu krae, lips, vddrihm voi varvel.

: Pesta nahka pohjalikult seebi ja veega v6i kasutada naha puhastamiseks méeldud

tunnustatud vahendeid. Eemaldada saastatud riided ja jalandud. Simptomite
iimnemisel kutsuge arstiabi. Enne taaskasutamist tuleb riietust pesta. Pdhjalikult
puhasta jalanéud enne korduvkasutamist.

: Loputada suud veega. Eemaldada suus olevad kunsthambad. Kui materjali alla

neelati ja kannatanu on teadvusel, anda talle vaikestes kogustes vett juua. Vee
andmine I6petada kohe, kui kannatu tunneb end halvasti, sest oksendamine vdib
olla ohtlik. Mitte esile kutsuda oksendamist valja arvatud medtdd6taja ndudel.
Oksendamise korral hoida pea allpool nii, et okse ei satuks kopsudesse. P66rduge
arsti poole, kui tervisekahjustused plsivad vdi on tésised. Teadvuseta isikule ei voi
kunagi midagi anda suu kaudu. Teadvuseta isik asetada puhkeasendisse ja
kutsuda viivitamatult arstiabi. Hoida hingamisteed lahti. Lédvestada pingul olevad
riietusesemed nagu krae, lips, voérihm voéi varvel.

: Ei tohi ette vétta tegevusi, millega on seotud isikurisk voi ilma sobiva véaljadppeta.

Suust-suhu hingamise teostamine vdib olla ohtlik abi osutavale isikule.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju
Liigse kokkupuute tunnused/siimptoomid

Kokkupuude silmadega
Sissehingamisel
Naha kokkupuude

Allaneelamine

: Puuduvad Uksikasjalikud andmed.
: Puuduvad Uksikasjalikud andmed.
: Korvaltoimete siimptomite hulka véivad muuhulgas kuuluda:

arritus
kuivus
I6henemine

: Puuduvad uksikasjalikud andmed.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Juhised arstidele

Eritoimingud

: Ravida haigustunnuste jargi. P66rduda murgistusravi spetsialisti poole viivitamatult,

kui suur kogus on alla neelatud vdi sisse hingatud.

: Eivaja eriravi.
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5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid
Sobivad kustutusvahendid

Sobimatud
kustutusvahendid

: Kasutada kuivkemikaali, CO, alkoholivahtu vdi veega piserdamist.

: Mitte kasutada veejuga.

5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud

Aine vo6i segu ohud

Ohtlikud pdlemisproduktid

5.3 Nouanded tuletorjujatele

Tuletorjujate
erikaitsemeetmed

Erikaitsevahendeid
tuletorjujatele

: Tules v6i kuumutamisel rdhk tduseb ja konteiner vdib I6hkeda.

: Lagusaadused vdivad sisaldada jargmisi materjale:

susinikdioksiid
sUsinikmonooksiid
vaaveloksiidid
fosforoksiidid
metallioksiid/-oksiidid

: Tule puhkemisel viivitamatult isoleerida pdlemiskoht ja juhtida selle lahedusest ara

koik inimesed. Ei tohi ette votta tegevusi, millega on seotud isikurisk vdi ilma sobiva
valjadppeta.

: Tuletdrjujad peavad kandma vastavat kaitsevarustust ja suletud naokaitsega

autonoomset surudhuhingamisaparaati (SCBA). Tuletorjujate rdivastus (kaasa
arvatud kiivrid, kaitsesaapad ja -kindad), mis vastavad Euroopa standardile EN 469,
pakuvad keemiadnnetuste korral tldist kaitset.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Tavapersonal

Paastetootajad

6.2 Keskkonnakaitse
meetmed

: Ei tohi ette votta tegevusi, millega on seotud isikurisk voi ilma sobiva valjadppeta.

Evakueerida Umbritsev piirkond. Hoida ara koérvaliste ja kaitsevahenditeta inimeste
sisenemine. Mitte puutuda vdi Iabi kdndida mahavoolanud materjalist. Valtida auru
vOi udu sissehingamist. Kindlustada piisav ventilatsioon. Ebapiisava ventilatsiooni
korral kanda sobivat respiraatormaski. Pange selga sobiv individuaalne
kaitsevarustus.

: Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega sobivate ja

ebasobivate materjalide kohta. Vt ka teavet "Tavapersonal".

: Valtida mahavoolanud materjali hajumist ja aravoolu ning sattumist pinnasesse,

veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni. Teavitada vastavaid ametiasutusi,
kui toode on pohjustanud keskkonnareostuse (kanalisatsiooni, veekogude, mulla voi
ohu reostuse).

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Vaike mahavool

Suur mahavool

: Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu

piirkonnast. Absorbeerida inertse materjaliga ja panna vastavasse jaatmete
kdrvaldamise konteinerisse. Korvaldada lepingulise litsenseeritud jaatmekaitleja
kaudu.

: Peatada leke, kui see pole seotud riskiga. Eemaldada pakendid mahavoolu

piirkonnast. Valtida sattumist kanalisatsiooni, veekogudesse, keldritesse voi suletud
ruumidesse. Pesta mahavoolanud aine heitvee puhastusseadmesse voi toimida
jargnevalt. Koérvaldada lepingulise litsenseeritud jaatmekaitleja kaudu. Korjata ja
koguda mahavool koos mittepdleva absorbendiga, nait. liiv, muld, vermikuliit,
diatomiitmuld ja panna konteinerisse koérvaldamiseks vastavalt kohalikele
eeskirjadele.
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6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.4 Viited muudele jagudele : Hadaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.
Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu.
Taiendava jaatmekaitluse teabe kohta vt 13. jagu.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

Teave selles jaos sisaldab Uldist nduannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksma&aratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida
iga kattesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinoéud

Kaitsemeetmed : Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid (vaata punkt 8).
Nouanne uldise : Piirkonnas, kus seda materjali kdideldakse, hoitakse ja td6deldakse, on s66mine,
téostushiigieeni kohta joomine ja suitsetamine keelatud. T606tajad peavad peavad pesema nagu ja kasi

enne s66mist, joomist ja suitsetamist. Eemaldada saastunud riietus ja
kaitsevarustus enne s6Omisalasse sisenemist. Taiendavat teavet
hldgieenimeetmete kohta vt 8. jagu.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida kooskolas kohalike eeskirjadega. Hoidke originaalpakendis, kaitstuna paikesevalguse eest, kuivas, jahedas ja
hastiventileeritud kohas, eemal mittekokkusobivatest materjalidest (vt jaotist 10), toiduainetest ja joogist. Hoida
pakend kindlalt suletuna ja pitseerituna, kuni ollakse valmis kasutama. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti
sulgeda ja lekke valtimiseks hoida pUstiasendis. Mitte hoiustada méargistamata pakendis. Keskkonnasaaste
valtimiseks kasutada sobivat pakendit. Vaadake enne kaitlemist vdi kasutamist 10. jaost Ghildumatuid materjale.

7.3 Erikasutus
Soovitused : Eiole saadaval.

Toostusesektorile : Eiole saadaval.
eriomased lahendused

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

Teave selles jaos sisaldab uldist nduannet ja juhendeid. Esitatud teabe aluseks on toote tavalised eeldatavad
kasutusalad. Puistematerjali kaitlemisel véi muudel kasutusaladel vdib vaja minna tdiendavaid meetmeid, mis véivad
markimisvaarselt suurendada t66lise kokkupuudet voi heitmeid keskkonda.

8.1 Kontrolliparameetrid
Tookeskkonna piirnormid

Toote/koostisosa nimi Kokkupuute piirvaartused
Vaga tugevalt rafineeritud mineraaléli (C15 - EL Ohtlike ainete piirnormid t66keskkonnas (Euroopa)
C50) * - Klassifitseerimata. TWA 8 tundi: 5 mg/m3. vorm: Udu.
STEL 15 minutid: 10 mg/m3. vorm: Udu.
Vaga tugevalt rafineeritud mineraaléli (C15 - EL Ohtlike ainete piirnormid to6keskkonnas (Euroopa)
C50) * - H304 TWA 8 tundi: 5 mg/m3. vorm: Udu.
STEL 15 minutid: 10 mg/m?. vorm: Udu.

Bioloogilise kokkupuute indeksid
Kokkupuuteindeksid ei ole teada.

Soovitatavad : Tuleb viidata jargmistele jarelevalve standarditele, nagu naiteks: Euroopa Standard

seireprotseduurid EN 689 (Tédkeskkonna dhu kvaliteet. Juhised keemiliste toimeainete
sissehingamise mdju hindamiseks, piirnormide toimega vérdlemiseks ja
modtemeetodite kohta) Euroopa Standard EN 14042 (Tookeskkonna 6hu kvaliteet.
Juhend protseduuride kohaldamiseks ja kasutamiseks, et hinnata kokkupuudet
keemiliste ja bioloogiliste toimeainetega) Euroopa Standard EN 482
(Tédkeskkonna 8hu kvaliteet. Uldnduded keemiliste toimeainete
mddteprotseduuride teostamiseks.) Samuti ndutakse viidet riiklikele
juhenddokumentidele ohtlike ainete maaramismeetodite kohta.

DNELid/DMELid
Toote/koostisosa nimi Tulemus
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8. JAGU. Kokkupuute ohjaminel/isikukaitse

Fosforditiohape, segatud O,0O-bis(sek-buttl- DNEL - Uldelanikkond - Pikaajaline - Suukaudne
ja 1,3-dimetudlbutidl-) estrid, tsingisoolad 0.21 mg/kg bw/paevas
Toimed: Susteemne

DNEL - Uldelanikkond - Pikaajaline - Nahakaudne
2.1 mg/kg bw/paevas
Toimed: Stisteemne

DNEL - Tootajad - Pikaajaline - Sissehingamisel
2.93 mg/m?
Toimed: Susteemne

DNEL - To6tajad - Pikaajaline - Nahakaudne
10.42 mg/kg bw/paevas
Toimed: Susteemne

DNEL - Uldelanikkond - Pikaajaline - Sissehingamisel
11.75 mg/m?
Toimed: Susteemne

DNEL - Uldelanikkond - Liihiajaline - Nahakaudne
50 mg/kg bw/paevas
Toimed: Siisteemne

DNEL - To6tajad - Liihiajaline - Nahakaudne
100 mg/kg bw/péevas
Toimed: Susteemne

DNEL - Uldelanikkond - Liihiajaline - Sissehingamisel
198.6 mg/m?
Toimed: Susteemne

DNEL - Too6tajad - Liihiajaline - Sissehingamisel
496.4 mg/m?
Toimed: Susteemne

DNEL - Uldelanikkond - Liihiajaline - Suukaudne
29 mg/kg bw/paevas
Toimed: Susteemne

PNECid
Ei ole saadaval.

8.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline : Hea uldventilatsioon peaks olema piisav, et ohjata t66taja kokkupuudet
kontroll Ohusaastega.

Isiklikud kaitsemeetmed

Hiigieenimeetmed : Pesta kaed, kasivarred ja nagu pohjalikult puhtaks peale kemikaalide kaitlemist
ning enne s60mist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning td6paeva 16pul.
Potentsiaalselt saastunud riietuse eemaldamiseks tuleb kasutada vastavaid vétteid.
Saastunud riietus pesta enne taaskasutamist. Kindlustada, et silmapesupudelid ja
hadaabidusid on téokoha laheduses.

Silmade/nédo kaitsmine : Kanda kinnitatud standardile vastavaid kaitseprille, kui riskianallilis naitab, et see
on vajalik kokkupuute valtimiseks vedelikupritsmete, udude, gaaside ja tolmudega.
Véimaliku kokkupuute korral peab kandma jargmisi kaitsevahendeid, kui hinnang ei
noua isikukaitse kdrgemat tasemet: kullgklappidega kaitseprillid.

Naha kaitsmine
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8. JAGU. Kokkupuute ohjamlne/|3|kuka|tse

Kéate kaitsmine

Keha kaitse

Muu nahakaitse

Hingamisteede kaitsmine

Kokkupuute ohjamine
keskkonnas

: Kanda standardinduetele vastavaid keemikaalikindlaid, mittelabilaskvaid

kaitsekindaid kogu kemikaalide kaitlemise aja jooksul, kui riskianallus naitab selle
vajadust. Kanda sobivaid EN374 jargi testitud kindaid. Soovitavad: < 1 tunni
(I&bikulumise aeg): nitrilkummi 0.17 mm. Tutvustage td6tajale
nahahooldusprogramme.

: Isikukaitsevahendid tuleb valida vastavuses taidetava té6ulesandega ja sellega

seotud riskidega ning olema vastava spetsialisti poolt heaks kiidetud enne, kui
hakatakse toodet kaitlema.

: Vastavad jalatsid ja taiendavad nahakaitsevahendid tuleks valida selle alusel, millist

Ulesannet taidetakse ja milliseid ohte see hélmab ning spetsialist peab need enne
selle toote kaitlemist heaks kiitma.

: Ekspositsiooniohu ja potentsiaali alusel valige respiraator, mis vastab kohasele

standardile voi sertifikatsioonile. Rspiraatoreid tuleb kasutada vastavalt
respiratoorse kaitse programmile, et tagada vastav sobivus, valjadpe ja muud
tahtsad kasutusaspektid. Soovitavad: Keemispunkt > 65 °C: A1; Keemispunkt < 65
°C: AX1; Kuumade materjalidega: A1P2. Gaasi- ja kombineeritud filtrikassetid
peaksid vastama Euroopanduetele Standard EN14387.

: Kontrollida ventilatsiooni- voi to0s kasutatavate seadmete ohuheidet, et veenduda

nende vastavuses keskkonnakaitse digusaktide nduetele. Mdnel juhul vdib
osutuda vajalikuks gaasiskraberite, filtrite v4i kasutatavate seadmete tehniliste
muudatuste sisseviimine, et viahendada heitme kogust vastuvdetava tasemeni.

9. JAGU. Fluusikalised ja keemilised omadused

Kdigi omaduste mddtmistingimused on standardsel temperatuuril ja réhul, kui pole margitud teisiti.

9.1 Teave iildiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Vélimus
Filisikaline olek
Vélimus
Varvus
Lohn
Lohnalavi
Sulamis-/kiilmumispunkt
Voolamispunkt

Keemispunkt, keemise
algpunkt ja keemisvahemik

Siittivus

Alumine ja ulemine
plahvatuspiir

Leekpunkt
Isesiittimistemperatuur
Lagunemistemperatuur

: Vedelik. [Oline vedelik.]

: Selge

: Pruun

: Kerge

: Eiole saadaval.

: Mitterakendatav.

1 <-33°C (<-27.4°F) [ASTM D 97]
: >300°C (>572°F)

: Mitterakendatav.
: Eiole saadaval.

. Suletud tiigli: >200°C (>392°F) [ASTM D 93]
: >300°C (>572°F)
: >300°C

pH . Mitterakendatav.
Viskoossus : Kinemaatiline (40°C (104°F)): 98.5 mm?/s (98.5 cSt) [ASTM D 445]
Kinemaatiline (100°C (212°F)): 14.5 mm?/s (14.5 cSt) [ASTM D 445]
Lahustuvus
Meedia Tulemus
kdlm vesi Lahustumatu
kuum vesi Lahustumatu

N-oktanool/vee
jaotuskoefitsient (log Pow)

Aururohk

: Mitterakendatav.

: <0.01 kPa (<0.075006 mm Hg)
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878
taiendustega - Eesti

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

Tihedus : 0.87 g/cm®[15°C (59°F)] [ASTM D 4052]
Auru suhteline tihedus : Eiole saadaval.

Osakeste omadused

Osakeste keskmine suurus : Mitterakendatav.

9.2 Muu teave
9.2.1 Teave fiiiisikaliste ohtude klasside kohta
Plahvatusohtlikkus : Mitterakendatav.
Oksiideerivus : Mitterakendatav.
9.2.2 Muud ohutusnditajad
Mitterakendatav.

10. JAGU. Pisivus ja reaktsioonivéime

10.1 Reaktsioonivoime : Toote vbi selle koostisosade reageerimisvoimet puudutavad spetsiaalsed
testiandmed pole kattesaadavad.

10.2 Keemiline stabiilsus : Toode on pusiv.

10.3 Ohtlike reaktsioonide : Normaalsetes hoiu- ja kasutamistingimustes ohtlikke reaktsioone ei toimu.
voimalikkus

10.4 Tingimused, mida : Puuduvad Uksikasjalikud andmed.
tuleb valtida

10.5 Kokkusobimatud : Reaktiivne vdi kokkusobimatu jargmiste materjalidega:
materjalid Tugeva toimega okslUdeerivad materjalid

10.6 Ohtlikud lagusaadused : Tavalistes kasutus- ja hoiutingimustes ei tohiks ohtlikke laguprodukte tekkida.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on mairatletud miaaruses (EU) nr 1272/2008
Akuutne toksilisus

Toote/koostisosa nimi Tulemus
Vaga tugevalt rafineeritud mineraaléli (C15 - Kiiilik - Nahakaudne - LD50
C50) * - Klassifitseerimata. >5000 mg/kg

Rott - Suukaudne - LD50
>5000 mg/kg

Rott - Meessoost, Naissoost - Sissehingamisel - LC50
Tolm ja udu

5.53 mg/l [4 tundi]

Age miirgisus sissehingamisel

Vé&ga tugevalt rafineeritud mineraaldli (C15 - Kiiilik - Nahakaudne - LD50
C50) * - H304 >5000 mg/kg

Rott - Suukaudne - LD50
>5000 mg/kg

Rott - Meessoost, Naissoost - Sissehingamisel - LC50
Tolm ja udu
5.53 mg/l [4 tundi]

Viéljaandmiskuupdéev/Léabivaatamise 1 09-05-2025 Eelmise viljaande kuupédev : Varasem kinnitus puudub  Versioon : 1
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878

taiendustega - Eesti

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

Fosforditiohape, segatud O,0O-bis(sek-butttl-
ja 1,3-dimetldlbutidl-) estrid, tsingisoolad

Kokkuvote/jareldus [Toode]

Ageda miirgituse hinnangud

Age mirgisus sissehingamisel

Rott - Suukaudne - LD50

3.4 g/kg

Murgised toimed: Kaitumuslik - toidu tarbimine (loom)

Seedetrakt - sliljendarmete struktuuri voi funktsiooni muutused
Seedetrakt - hiipermotiilsus, kéhulahtisus

: Ei ole saadaval.

Toote/koostisosa nimi Suukaudne |Nahakaudne |Sissehingamine |Sissehingamine |Sissehingamine
(mg/kg) (mg/kg) (gaasid) (aurud) |(tolmud ja
(ppm) (mgll) udud)
(mg/l)
Vaga tugevalt rafineeritud mineraaldli (C15 - C50) |N/A N/A N/A N/A 5.53
* - Klassifitseerimata.
Vaga tugevalt rafineeritud mineraaléli (C15 - C50) |N/A N/A N/A N/A 5.53
*-H304
Fosforditiohape, segatud O,0-bis(sek-buttl- ja {3400 N/A N/A N/A N/A
1,3-dimetudlbutiul-) estrid, tsingisoolad
Nahaso66vitus/-arritus
Toote/koostisosa nimi Tulemus

Kiiilik - Nahk - Nahapunetus/koekarbus
Protseduuri kestus/toimeaeg: 72 tundi
Vaatlusperiood: 7 paeva

Arrituse mdét: 0.17

Taielikult taastuv 7 vdi vahema paeva jooksul

Véaga tugevalt rafineeritud mineraaldli (C15 -
C50) * - Klassifitseerimata.

Kiilik - Nahk - Odeem

Protseduuri kestus/toimeaeg: 72 tundi
Vaatlusperiood: 7 paeva

Arrituse mdét: 0

Taielikult taastuv 7 voi vahema paeva jooksul

Kuiilik - Nahk - Nahapunetus/koekédrbus
Protseduuri kestus/toimeaeq: 72 tundi
Vaatlusperiood: 7 paeva

Arrituse md6t: 0.17

Taielikult taastuv 7 vdi vdhema péeva jooksul

Vaga tugevalt rafineeritud mineraaléli (C15 -
C50) * - H304

Kiiiilik - Nahk - Odeem

Protseduuri kestus/toimeaeg: 72 tundi
Vaatlusperiood: 7 paeva

Arrituse md6t: 0

Taielikult taastuv 7 v6i vahema paeva jooksul

Kokkuvéte/jareldus [Toode] : Eiole saadaval.

Raske silmakahjustus/silmade arritus
Toote/koostisosa nimi

Tulemus
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878

taiendustega - Eesti

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

Vaga tugevalt rafineeritud mineraaldli (C15 -
C50) * - Klassifitseerimata.

Vaga tugevalt rafineeritud mineraaldli (C15 -
C50) * - H304

Kokkuvote/jareldus [Toode]

Hingamisteede soéovitus/arritus
Ei ole saadaval.

Kokkuvote/jareldus [Toode]

Hingamisteede v6i naha sensibiliseerimine

Toote/koostisosa nimi

Véaga tugevalt rafineeritud mineraaldli (C15 -
C50) * - Klassifitseerimata.

Véaga tugevalt rafineeritud mineraaldli (C15 -
C50) * - H304

Nahk
Kokkuvoéte/jareldus [Toode]

Respiratoorne
Kokkuvote/jareldus [Toode]

Mutageensus suqurakkudele
Toote/koostisosa nimi

Kuiilik - Silmad - lirise kahjustus

Age silmade &rritus/s66vitus

Protseduuri kestus/toimeaegq: 48 tundi
Vaatlusperiood: 72 tundi

Arrituse mdét: 0

Taielikult taastuv 7 vdi vahema paeva jooksul

Kiiiilik - Silmad - Silma sidekesta punetus
Age silmade &rritus/sé6vitus

Protseduuri kestus/toimeaeg: 48 tundi
Vaatlusperiood: 72 tundi

Arrituse md6t: 0.33

Taielikult taastuv 7 voi vahema péeva jooksul

Kiiiilik - Silmad - lirise kahjustus

Age silmade &rritus/s66vitus

Protseduuri kestus/toimeaeg: 48 tundi
Vaatlusperiood: 72 tundi

Arrituse md6t: 0

Taielikult taastuv 7 vdi vdhema péeva jooksul

Kiiilik - Silmad - Silma sidekesta punetus
Age silmade &rritus/s66vitus

Protseduuri kestus/toimeaeq: 48 tundi
Vaatlusperiood: 72 tundi

Arrituse md6t: 0.33

Taielikult taastuv 7 vdi vahema paeva jooksul

. Eiole saadaval.

Tulemus

Merisiga - nahk

Naha sensibiliseerimine

Tulemus: Tundlikkkust mittetekitav

Merisiga - nahk
Naha sensibiliseerimine
Tulemus: Tundlikkkust mittetekitav

: Eiole saadaval.

: Eiole saadaval.

Tulemus

: Silmaarrituse oht pdhineb sarnaste toodete andmete hindamisel. Need
andmed naitavad, et selles tootes sisalduv spetsiifiline komponent
antagoniseerib (v6i vahendab selle raskust) ZnDTP silmade arritust.
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878

taiendustega - Eesti

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

Vaga tugevalt rafineeritud mineraaléli (C15 -
C50) * - Klassifitseerimata.

Véaga tugevalt rafineeritud mineraaldli (C15 -
C50) * - H304

Kokkuvoéte/jareldus [Toode]

Kantserogeensus
Toote/koostisosa nimi

Vaga tugevalt rafineeritud mineraaléli (C15 -
C50) * - Klassifitseerimata.

Vaga tugevalt rafineeritud mineraaléli (C15 -
C50) * - H304

Kokkuvoéte/jareldus [Toode]

Reproduktiivtoksilisus
Toote/koostisosa nimi

Vaga tugevalt rafineeritud mineraaldli (C15 -

C50) * - Klassifitseerimata.

Véga tugevalt rafineeritud mineraaldli (C15 -

C50) * - H304

Kokkuvoéte/jareldus [Toode]

In vivo - Imetaja-loom - Somaatiline - Kbhukelmesisene
Imetajate erutrotsiiitide pisituuma test
Tulemus: Negatiivne

In vivo - Imetaja-loom - Somaatiline - Kbhukelmesisene
Imetajate erutrotsiiltide pisituuma test
Tulemus: Negatiivne

: Eiole saadaval.

Tulemus

Hiir - Naissoost - Nahakaudne - TC
Kantserogeensuse uuringud

78 nadalad

Tulemus: Negatiivne

Hiir - Naissoost - Nahakaudne - TC
Kantserogeensuse uuringud

78 nadalad

Tulemus: Negatiivne

: Eiole saadaval.

Tulemus

Rott - Meessoost, Naissoost - Suukaudne
Reproduktiiv-/arengutoksilisuse séelkatse
1000 mg/kg

Toimed: Toimeta doos.

Maternotoksilisus: Negatiivne

Toime viljakusele: Negatiivne

Arengu-: Negatiivhe

Rott - Meessoost, Naissoost - Suukaudne
Reproduktiiv-/arengutoksilisuse séelkatse
1000 mg/kg

Toimed: Toimeta doos.

Maternotoksilisus: Negatiivne

Toime viljakusele: Negatiivhe

Arengu-: Negatiivne

: Eiole saadaval.

Sihtorgani suhtes toksilised — iihekordne kokkupuude

Ei ole saadaval.

Sihtorgani suhtes toksilised — korduv kokkupuude

Ei ole saadaval.

Hingamiskahjustus
Toote/koostisosa nimi

Véga tugevalt rafineeritud mineraaldli (C15 -

C50) * - H304
Teave voimalike kokkupuuteviiside kohta

Tulemus
HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878
taiendustega - Eesti

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

Ei ole saadaval.
Agedad potentsiaalsed tervisekahjustused

Kokkupuude silmadega : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mdjud vai kriitilised ohud.
Sissehingamisel : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mdjud vai kriitilised ohud.
Naha kokkupuude : Rasva édrastav toime nahale. Vo6ib pohjustada naha kuivust ja arritust.
Allaneelamine : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mdjud vai kriitilised ohud.
Fiiusikaliste, keemiliste voi toksikoloogiliste omadustega seotud siimptomid
Kokkupuude silmadega : Puuduvad uUksikasjalikud andmed.
Sissehingamisel : Puuduvad Uksikasjalikud andmed.
Naha kokkupuude : Korvaltoimete simptomite hulka véivad muuhulgas kuuluda:
arritus
kuivus
I6henemine
Allaneelamine : Puuduvad Uksikasjalikud andmed.

Liihi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline méju
Liihiajaline kokkupuude

Potentsiaalsed kohesed : Eiole saadaval.
mojud
Potentsiaalsed . Eiole saadaval.

viivitusega mojud
Pikaajaline kokkupuude

Potentsiaalsed kohesed : Eiole saadaval.
mojud
Potentsiaalsed . Eiole saadaval.

viivitusega mojud
Kroonilised potentsiaalsed tervisekahjustused

Toote/koostisosa nimi Tulemus
Véga tugevalt rafineeritud mineraaldli (C15 - Subkrooniline - Rott - Meessoost, Naissoost - Suukaudne -
C50) * - Klassifitseerimata. NOAEL

Subkrooniline nahakaudne murgisus: 90-paevane uuring

22000 mg/kg [5 paeva nadalas] [13 nadalad]

Subakuutne - Rott - Meessoost - Suukaudne - LOAEL

Suukaudse kordusdoosi mirgisuse 90paevane uuring narilistel

125 mg/kg [5 tundi pdevas] [13 nadalad]

Subakuutne - Rott - Meessoost - Sissehingamisel - NOAEL

>980 mg/m? [5 paeva nadalas] [4 nadalad]

Véaga tugevalt rafineeritud mineraaldli (C15 - Subkrooniline - Rott - Meessoost, Naissoost - Suukaudne -

C50) * - H304 NOAEL

Subkrooniline nahakaudne murgisus: 90-paevane uuring

22000 mg/kg [5 paeva nadalas] [13 nadalad]

Subakuutne - Rott - Meessoost - Suukaudne - LOAEL

Suukaudse kordusdoosi mirgisuse 90paevane uuring narilistel

125 mg/kg [5 tundi paevas] [13 nadalad]

Subakuutne - Rott - Meessoost - Sissehingamisel - NOAEL

>980 mg/m? [5 paeva nadalas] [4 nadalad]

Kokkuvote/jareldus [Toode] : Eiole saadaval.
Uldine : Korduv véi pikaajaline kokkupuude vdib péhjustada naha rasvatustumist, mille
tagajarjeks on nahaarritus, [Ibhenemine ja/voi dermatiit.
Kantserogeensus : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed majud vai kriitilised ohud.
Mutageensus : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mdjud vai kriitilised ohud.
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878
taiendustega - Eesti

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

Reproduktiivtoksilisus : Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed majud vai kriitilised ohud.

11.2 Teave muude ohtude kohta
11.2.1 Endokriinseid haireid pohjustavad omadused

Kokkuvote/jareldus [Toode] : Toode ei vasta kriteeriumidele, mille alusel saaks seda pidada endokriinseid
haireid pohjustavate omadustega tooteks vastavalt kriteeriumidele, mis on
satestatud maaruses (EU) nr 1907/2006 vdi maaruses (EU) nr 1272/2008.

11.2.2 Muu teave
Ei ole saadaval.

12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1 Miirgisus

Toote/koostisosa nimi Tulemus
Vaga tugevalt rafineeritud mineraaléli (C15 - Akuutne(dge) - NEL - Magevesi
C50) * - Klassifitseerimata. Kalad, ageda mirgisuse katse

Kala - Pimephales promelas
2100 mg/l [96 tundi]

Akuutne(dge) - NEL - Magevesi

Daphnia sp. Ageda immobiliseerimise test ja paljunemiskatse
Dafnia - Daphnia Magma

>10000 mg/I [48 tundi]

Krooniline - NEL - Magevesi
Daphnia magna paljunemise test
Dafnia - Daphnia magna

10 mg/l [21 paeva]

M&ju: Reproduktsioon

Akuutne(dge) - NEL - Magevesi
Vetikate kasvu inhibeerimise test
Vetikad

>100 mg/l [72 tundi]

Mbju: (kasvavas astmes)

Vaga tugevalt rafineeritud mineraaléli (C15 - Akuutne(dge) - NEL - Magevesi

C50) * - H304 Kalad, ageda mirgisuse katse
Kala - Pimephales promelas
2100 mg/I [96 tundi]

Akuutne(dge) - NEL - Magevesi

Daphnia sp. Ageda immobiliseerimise test ja paljunemiskatse
Dafnia - Daphnia Magma

>10000 mg/I [48 tundi]

Krooniline - NEL - Magevesi
Daphnia magna paljunemise test
Dafnia - Daphnia magna

10 mg/I [21 paeva]

Mbju: Reproduktsioon

Akuutne(dge) - NEL - Magevesi
Vetikate kasvu inhibeerimise test
Vetikad

>100 mg/I [72 tundi]

Mbju: (kasvavas astmes)

Kokkuvoéte/jareldus [Toode] : Eiole saadaval.

12.2 Pisivus ja lagunduvus
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Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878

taiendustega - Eesti

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

12. JAGU. Okoloogiline teave

Ei ole saadaval.

Kokkuvote/jareldus [Toode]

. Eiole saadaval.

Toote/koostisosa nimi

Poolestusaeg vees Fotoliiiis

Biolagunduvus

Vaga tugevalt rafineeritud
mineraaldli (C15 - C50) * -
Klassifitseerimata.

Véaga tugevalt rafineeritud
mineraaldli (C15 - C50) * -
H304

Omane

Omane

-—

2.3 Bioakumulatsioon

Toote/koostisosa nimi

LogPow BCF

Véimalik

Fosforditiohape, segatud O,
O-bis(sek-butidl- ja
1,3-dimetidlbutttl-) estrid,
tsingisoolad

4 -

Kdrge

12.4 Liikuvus pinnases

Pinnas/Vesi jaotuskoefitsient

Ei ole saadaval.

Piisivate, liikuvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vaga liikuvate omaduste hindamine

Toote/koostisosa nimi

PMT P M T

vPvM vP

vM

Vaga tugevalt rafineeritud
mineraaldli (C15 - C50) * -
Klassifitseerimata.

Vaga tugevalt rafineeritud
mineraaldli (C15 - C50) * -
H304

Fosforditiohape, segatud O,
O-bis(sek-butidl- ja
1,3-dimetadlbutttl-) estrid,
tsingisoolad
Benseensulfoonhape,
metlul-, mono-
C20-24-hargnenud ahelaga
alkttlderiv.-d.,
kaltsiumisoolad

No No No No

No No No No

No No No No

No No No No

No No

No No

No No

No No

No

No

No

No

Liikuvus
Kokkuvoéte/jareldus

: Eiole saadaval.

: Toode ei vasta PMT- vdi vPvM-kriteeriumile.

12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vdga bioakumuleeruvate omaduste

hindamine

mairus (EU) nr 1907/2006 [REACH]

Toote/koostisosa nimi

PBT P B T

vPvB vP

vB

Vé&ga tugevalt rafineeritud
mineraaldli (C15 - C50) * -
Klassifitseerimata.

Véga tugevalt rafineeritud
mineraaldli (C15 - C50) * -
H304

Fosforditiohape, segatud O,
O-bis(sek-butidl- ja

No No No No

No No No No

No No No No

No No

No No

No No

No

No

No
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12. JAGU. Okoloogiline teave

1,3-dimetadlbuttil-) estrid,
tsingisoolad
Benseensulfoonhape, No No No No No No No
metudl-, mono-
C20-24-hargnenud ahelaga
alkadlderiv.-d.,
kaltsiumisoolad

Maarus (EU) nr 1272/2008 [CLP]
Toote/koostisosa nimi PBT P B T vPvB vP vB

Vaga tugevalt rafineeritud No No No No No No No
mineraaldli (C15 - C50) * -
Klassifitseerimata.

Vaga tugevalt rafineeritud No No No No No No No
mineraaldli (C15 - C50) * -

H304

Fosforditiohape, segatud O, | No No No No No No No

O-bis(sek-butidl- ja
1,3-dimetidlbutttl-) estrid,
tsingisoolad
Benseensulfoonhape, No No No No No No No
metudl-, mono-
C20-24-hargnenud ahelaga
alkadlderiv.-d.,
kaltsiumisoolad

Kokkuvdte/jareldus Mairus (EU) : Toode ei vasta piisivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks véi véga piisivaks
nr 1272/2008 [CLP] ja vaga bioakumuleeruvaks aineks kvalifitseerimise kriteeriumidele.

12.6 Endokriinseid haireid pohjustavad omadused

Kokkuvote/jareldus [Toode] : Toode ei vasta kriteeriumidele, mille alusel saaks seda pidada endokriinseid
haireid pohjustavate omadustega tooteks vastavalt kriteeriumidele, mis on
satestatud maaruses (EU) nr 1907/2006 vdi maaruses (EU) nr 1272/2008.

12.7 Muu kahjulik méju
Puuduvad teadaolevad markimisvaarsed mojud voi kriitilised ohud.

13. JAGU. Jaatmekaitlus

Teave selles jaos sisaldab Uldist nGuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmaaratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida
iga kattesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id).

13.1 Jaatmetootlusmeetodid
Toode

Korvaldusmeetodid : Jaatmete tekkimine tuleb ara hoida vdi minimiseerida kui vahegi véimalik. Toote,
selle lahuste ja kdikide kdrvalproduktide kérvaldamine peab alati vastama
keskkonnakaitse nduetele ja jaatmekaitluse digusaktidele ning kdigile kohaliku
omavalitsuse nduetele. Ulejaagid ja mitteringlevad tooted kérvaldada lepingulise
litsenseeritud jaatmekaitleja kaudu. Jaatmeid ei tohi kdrvaldada kanalisatsiooni ilma
puhastamata, valja arvatud juhu, kui see vastab taielikult kdigi padevust omavate
ametiasutuste nduetele.

Ohtlikud jaatmed : Jah.
Euroopa jaatmenimistu (EWC)

Jaatmekood Jaatmete tahistus
13 02 05* Mineraaldlipdhised kloorimata mootori-, kdigukasti- ja maardedlid
Pakend
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13. JAGU. Jaatmekaitlus

Korvaldusmeetodid

Erilised ettevaatusabinoud

: Jaatmete tekkimine tuleb ara hoida vdi minimiseerida kui vahegi véimalik.

Pakendijaatmed tuleb korduvkasutada. Pdletamist véi prigimage peaks kaaluma
ainult juhul, kui korduvkasutamine pole voimalik.

: Kemikaal ja pakend tuleb jaatmetena havitada ohutult. Tuhjadesse konteineritesse

vOi pakendivoodrisse vdivad jadda ainejaagid. Valtida mahavoolanud materijali
hajumist ja aravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja
kanalisatsiooni.

14. JAGU. Veonouded

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 URO number

Reguleerimata.

Reguleerimata.

Not regulated.

Not regulated.

vOi ID number

14.2 URO veose
tunnusnimetus

14.3 Transpordi
ohuklass(id)

14.4 Pakendigrupp

14.5 Ei.
Keskkonnaohud

Ei. No. No.

14.6 Eriettevaatusabinoud

kasutajatele

14.7 Mahtlasti merevedu

kooskolas Rahvusvahelise

Mereorganisatsiooni
dokumentidega

: Siseveod: alati vedada pustiasendis, kinnitatud ja suletud pakendites. Tagada, et

vedajad oleksid eelnevalt teavitatud tegutsemisest 6nnetusjuhtumi véi mahavoolu
korral.

: Eiole saadaval.

15. JAGU. Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6igusaktid
EL maérus (EU) nr 1907/2006 (REACH)

XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu

XIV lisa

Ukski koostisaine ei kuulu loendisse.

Vaga ohtlikud ained

Ukski koostisaine ei kuulu loendisse.

XVIl lisa - Teatud ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, turuleviimise ja kasutamise piiranqud

Nimekirja mittekuuluv aine

Muud EL diqusaktid
Toostusheidete

(saastuse kompleksne

véltimine ja kontroll) -
Ohk
Toostusheidete

(saastuse kompleksne

véltimine ja kontroll) -
Vesi

: Mitte loetletud

: Mitte loetletud

Viéljaandmiskuupéev/Lébivaatamise

kuupéev

1 09-05-2025 Eelmise viljaande kuupédev : Varasem kinnitus puudub  Versioon : 1 16/19




Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2020/878

taiendustega - Eesti

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

15. JAGU. Reguleerivad 6igusaktid

Lohkeainete lahteained

: Mitterakendatav.

Osoonikihti kahandavad ained (EL 2024/590)

Mitte loetletud.

Eelnev informeeritud ndusolek (PIC) (649/2012/EL)

Mitte loetletud.

Piisivate orgaaniliste saasteainete (1021/2019/EU)

Mitte loetletud.

Seveso Direktiiv

Toode ei ole reguleeritud Seveso direktiiviga.

Riiklikud éiqusaktid
Saksamaa
Ohuklass veele (WGK)
Sveits
LOU sisaldus
Rahvusvahelised eeskirjad

1

: Vabastatud.

Keemiarelva keelustamise konventsiooni kemikaalide lisa 1., 2. ja 3. nimekiri

Mitte loetletud.

Montreali protokoll
Mitte loetletud.

Pisivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon

Mitte loetletud.

Eelnevalt teatatud nousoleku protseduuri kdsitlev Rotterdami konventsioon (PIC)

Mitte loetletud.

UNECE piisivate orgaaniliste saasteainete ja raskmetallide Arhusi protokoll

Mitte loetletud.

Inventariloend
Austraalia
Kanada
Hiina
Euraasia majandusliit
Jaapan

Uus-Meremaa
Filipiinid

Korea Vabariik
Taivan

Tai

Tirgi

Ameerika Uhendriigid
Vietnam

15.2 Kemikaaliohutuse
hindamine

: Kdik thendid kuuluvad loendisse véi on erandid.

: Koik Ghendid kuuluvad loendisse vo6i on erandid.

: Maaratlemata.

: Vene Foderatsiooni inventarinimestik: Maaratlemata.

: Jaapani register (CSCL): Kdik tihendid kuuluvad loendisse vdi on erandid.

Jaapani register (ISHL): Maaratlemata.

: Koik Uhendid kuuluvad loendisse v6i on erandid.

: Koik Ghendid kuuluvad loendisse v6i on erandid.

: Koik Ghendid kuuluvad loendisse v6i on erandid.

: Koik Uhendid kuuluvad loendisse véi on erandid.

: Maaratlemata.

: Maaratlemata.

: Kdik komponendid on aktiivsed voi kehtib nende suhtes erand.
: Maaratlemata.

: Toote koostisainete ohutuse hinnangud on kas valmis voi mittekasutatavad.
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16. JAGU. Muu teave

V' Esitab teabe, mida on muudetud eelmise versiooniga vérreldes.

Liihendid ja akroniiiimid

: ADN = Ohtlike veoste rahvusvahelise siseveeteede Euroopa kokkulepe

ADR = Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

ASTM = Ameerika Testimise ja Materjalide Uhing

ATE = Ageda toksilisuse hinnang

BCF = Biokontsentratsiooni faktor

CAS = Chemical Abstracts' teenistus

CLP = Klassifitseerimise, margistamise ja pakendamise méaarus [EU maarus nr
1272/2008]

DIN = Saksa Standardiinstituut

DMEL = Tuletatud minimaalne toimetase

DNEL = Tuletatud mittetoimiv tase

EC = Euroopa Komisjon

EC50 = Keskmine mdjuv kontsentratsioon

EN = Euroopa standard (norm)

EUH-lause = CLP eriohulause

GHS - Kemikaalide klassifitseerimise ja margistamise globaalne harmoneeritud
susteem

IATA = Rahvusvaheliste Ohuvedude Assotsiatsioon

IBC = hulgikauba vahekonteiner

IC50 = Keskmine inhibeeriv kontsentratsioon

IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks/eeskiri

IMO = International Maritime Organisation

ISO = International Organization for Standardization

LC50 = Keskmine letaalne kontsentratsioon

LD50 = Keskmine letaalne doos

LOAEL / LOAEC = Lowest Observed Adverse Effect Level / Concentration
MARPOL = 1973.a Rahvusvaheline konventsioon merereostuse valtimiseks
laevadelt, muudetud 1978.a protokolliga. ("Marpol" - merereostus)

N/A = Ei ole saadaval

NOAEL / NOAEC = No Observed Adverse Effect Level / Concentration
NOEL / NOEC = No Observed Effect Level / Concentration

OECD = Majanduskoostd0 ja Arengu Organisatsioon

LPK = Lubatud piirkontsentratsioon

PBT = Pusivad, bioakumuleeruvad ja mirgised

PNEC = Arvutuslik mittetoimiv sisaldus

REACH = Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise
maarus [EU maarus nr 1907/2006]

RID = Ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo kokkulepe

KOK = Kemikaali ohutuskaart

Vé&ga ohtlikud ained

STEL = Short Term Exposure Limit

TLV = Threshold Limit Value

TWA = Time Weighted Average

UFI = Unique Formula Identifier

URO = Uhinenud Rahvaste Organisatsioon

LOU = Lenduvad orgaanilised tihendid

vPVvB = Vaga pusivad ja vaga bioakumuleeruvad

Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt méiirusele (EU) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifitseerimata.

Liihendatud H-lausete tdistekst

H304 Allaneelamisel vdi hingamisteedesse sattumisel voib olla surmav.
H317 V&ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

H411 Murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Klassifikatsioonide [CLP/GHS] taistekst
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16. JAGU. Muu teave

Agquatic Chronic 2 PIKAAJALINE (KROONILINE) OHT VEEKESKKONNALE - 2. kategooria
Asp. Tox. 1 HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria

Eye Dam. 1 RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ARRITUS - 1. kategooria

Skin Sens. 1B NAHA SENSIBILISEERIMINE - 1.B kategooria

Koolitusalased néuanded : Tagada todliste valjadpe kokkupuute minimeerimiseks.
Trikkimiskuupaev : 09-05-2025
Viéljaandmiskuupdev/ : 09-05-2025

Labivaatamise kuupaev

Eelmise véaljaande kuupdev : Varasem kinnitus puudub
Versioon 1

Markus lugejale

Kemikaali ohutuskaardil olev teave pohineb meie praegustel teadmistel ja kehtivatel seadustel. lima kirjaliku
kaitlemisjuhendita ei tohi toodet kasutada teistel eesmarkidel, kui see on margitud punktis 1. Alati peab
kasutaja rakendama koik vajalikud meetmed kohalike maéaruste ja seadusandlike nduete tiditmiseks. Kemikaali

ohutuskaardil olev teave on koostatud antud toote ohutusnduete kirjeldusena. Seda ei peeta toote omaduste
garantiiks.

Viéljaandmiskuupdéev/Léabivaatamise 1 09-05-2025 Eelmise viljaande kuupédev : Varasem kinnitus puudub  Versioon : 1 19/19
kuupéev




