Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

KARTA CHARAKTERYSTYKI LUCAS OIL
Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu : Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil
Lepkosé lub Typ : SAE 10W-40

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania materiatu : Olej smarny do silnikéw samochodowych

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Wytworca / Dystrybutor : Lucas Oil Products UK (GB) I Lucas Oil Products Europe Ltd
Unit 4 Cunliffe Drive Llangefni
Industrial Estate Block 3 Harcourt Centre
LL77 7JA Llangefni Dublin 2 Ireland
Great Britain
Tel. +44 (0) 1248 723 666 Tel. +44 344 225 5400
email: info@LucasOil.co.uk email: info@LucasOil.eu.com
web: www.lucasoil.co.uk web: www.lucasoil.eu.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu : ChemTel:
+1-800-255-3924 (USA, Canada, Puerto Rico, US V.l.)
+1-813-248-0585 (International)

Krajowa instytucja doradcza/Osrodek zatrué
Polska : Emergency Number: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina

Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Nie sklasyfikowany.

Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.

Skladniki o nieznanej : Brak.
toksycznosci

Skiadniki o nieznanej : Brak.
ekotoksycznosci

Bardziej szczegétowe informacje dotyczgce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w
rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania

Hasto ostrzegawcze : Brak hasta ostrzegawczego.
Zwroty wskazujace rodzaj : Brak doniesieh o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
zagrozenia
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci
Ogolne : P103 - Przed uzyciem przeczytac etykiete.

P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.
P101 - W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik

lub etykiete.
Zapobieganie : Nie dotyczy.
Reagowanie : Nie dotyczy.
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

Przechowywanie
Usuwanie

Uzupetniajace elementy
etykiety

Ograniczenia dotyczace
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, preparatéw i
wyroboéw

: Nie dotyczy.
: Nie dotyczy.

: Zawiera Kwas benzenosulfonowy, metylo-, pochodne mono-C20-24-rozgatezione
alkilowe, sole wapniowe. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;.
Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

: Nie dotyczy.

Specjalne wymagania dotyczace pakowania

Pojemniki powinny by¢
wyposazone w
zamkniecia
uniemozliwiajace
otworzenie ich przez
dzieci

Dotykowe ostrzezenia
przed
niebezpieczenstwem

2.3 Inne zagrozenia

Produkt spetnia kryteria
PBT lub vPvB zgodnie z

Rozporzadzeniem (WE) nr

1907/2006, zatacznik Xl
Inne zagrozenia nie
odzwierciedlone w
klasyfikaciji

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

: Ta mieszanina nie zawiera zadnych substanciji, ktére oceniono jako PBT lub vPvB.

: Diugotrwaly lub powtarzalny kontakt moze wysuszy¢ skoére i spowodowaé

podraznienie.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina
Nazwa produktu/ Identyfikatory % Klasyfikacja gfaerﬁ{:ﬁzne stez. |Typ
skiadnika czynniki M i ATE
Wysoko rafinowany ole;j - 250 - <75 |Nie sklasyfikowany. - [2]
mineralny (C15 - C50) * -
Nie sklasyfikowany.
Wysoko rafinowany ole;j - 210-<25 |Asp. Tox. 1, H304 - [1112]
mineralny (C15 - C50) * -
H304
Kwas ditiofosforowy, REACH #: <2.5 Eye Dam. 1, H318 - [1]
mieszane estry O,0-bis 01-2119657973-23 Aquatic Chronic 2,
(sec-Bu oraz WE: 272-238-5 H411
1,3-dimetylobutylowe), sole | CAS: 68784-31-6
cynku
Kwas benzenosulfonowy, WE: 682-816-2 <1 Skin Sens. 1B, H317 Skin Sens. 1, H317:|[1]
metylo-, pochodne mono- | CAS: 722503-68-6 C22%
C20-24-rozgatezione
alkilowe, sole wapniowe

Pelny tekst

powyzszych zwrotow

H podano w Sekcji 16.
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalgcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach

* Zawiera co najmniej jeden z nastepujgcych elementow:

CAS: 72623-87-1, EC: 276-738-4, EU REACH: 01-2119474889-13

CAS: 64742-54-7, EC: 265-157-1, EU REACH: 01-2119484627-25

CAS: 64742-55-8, EC: 265-158-7, EU REACH: 01-2119487077-29

CAS: 64742-56-9, EC: 265-159-2, EU REACH: 01-2119480132-48

CAS: 64742-65-0, EC: 265-169-7, EU REACH: 01-2119471299-27

Oleje bazowe mineralne znajdujgce sie w tym produkcie sg wysokorafinowane i zawierajg mniej niz 3% ekstraktu
sulfotlenku dimetylowego, zmierzonego metodg IP 346, dlatego nie sg sklasyfikowane jako rakotwoércze zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008, uwaga L.

Nie zawiera dodatkowych sktadnikéw, ktore w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg
klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB bgdz jako
substancje wywotujgce rownorzedne obawy, lub ktére mogag wystepowaé w srodowisku pracy jedynie w ograniczonym
zakresie, w zwigzku z czym muszg zosta¢ wymienione w niniejszym ustepie.

Typ
[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub srodowiska
[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekgciji 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Kontakt z okiem : Natychmiast przeptuka¢ oczy duzg iloscig wody, od czasu do czasu podnoszac
goérna i dolna powieke. Usungé szkfa kontaktowe jezeli sg. Nalezy kontynuowaé
ptukanie przez co najmniej 10 minut. Zasiegna¢ porady medycznej.

Droga oddechowa : Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ warunki
do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. Jezeli osoba nie
oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykonac¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen. Moze by¢
niebezpiecznym dla osoby udzielajgcej sztucznego oddychania usta usta. Nalezy
wezwacé pomoc medyczng w przypadku dalszego wystepowania objawow lub w
przypadku ich nasilania sie. W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w
pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwac¢ pomoc medyczna.
Zapewni¢ otwartg wentylacje. Rozluzni¢ ciasng odziez, na przyktad kotnierz, krawat
lub pasek.

Kontakt ze skéra : Skore nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub stosowaé sprawdzony srodek do
mycia skory. Zdjgc¢ skazong odziez i buty. Jesli pojawig sie objawy, zasiegngc¢
porady lekarskiej. Upra¢ odziez przed ponownym uzyciem. Wyczysci¢ doktadnie
buty przed ponownym zatozeniem.

Spozycie : Przemy¢ usta wodg. WYyjgc¢ protezy dentystyczne, jesli sg. Jezeli materiat zostat
potkniety a narazona osoba jest przytomna, nalezy podaé do wypicia matg ilos¢
wody. Przerwadc, jezeli narazona osoba ma mdtosci, poniewaz wymioty mogg by¢
niebezpieczne. Nie wywolywac¢ wymiotéw, jesli nie jest to zalecane przez personel
medyczny. W przypadku wystgpienia wymiotow, gtowa powinna by¢ utrzymywana
nisko, tak aby wymiociny nie dostaty sie do ptuc. Nalezy wezwaé pomoc medyczng
w przypadku dalszego wystepowania objawdw lub w przypadku ich nasilania sie.
Nigdy nie podawac¢ niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty
przytomnosci, nalezy utozy¢é w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast
wezwac pomoc medyczng. Zapewni¢ otwartg wentylacje. Rozluznié ciasng odziez,
na przyktad kotnierz, krawat lub pasek.

Ochrona os6b : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek
udzielajacych pierwszej chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Moze by¢ niebezpiecznym dla
pomocy osoby udzielajgcej sztucznego oddychania usta usta.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Objawy wynikajgce z nadmiernej ekspozycji
Kontakt z okiem : Brak konkretych danych.
Droga oddechowa : Brak konkretych danych.
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 4: Srodki plerwszej pomocy

Kontakt ze skéra : Do powaznych objawéw mozna zaliczy¢:
podraznienie
suchos$c¢
pekanie

Spozycie : Brak konkretych danych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatrué¢ truciznami.

Szczegoblne sposoby : Bez specjalnego leczenia.

leczenia

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki 1 Uzywac suchych srodkéw chemicznych, CQ., piany odpornej na alkohol lub zraszac
gasnicze woda.

Niewtasciwe srodki : Nie uzywaé strumienia wody.

gasnicze

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu cisnienia i pojemnik moze
substancji lub mieszaniny wybuchngc.
Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty:
spalania dwutlenek wegla
tlenek wegla
tlenki siarki

tlenki fosforu
tlenek/tlenki metalu

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania 1 Szybko izolowac teren przez wyprowadzenie wszystkich oséb z najblizszej okolicy
ochronne dla strazakow wypadku, jezeli wybucht pozar. Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktore
stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym.
Specjalne wyposazenie : Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzgdzenia ochronne oraz indywidualne aparaty
ochronne dla strazakow oddechowe (SCBA) z maska zakrywajgca catg twarz dziatajgcg przy dodatnim

cisnieniu. Podstawowy poziom ochrony podczas wypadkéw chemicznych zapewnia
odziez stosowana przez strazakéw (wigczajgc hetmy, buty ochronne i rekawice),
zgodna z normg europejskg EN 469.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osé6b nienalezgcych do : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

personelu udzielajgcego chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac ludzi z okolicznych

pomocy terendw. Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie
zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykaé, ani nie przechodzi¢, po rozlanym
materiale. Unika¢ wdychania par lub mglty. Zapewni¢ wtasciwg wentylacje. W razie
niewystarczajgcej wentylacji, nalezy nosi¢ odpowiednig maske. Zatozy¢ odpowiedni
sprzet ochrony osobistej.

Dla os6b udzielajgcych : Jesli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapozna¢ sie z

pomocy informacjami w punkcie 8, dotyczacymi materiatow wtasciwych i nieodpowiednich.
Patrz takze informacje w punkcie "Dla oséb nienalezgcych do personelu
udzielajgcego pomocy".
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalgcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.2 Srodki ostroznosci w : Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby
zakresie ochrony lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacjg. Nalezy poinformowac
srodowiska odpowiednie wtadze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie

Srodowiska (sciekow, ciekdw wodnych, gleby lub powietrza).

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Mate rozlanie : Zatrzymacé wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.
Wynies$¢ pojemniki z obszaru rozlania. Zaabsorbowaé za pomocg obojetnego
materiatu i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku na odpady. Utylizowa¢ w
licencjonowanym przedsigbiorstwie utylizacji odpadow.

Duze rozlanie : Zatrzymacé wyciek, jesli jest to mozliwe bez narazenia na niebezpieczenstwo.
Wyniesé pojemniki z obszaru rozlania. Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji
wodnych oraz wejscia do piwnic i obszaréw zamknietych. Nalezy zmy¢ rozlany/
rozsypany materiat do oczyszczalni $ciekéw lub postepowac w nastepujgcy sposab.
Utylizowa¢ w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadoéw. Rozlane lub
rozsypane substancje, nalezy zebra¢ za pomocg niepalnych substancji, takich jak:
piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach
i utylizowac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami.

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekcji 1.
sekcji Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekgciji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpadéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogolne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wediug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgciji 1.

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne : Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8).
Wskazoéwki dotyczace : Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojoéw oraz palenia tytoniu w obszarze, w
ogodlnej higieny pracy ktorym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Pracownicy powinni umy¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.
Przed wejsciem do jadalni zdjgé zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny.
Dodatkowe informacje dotyczgce srodkéw higieny podano w punkcie 8.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych nie zgodnosci

Przechowywaé zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywac¢ w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni
stonecznych; w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiatow (patrz
Sekcja 10), napojow i jedzenia. Pojemnik powinien pozosta¢ zamkniety i szczelny az do czasu uzycia. Pojemniki,
ktdre zostaty otwarte muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do
wycieku substancji. Nie przechowywa¢ w nieoznakowanych pojemnikach. Uzywa¢ odpowiednich pojemnikéw
zapobiegajgcych skazeniu srodowiska. Przed przystgpieniem do przetadunku lub stosowania zapoznac sie z
informacjami na temat niezgodnych materiatéw zawartymi w punkcie 10.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Zalecenia : Niedostepne.

Rozwigzania specyficzne : Niedostepne.
dla sektora przemystowego
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalgcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Informacje podano na podstawie typowego
przewidywanego stosowania produktu. Dodatkowe $rodki zapobiegawcze mogg by¢ wymagane w przypadku obstugi
masowej lub innych zastosowan, ktére mogtyby powaznie zwiekszy¢ narazenie pracownika lub uwolnienie do
Srodowiska.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Nazwa produktu/sktadnika Wartosci graniczne narazenia

Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 - C50) |UE Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego (Europa)
* - Nie sklasyfikowany. NDS 8 godzin: 5 mg/m?3. Posta¢: Mgta.

NDSCh 15 minuty: 10 mg/m?3. Posta¢: Mgta.

Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 - C50) |UE Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego (Europa)
* - H304 NDS 8 godzin: 5 mg/m?3. Postac¢: Mgta.

NDSCh 15 minuty: 10 mg/m3. Postac: Mgla.

Wskazniki narazenia biologicznego
Wskazniki ekspozycji nie sg znane.

Zalecane procedury : Powinno sie odnies¢ do standardéw monitorowania, takich jak: Norma Europejska

monitoringu EN 689 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazdwki odnoszgce sie do zastosowania i
uzywania procedur oceny narazenia przez drogi oddechowe srodkami chemicznymi
w celu poréwnania z wartosciami progowymi i strategig pomiaréw) Norma
Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca pracy - Wskazowki odnoszace sie do
zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia na srodki chemiczne i
biologiczne) Norma Europejska EN 482 (Atmosfery miejsca pracy - Ogolne wymaogi
odnoszgce sie do procedur wykonawczych stuzgcych do pomiaréw srodkéw
chemicznych) Konieczne bedzie réwniez odniesienie sie do krajowych
dokumentacji zwigzanej z metodami okres$lenia substancji niebezpiecznych.

DNEL/DMEL
Nazwa produktu/sktadnika Wynik
Kwas ditiofosforowy, mieszane estry O,0-bis DNEL - Populacja ogdina - Dlugotrwate - Droga
(sec-Bu oraz 1,3-dimetylobutylowe), sole pokarmowa
cynku 0.21 mg/kg bw/dzien

Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Populacja ogdlna - Dlugotrwate - Skéra
2.1 mg/kg bw/dzien
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Pracownicy - Diugotrwale - Droga oddechowa
2.93 mg/m?
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Pracownicy - Dlugotrwate - Skoéra
10.42 mg/kg bw/dzien
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Populacja ogdlina - Dlugotrwate - Droga
oddechowa

11.75 mg/m?

Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Populacja ogélna - Krétkotrwate - Skéra
50 mg/kg bw/dzien
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Pracownicy - Krétkotrwate - Skéra
100 mg/kg bw/dzieh
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Populacja ogélna - Krétkotrwate - Droga

Data wydania/Data aktualizacji 1 09-05-2025 Data poprzedniego wydania  : Brak poprzedniej walidacji Wersja  :1 6/20




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalgcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

oddechowa
198.6 mg/m?
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Pracownicy - Krétkotrwate - Droga oddechowa
496.4 mg/m?
Zaburzenia: Systemowe

DNEL - Populacja ogélna - Krétkotrwate - Droga
pokarmowa

29 mg/kg bw/dzieh

Zaburzenia: Systemowe

PNEC
Niedostepne.

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne : Wydajna wentylacja ogdlna powinna by¢ wystarczajaca aby kontrolowaé
srodki kontroli ekspozycje pracownika na zanieczyszczenia.

Indywidualne srodki ochrony

Srodki zachowania higieny : Wymyé¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami
chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze
po zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
zastosowane wiasciwe techniki. Nalezy wyprac¢ skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewnic czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

Ochrone oczu lub twarzy : Zabezpieczenie oczu zgodne z zatwierdzong normg powinno by¢ stosowane w
przypadku, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu unikniecia
narazenia poprzez chlapniecia, mgiefki, gazy lub pyly. W przypadku mozliwosci
kontaktu, nastepujgce ochrony powinny by¢é noszone, jesli ocena nie wskazuje
wyzszego stopnia ochrony: ochronne okulary z bocznymi ostonami.

Ochrone skoéry

Ochrone rak : Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ noszone w kazdym
przypadku pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest
to konieczne. Nosi¢ odpowiednie rekawice z homologacjg zgodng z EN374.
Zaleca sie: < 1 godziny (czas przebicia): kauczuk nitrylowy 0.17 mm. Zapewnié
pracownikom programy ochrony skory.

Ochrona ciata : W zalezno$ci od wykonywanego zadania nalezy stosowaé ubiér ochronny
odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe
przed przystapieniem do pracy.

Inne srodki ochrony : Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie
skory obuwie i dodatkowe $rodki ochrony skéry, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste
BHP.
Ochrone drég : Nalezy dobra¢ odpowiedni aparat ochrony drég oddechowych spetniajgcy wymogi
oddechowych odnosnej normy lub wymogi certyfikacyjne, w zaleznosci od rodzaju ryzyka i

potencjalnego narazenia. Aparaty ochrony drég oddechowych muszg byé
wykorzystywane zgodnie z postanowieniami programu ochrony drég oddechowych,
tak aby zapewni¢ odpowiednie dopasowanie, szkolenie oraz inne wazne aspekty
ich stosowania. Zaleca sie: Temperatura wrzenia > 65 °C: A1; Temperatura
wrzenia < 65 °C: AX1; Gorgcym materiatem: A1P2. Wktady filtrow gazowych i
kombinowanych powinny by¢ zgodne z europejskimi Norma EN14387.

Kontrola narazenia : Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana

srodowiska w celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie Srodowiska. W
niektérych przypadkach potrzebne bedg skrubery usuwajace opary, filtry lub
modyfikacje konstrukcyjne urzgdzen procesowych, majgce na celu zmniejszenie
stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.

Data wydania/Data aktualizacji 1 09-05-2025 Data poprzedniego wydania  : Brak poprzedniej walidacji Wersja  :1 7/20




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Warunki pomiaru wszystkich wlasciwosci dotyczg standardowej temperatury i ciSnienia, chyba ze wskazano inaczej.

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan skupienia

Wyglad
Kolor
Zapach
Prég zapachu

Temperatura topnienia/
krzepniecia
Temperatura krzepniecia

Temperatura wrzenia lub
poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Palnos¢ materiatow

Dolna i gérna granica
wybuchowosci

Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

Lepkosc¢

Rozpuszczalnosé

: Ciecz. [Oleista ciecz.]

: Przejrzysty
: Brazowy

: tagodny

: Niedostepne.
: Nie dotyczy.

: <-33°C (<-27.4°F) [ASTM D 97]
: >300°C (>572°F)

: Nie dotyczy.
: Niedostepne.

: Tygla zamknietego: >200°C (>392°F) [ASTM D 93]

: >300°C (>572°F)

: >300°C

. Nie dotyczy.

: Kinematyczna (40°C (104°F)): 98.5 mm?/s (98.5 cSt) [ASTM D 445]

Kinematyczna (100°C (212°F)): 14.5 mm?/s (14.5 cSt) [ASTM D 445]

Srodki

Wynik

zimnej wodzie
gorgca woda

Nierozpuszczalne
Nierozpuszczalne

Wspétczynnik podziatu n-
oktanol/woda (log Pow)
Preznosé¢ pary

Gestosc

Wzgledna gestosé pary
Charakterystyka czgsteczek
Mediana wielkosci czastek

9.2 Inne informacje

: Nie dotyczy.

: <0.01 kPa (<0.075006 mm Hg)

: 0.87 g/cm?[15°C (59°F)] [ASTM D 4052]
: Niedostepne.

: Nie dotyczy.

9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Materiaty wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

: Nie dotyczy.
: Nie dotyczy.

9.2.2 Inne wtasciwosci bezpieczenstwa

Nie dotyczy.

Data wydania/Data aktualizacji

1 09-05-2025 Data poprzedniego wydania

: Brak poprzedniej walidacji Wersja

o1
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé : Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych
dotyczgcych reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna : Produkt jest trwaty.
10.3 Mozliwos¢ : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne
wystepowania reakcje.

niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych : Brak konkretych danych.

nalezy unikaé

10.5 Materiaty niezgodne : Reaktywny lub niekompatybilny z nastepujgcymi materiatami:
Substancije silnie utleniajgce

10.6 Niebezpieczne : W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinien nastgpic
produkty rozktadu niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra
Nazwa produktu/sktadnika

Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 -
C50) * - Nie sklasyfikowany.

Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 -
C50) * - H304

Kwas ditiofosforowy, mieszane estry O,0-bis
(sec-Bu oraz 1,3-dimetylobutylowe), sole
cynku

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]

Szacunki toksycznosci ostrej

Wynik
Krélik - Skéra - LD50
>5000 mg/kg

Szczur - Droga pokarmowa - LD50
>5000 mg/kg

Szczur - Meski, Zenski - Droga oddechowa - LC50 Pyly i
mgty

5.53 mg/l [4 godzin]

Ostra toksycznos¢ inhalacyjna

Krolik - Skéra - LD50
>5000 mg/kg

Szczur - Droga pokarmowa - LD50
>5000 mg/kg

Szczur - Meski, Zenski - Droga oddechowa - LC50 Pyly i
mgly

5.53 mg/l [4 godzin]

Ostra toksycznosé inhalacyjna

Szczur - Droga pokarmowa - LD50

3.4 g/kg

Skutki toksyczne: Behawioralne - Spozycie pokarmu (zwierze)
Przewdd pokarmowy - Zmiany w budowie lub funkcji
gruczotow slinowych Przewdd pokarmowy - Nadmierna
ruchliwos¢, biegunka

Data wydania/Data aktualizacji 1 09-05-2025 Data poprzedniego wydania  :Brak poprzedniej walidacji Wersja :1 9/20




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Nazwa produktu/sktadnika Droga Skéra (mg/ |Wdychanie |Wdychanie |Wdychanie
pokarmowa kg) (9azy) |((pary) (mg/| (pyti
(mg/kg) (ppm) 1) aerozole)
(mg/l)
Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 - C50) * - |N/A N/A N/A N/A 5.53
Nie sklasyfikowany.
Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 - C50) * - |N/A N/A N/A N/A 5.53
H304
Kwas ditiofosforowy, mieszane estry O,0-bis(sec- {3400 N/A N/A N/A N/A
Bu oraz 1,3-dimetylobutylowe), sole cynku
Dziatanie zrgce/draznigce na skoére
Nazwa produktu/sktadnika Wynik
Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 - Krolik - Skdra - Rumien/strup
C50) * - Nie sklasyfikowany. Czas trwania leczenia/narazenia: 72 godzin
Okres obserwacii: 7 dni
Skala podraznienia: 0.17
W petni odwracalne w przeciggu 7 dni lub mniej
Kroélik - Skora - Obrzek
Czas trwania leczenia/narazenia: 72 godzin
Okres obserwacji: 7 dni
Skala podraznienia: 0
W petni odwracalne w przeciggu 7 dni lub mniej
Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 - Krolik - Skéra - Rumien/strup
C50) * - H304 Czas trwania leczenia/narazenia: 72 godzin
Okres obserwacii: 7 dni
Skala podraznienia: 0.17
W petni odwracalne w przeciggu 7 dni lub mniej
Krolik - Skéra - Obrzek
Czas trwania leczenia/narazenia: 72 godzin
Okres obserwaciji: 7 dni
Skala podraznienia: 0
W petni odwracalne w przeciggu 7 dni lub mniej
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Nazwa produktu/sktadnika Wynik
Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 - Kroélik - Oczy - Obrazenie teczowki
C50) * - Nie sklasyfikowany. Ostre podraznienie/korozja oczu
Czas trwania leczenia/narazenia: 48 godzin
Okres obserwaciji: 72 godzin
Skala podraznienia: 0
W petni odwracalne w przeciggu 7 dni lub mniej
Krélik - Oczy - Zaczerwienienie spojowek
Ostre podraznienie/korozja oczu
Czas trwania leczenia/narazenia: 48 godzin
Okres obserwaciji: 72 godzin
Skala podraznienia: 0.33
W petni odwracalne w przeciggu 7 dni lub mniej
Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 - Krélik - Oczy - Obrazenie teczéwki
C50) * - H304 Ostre podraznienie/korozja oczu
Czas trwania leczenia/narazenia: 48 godzin
Data wydania/Data aktualizacji 1 09-05-2025 Data poprzedniego wydania  :Brak poprzedniej walidacji Wersja :1 10/20




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami

wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE)

2020/878 - Polska

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Okres obserwaciji: 72 godzin
Skala podraznienia: 0
W petni odwracalne w przeciggu 7 dni lub mniej

Krélik - Oczy - Zaczerwienienie spojowek
Ostre podraznienie/korozja oczu

Czas trwania leczenia/narazenia: 48 godzin
Okres obserwaciji: 72 godzin

Skala podraznienia: 0.33

W petni odwracalne w przeciggu 7 dni lub mniej

Whnioski/Podsumowanie : Ocene zagrozenia zwigzanego z podraznieniem oczu oparto na danych

[Produkt] dostepnych dla podobnych produktéw. Te dane pokazujg, ze pewien
skfadnik obecny w tym produkcie dziata przeciwnie do dialkiloditiofosforanow
cynku (ZnDTP) (zmniejszajgc nasilenie podraznienia oczu).

Dzialanie/draznigce na drogi oddechowe
Niedostepne.

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

[Produkt]

Dziatanie uczulajace na droqi oddechowe lub skoére

Nazwa produktu/sktadnika

Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 -
C50) * - Nie sklasyfikowany.

Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 -
C50) * - H304

Skoéra

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]

Drogi oddechowe

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Nazwa produktu/sktadnika

Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 -
C50) * - Nie sklasyfikowany.

Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 -
C50) * - H304

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]

Wynik
Swinka morska - skéra

Uczulenie skoéry
Wynik: Nie powoduje uczulenia

Swinka morska - skéra
Uczulenie skory
Wynik: Nie powoduje uczulenia

Wynik

In vivo - Odnoszacy sie do ssaka — zwierze - Somatyczny -
Podawanie dootrzewnowe

Test mikrojgdrowy erytrocytéw u ssakéw

Wynik: Negatywny

In vivo - Odnoszacy sie do ssaka — zwierze - Somatyczny -
Podawanie dootrzewnowe

Test mikrojgdrowy erytrocytow u ssakéw

Wynik: Negatywny

Data wydania/Data aktualizacji 1 09-05-2025 Data poprzedniego wydania  :Brak poprzedniej walidacji Wersja :1 11/20




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Rakotworczosé

Nazwa produktu/sktadnika

Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 -
C50) * - Nie sklasyfikowany.

Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 -
C50) * - H304

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢

Nazwa produktu/sktadnika

Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 -
C50) * - Nie sklasyfikowany.

Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 -
C50) * - H304

Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]

Wynik

Mysz - Zenski - Skéra - TC
Badania rakotworczosci

78 tygodnie

Wynik: Negatywny

Mysz - Zenski - Skéra - TC
Badania rakotwoérczosci

78 tygodnie

Wynik: Negatywny

Wynik

Szczur - Meski, Zenski - Droga pokarmowa

Test przesiewowy toksycznosci reprodukcyjnej/rozwojowej
1000 mg/kg

Zaburzenia: Brak danych o minimalnym stezeniu nie
powodujgcym zagrozenia.

Toksyczno$¢ w macierzyhstwie: Negatywny

Zaburzenia rozrodczo$ci: Negatywny

Rozwojowy: Negatywny

Szczur - Meski, Zenski - Droga pokarmowa

Test przesiewowy toksycznos$ci reprodukcyjnej/rozwojowej
1000 mg/kg

Zaburzenia: Brak danych o minimalnym stezeniu nie
powodujgcym zagrozenia.

Toksycznos¢ w macierzyhstwie: Negatywny

Zaburzenia rozrodczosci: Negatywny

Rozwojowy: Negatywny

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Niedostepne.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Niedostepne.

Zagrozenie spowodowane aspiracija
Nazwa produktu/sktadnika
Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 -

Wynik

ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA - Kategoria 1

C50) * - H304

Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Niedostepne.

Potencjalne ostre dzialanie na zdrowie

Kontakt z okiem : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Droga oddechowa : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Kontakt ze skoéra : Dziata odttuszczajgco na skore. Moze powodowaé sucho$¢ skory i podraznienie.
Spozycie : Brak doniesieh o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Data wydania/Data aktualizacji 1 09-05-2025 Data poprzedniego wydania  :Brak poprzedniej walidacji Wersja :1
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt z okiem : Brak konkretych danych.

Droga oddechowa : Brak konkretych danych.

Kontakt ze skéra : Do powaznych objawdéw mozna zaliczy¢:
podraznienie
suchos¢
pekanie

Spozycie : Brak konkretych danych.

Opoéznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwateqo narazenia
Kontakt krétkotrwaty

Potencjalne skutki : Niedostepne.
natychmiastowe
Potencjalne skutki : Niedostepne.
opdéznione
Kontakt diugotrwaty
Potencjalne skutki : Niedostepne.
natychmiastowe
Potencjalne skutki : Niedostepne.
opoéznione
Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie
Nazwa produktu/sktadnika Wynik
Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 - Stan przed przewlekty - Szczur - Meski, Zenski - Droga
C50) * - Nie sklasyfikowany. pokarmowa - NOAEL
Podprzewlekta toksycznos¢ skérna: 90-dniowe badanie
22000 mg/kg [5 dni tygodniowo] [13 tygodnie]
Podostry - Szczur - Meski - Droga pokarmowa - LOAEL
90-dniowe badanie toksycznosci doustnej po podaniu
wielokrotnym u gryzoni
125 mg/kg [5 godzin dziennie] [13 tygodnie]
Podostry - Szczur - Meski - Droga oddechowa - NOAEL
>980 mg/m?3 [5 dni tygodniowo] [4 tygodnie]
Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 - Stan przed przewlekly - Szczur - Meski, Zenski - Droga
C50) * - H304 pokarmowa - NOAEL
Podprzewlekta toksycznosé skérna: 90-dniowe badanie
22000 mg/kg [5 dni tygodniowo] [13 tygodnie]
Podostry - Szczur - Meski - Droga pokarmowa - LOAEL
90-dniowe badanie toksycznosci doustnej po podaniu
wielokrotnym u gryzoni
125 mg/kg [5 godzin dziennie] [13 tygodnie]
Podostry - Szczur - Meski - Droga oddechowa - NOAEL
>980 mg/m? [5 dni tygodniowo] [4 tygodnie]
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]
Ogodlne : Diugotrwaty lub powtarzalny kontakt moze odttusci¢ skore i doprowadzi¢ do
podraznienia, pekania skoéry i/lub dermatozy.
Rakotwérczosé : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Mutagennos¢ : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
Szkodliwe dziatanie na : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
rozrodczos¢é

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Data wydania/Data aktualizacji 1 09-05-2025 Data poprzedniego wydania  :Brak poprzedniej walidacji Wersja :1
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalgcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.2.1 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Whioski/Podsumowanie : Produkt nie spetnia kryteridw pozwalajgcych uznaé go za zaburzajacy
[Produkt] funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 lub rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008.

11.2.2 Inne informacje
Niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Nazwa produktu/skladnika Wynik
Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 - Toksycznos¢ ostra - NEL - Stodka woda
C50) * - Nie sklasyfikowany. Ryby, badanie toksyczno$ci ostrej

Ryba - Pimephales promelas
2100 mg/l [96 godzin]

Toksycznos¢ ostra - NEL - Stodka woda

Test ostrego unieruchomienia Daphnia sp. i test rozrodczosci
Rozwielitka - Daphnia Magma

>10000 mg/I [48 godzin]

Przewlekte - NEL - Stodka woda
Test rozrodczosci Daphnia Magna
Rozwielitka - Daphnia magna

10 mg/l [21 dni]

Efekt: Reprodukcja

Toksycznos¢ ostra - NEL - Stodka woda
Algi, test zahamowania wzrostu

Glon

>100 mg/l [72 godzin]

Efekt: (szybkos¢ wzrostu)

Wysoko rafinowany olej mineralny (C15 - Toksycznos¢ ostra - NEL - Stodka woda
C50) * - H304 Ryby, badanie toksycznosci ostrej

Ryba - Pimephales promelas

2100 mg/l [96 godzin]

Toksycznos¢ ostra - NEL - Stodka woda

Test ostrego unieruchomienia Daphnia sp. i test rozrodczosci
Rozwielitka - Daphnia Magma

>10000 mg/l [48 godzin]

Przewlekte - NEL - Stodka woda
Test rozrodczosci Daphnia Magna
Rozwielitka - Daphnia magna

10 mg/l [21 dni]

Efekt: Reprodukcja

Toksycznos$¢ ostra - NEL - Stodka woda
Algi, test zahamowania wzrostu
Glon
>100 mg/l [72 godzin]
Efekt: (szybkos¢ wzrostu)
Whioski/Podsumowanie : Niedostepne.
[Produkt]

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Niedostepne.

Data wydania/Data aktualizacji 1 09-05-2025 Data poprzedniego wydania  : Brak poprzedniej walidacji Wersja  :1 14/20




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Whnioski/Podsumowanie
[Produkt]

: Niedostepne.

Nazwa produktu/sktadnika

Okres potowicznego
rozktadu w srodowisku
wodnym

Fotoliza

Podatnos¢ na rozktad
biologiczny

Wysoko rafinowany olej
mineralny (C15 - C50) * -
Nie sklasyfikowany.

Wysoko rafinowany olej
mineralny (C15 - C50) * -
H304

Naturalne

Naturalne

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Nazwa produktu/sktadnika

LOgPow

BCF

Potencjalne

Kwas ditiofosforowy,
mieszane estry O,0-bis(sec-
Bu oraz
1,3-dimetylobutylowe), sole
cynku

4

Wysokie

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Wspétczynnik podziatu gleba/woda

Niedostepne.

Wyniki oceny wiasciwosci PMT i vPvM

Nazwa produktu/sktadnika

PMT P

T vPvM

vP vM

Wysoko rafinowany olej
mineralny (C15 - C50) * -
Nie sklasyfikowany.
Wysoko rafinowany olej
mineralny (C15 - C50) * -
H304

Kwas ditiofosforowy,
mieszane estry O,0-bis(sec-
Bu oraz
1,3-dimetylobutylowe), sole
cynku

Kwas benzenosulfonowy,
metylo-, pochodne mono-
C20-24-rozgatezione
alkilowe, sole wapniowe

No No
No No

No No

No No

No

No

No

No

No No
No No

No No

No No

No No

No No

No No

No No

Mobilnos¢é
Whnioski/Podsumowanie

: Niedostepne.

: Produkt nie spetnia kryteriéw pozwalajgcych na uznanie go za PMT lub

vPVM.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Rozporzadzenie (WE) Nr. 1907/2006 [REACH]

Data wydania/Data aktualizacji

1 09-05-2025 Data poprzedniego wydania

: Brak poprzedniej walidacji Wersja  :1
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Nazwa produktu/sktadnika | PBT P B T vPvB vP vB

Wysoko rafinowany olej No No No No No No No
mineralny (C15 - C50) * -
Nie sklasyfikowany.
Wysoko rafinowany olej No No No No No No No
mineralny (C15 - C50) * -
H304

Kwas ditiofosforowy, No No No No No No No
mieszane estry O,0-bis(sec-
Bu oraz
1,3-dimetylobutylowe), sole
cynku

Kwas benzenosulfonowy, No No No No No No No
metylo-, pochodne mono-
C20-24-rozgatezione
alkilowe, sole wapniowe

Rozporzadzenie (WE) Nr 1272/2008 [CLP]
Nazwa produktu/sktadnika | PBT P B T vPvB vP vB

Wysoko rafinowany olej No No No No No No No
mineralny (C15 - C50) * -
Nie sklasyfikowany.
Wysoko rafinowany olej No No No No No No No
mineralny (C15 - C50) * -
H304

Kwas ditiofosforowy, No No No No No No No
mieszane estry O,0-bis(sec-
Bu oraz
1,3-dimetylobutylowe), sole
cynku

Kwas benzenosulfonowy, No No No No No No No
metylo-, pochodne mono-
C20-24-rozgatezione
alkilowe, sole wapniowe

Whioski/Podsumowanie : Produkt nie spetnia kryteriéw pozwalajgcych na uznanie go za PBT lub vPVvB.
Rozporzadzenie (WE) Nr
1272/2008 [CLP]

12.6 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Whioski/Podsumowanie : Produkt nie spetnia kryteriéw pozwalajacych uzna¢ go za zaburzajgcy
[Produkt] funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 lub rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008.

12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogolne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wediug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgciji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Produkt

Data wydania/Data aktualizacji 1 09-05-2025 Data poprzedniego wydania  :Brak poprzedniej walidacji Wersja :1 16/20




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Metody likwidowania

Odpady niebezpieczne

: Tworzenie odpaddw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpaddéw a takze z wymogami wtadz lokalnych.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsigbiorstwie utylizacji odpaddéw. Nie nalezy przekazywaé
nieoczyszczonych odpadéw do kanalizacji, chyba ze spetniajg wymogi wszystkich
stosownych organow.

: Tak.

Europejski katalog Odpadéw (EWC)

Kod odpadu Oznaczenie odpadu/odpadéow
13 02 05* mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce zwigzkéw
chlorowcoorganicznych
Opakowanie

Metody likwidowania

Specjalne srodki
ostroznosci

: Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli

mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
sktadowanie w terenie nalezy rozwazac jedynie wowczas gdy nie ma mozliwosci
recyklingu.

: Usuwaé produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny. Puste pojemniki lub ich

wyktadziny mogg zachowywac resztki produktu. Nalezy unikaé rozprzestrzeniania
sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z gleba, ciekami
wodnymi, drenami i kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 Numer UN
lub numer

Nie podlega
przepisom.

Nie podlega
przepisom.

Not regulated.

Not regulated.

identyfikacyjny ID

14.2 Prawidtowa
nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(-y)
zagrozenia w
transporcie

14.4 Grupa -
pakowania

14.5 Zagrozenia Nie.
dla srodowiska

Nie. No. No.

14.6 Szczegoblne srodki
ostroznosci dla
uzytkownikow

: Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowaé¢ w zamknietych

pojemnikach, ktére znajdujg sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
upewnic, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.

14.7 Transport morski : Niedostepne.

luzem zgodnie z

instrumentami IMO

Data wydania/Data aktualizacji 1 09-05-2025 Data poprzedniego wydania  :Brak poprzedniej walidacji Wersja :1 17/20




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik I, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV - Wykaz substanciji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen
Aneks XIV
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych
substanciji, preparatéw i wyrobéw

Substancja nie znajdujaca sie w spisie

Inne przepisy UE
Emisji przemystowych : Nie wymieniony
(zintegrowane
zapobieganie
zanieczyszczeniom i ich
kontrola) - powietrze
Emisji przemystowych : Nie wymieniony
(zintegrowane
zapobieganie
zanieczyszczeniom i ich
kontrola) - woda

Prekursory materiatéw : Nie dotyczy.
wybuchowych

Substancje powodujace zubozenie warstwy ozonowej (UE 2024/590)
Nie wymieniony.

Zgoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/UE)

Nie wymieniony.

Trwalych zanieczyszczen organicznych (1021/2019/EU)
Nie wymieniony.

Dyrektywa Seveso
Niniejszy produkt nie znajduje sie pod kontrolg na mocy rozporzadzenia Seveso.

Przepisy narodowe

Niemcy
Klasa zagrozenia dla 1
wody (WGK)
Szwajcaria
Zawartosé¢ lotnych : Uwolnione.
zwigzkéw organicznych
(VOC)
Przepisy miedzynarodowe
Lista na podstawie Konwencji o zakazie broni chemicznej, Zataczniki |, Il oraz lll Substancje chemiczne

Nie wymieniony.

Protokét montrealski
Nie wymieniony.

Konwencja sztokholmska dot. stalych zanieczyszczen organicznych
Nie wymieniony.

Konwencja Rotterdamska z uprzednig zqgoda informacyjna (PIC)

Data wydania/Data aktualizacji 1 09-05-2025 Data poprzedniego wydania  :Brak poprzedniej walidacji Wersja :1 18/20




Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalgcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Nie wymieniony.

EKG ONZ Protokot z Aarhus w sprawie trwalych zanieczyszczen organicznych i metali ciezkich

Nie wymieniony.

Spis stanéw magazynowych

Australia

Kanada

Chiny
Euroazjatycka Unia
Gospodarcza
Japonia

Nowa Zelandia
Filipiny
Republika Korei
Tajwan
Tajlandia
Turcja

Stany Zjednoczone
Ameryki

Wietnam

15.2 Ocena bezpieczenstwa
chemicznego

: Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wytgczone.
: Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wytgczone.
: Nieokres$lony.

: Zapasy Federacji Rosyjskiej: Nieokreslony.

: Japonski wykaz (CSCL): Wszystkie skfadniki sg umieszczone w wykazie lub sg

wylgczone.
Japonski wykaz (ISHL): Nieokreslony.

: Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wylgczone.
: Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wylgczone.
: Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wytgczone.
: Wszystkie sktadniki sg umieszczone w wykazie lub sg wytgczone.
: Nieokreslony.

: Nieokreslony.

: Wszystkie sktadniki sg aktywne albo objete wytagczeniem.

: Nieokreslony.

: Ocena bezpieczenstwa chemicznego wszystkich substanciji chemicznych zawartych

w niniejszym produkcie jest albo petna albo nie dotyczy.

SEKCJA 16: Inne informacj

V' Wskazuje informacje, ktére zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Skréty i akronimy

: ADN = Europejskie Warunki dotyczace Miedzynarodowego Przewozu

Niebezpiecznych Towaréw Wodnymi Drogami Srédlgdowymi

ADR = Europejskie Porozumienie dotyczace Miedzynarodowych Przewozéw
Niebezpiecznych Towaréw Transportem Drogowym

ASTM = Amerykanskie Stowarzyszenie Badan i Materiatéw

ATE = Szacunkowa toksycznos¢ ostra

BCF = Wspofczynnik biokoncentracii

CAS = Chemical Abstract Service (Serwis Wypiséw Chemicznych)

CLP = Rozporzadzenie dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzagdzenie (WE) nr 1272/2008)

DIN = Niemiecki Instytut Normalizacyjny

DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

KE = Komisja Europejska

EC 50 = Potowa Maksymalnego Skutecznego Stezenia

EN = Norma europejska

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia

GHS - Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw
IATA = Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IBC = Intermediate Bulk Container

IC50 = Polowa maksymalnego stezenia inhibujgcego

IMDG = Miedzynarodowy Morski Kod Towaréw Niebezpiecznych

IMO = International Maritime Organisation

ISO = International Organization for Standardization

LC50 = Srednie stezenie $miertelne

LD50 = Srednia dawka $miertelna

LOAEL / LOAEC = Lowest Observed Adverse Effect Level / Concentration
MARPOL = Miedzynarodowa Konwencja Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze

Data wydania/Data aktualizacji
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Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), zalgcznik Il, ze zmianami
wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 - Polska

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

SEKCJA 16: Inne informacj

Statkow, 1973, modyfikowana Protokotem z roku 1978 (Marpol = zanieczyszczenia
morskie)

N/A = Niedostepne

NOAEL / NOAEC = No Observed Adverse Effect Level / Concentration

NOEL / NOEC = No Observed Effect Level / Concentration

OECD = Organizacja Wspotpracy Ekonomicznej i Rozwoju

OEL = Pr6g narazenia zawodowego

PBT = Trwaty, wykazujacy zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczny

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku

REACH = Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliéw

RID = Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towarow
niebezpiecznych

SDS = Karta charakterystyki produktu chemicznego

SVHC = Substancja wzbudzajgce powazne obawy

STEL = Short Term Exposure Limit / NDSCh = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie
Chwilowe

TLV = Threshold Limit Value / NDSP = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe
TWA = Time Weighted Average / NDS = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

UFI = Unique Formula Identifier

UN = Organizacja Narodéw Zjednoczonych (ONZ)

VOC = Lotny zwigzek organiczny

vPvB = Bardzo trwaly i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Nie sklasyfikowany.

Petny tekst zwrotéw H

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Pelny tekst klasyfikacji [CLP/GHS]
Agquatic Chronic 2 ZAGROZENIE DLUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA SRODOWISKA WODNEGO -

Kategoria 2
Asp. Tox. 1 ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA - Kategoria 1
Eye Dam. 1 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA OCZY - Kategoria 1
Skin Sens. 1B DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1B
Zalecenie szkoleniowe : Nalezy sie upewnic¢, aby pracownicy byli wyszkoleni w celu minimalizowania narazen.
Data wydruku : 09-05-2025
Data wydania/ Data : 09-05-2025
aktualizacji
Data poprzedniego wydania : Brak poprzedniej walidac;ji
Wersja 1

Informacja dla czytelnika

Informacje na niniejszej Karcie Charakterystyki sa oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz biezacych
przepisach prawnych Unii Europejskiej i poszczegdinych krajéow. Wyrob ten nie moze by¢é uzywany do celow
innych, niz podane w sekcji 1, bez uprzedniego uzyskania pisemnej instrukcji uzycia. We wszystkich
przypadkach, uzytkownik jest odpowiedzialny za spetnienie wszystkich czynnosci, wymaganych przez
miejscowe przepisy i regulaminy. Celem informacji zawartych na niniejszej Karcie Danych nt. Bezpieczenstwa
jest opis wymagan bezpieczenstwa, dotyczacych naszego wyrobu. Nie powinny jednak by¢ traktowane jako
gwarancja wlasciwosci tego wyrobu.
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