Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

SAKERHETSDATABLAD LUCAS OIL
Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn : Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil
Viskositet eller Typ : SAE 10W-40

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Materialanvandning : Smorjolja fér fordonsmotorer

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet

Tillverkare / Distributor : Lucas Oil Products UK (GB) I Lucas Oil Products Europe Ltd
Unit 4 Cunliffe Drive Llangefni
Industrial Estate Block 3 Harcourt Centre
LL77 7JA Llangefni Dublin 2 Ireland
Great Britain
Tel. +44 (0) 1248 723 666 Tel. +44 344 225 5400
email: info@LucasOil.co.uk email: info@LucasOil.eu.com
web: www.lucasoil.co.uk web: www.lucasoil.eu.com

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

Telefonnummer : ChemTel:
+1-800-255-3924 (USA, Canada, Puerto Rico, US V.l.)
+1-813-248-0585 (International)

Nationellt radgivande organ/Giftinformationscentralen
Sverige : Akut: 112 (Begar Giftinformationscentralen)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Produktdefinition : Blandning
Klassificering enligt forordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Inte klassificerad.

Detta amne har inte klassificerats som farligt enligt férordning (EG) 1272/2008 med andringar.

Bestandsdelar med okdnd : Inga.
toxicitet
Bestandsdelar med okdnd : Inga.

ekotoxicitet
Ytterligare information om héalsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Markningsuppgifter

Signalord : Inget signalord.
Faroangivelser : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Skyddsangivelser

Allméant : P103 - Las etiketten fére anvandning.

P102 - Forvaras oatkomligt for barn.
P101 - Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste sdka lakarvard.

Forebyggande : Ejtillampbart.
Atgarder : Ej tillampbart.
Forvaring : Ejtilldmpbart.
Avfall : Ejtillampbart.
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens

forordning (EU) nr 2020/878 -

Sverige

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

Kompletterande
maérkningselement

Bilaga XVII -
Begransningar av
tillverkning, utslappande
pa marknaden och
anvéandning av vissa
farliga @mnen, blandningar
och varor

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

: Innehaller Bensensulfonsyra, metyl-, mono-C20-24-grenade alkylderivat,
kalciumsalter. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

. Ej tilampbart.

Sarskilda forpackningskrav

Behallare som skall
forses med barnsakra
foérslutningar

Kannbar
varningsmarkning

2.3 Andra faror

Produkten uppfyller
kriterierna for PBT eller
vPVB enligt férordning
(EG) nr 1907/2006, Bilaga
Xl

Andra faror som inte
orsakar klassificering

: Ejtilldmpbart.

: Ejtilldmpbart.

: Den har blandningen innehéller inga amnen som bedéms vara PBT eller vPvB.

: Langvarig och upprepad kontakt kan géra huden torr och orsaka hudirritation.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar : Blandning
Produktens/ Identifierare % Klassificering Specifik . Typ
bestandsdelens namn kopcenfratlon
gransvarden, M-
faktorer och
genomsnittlig
behandlingseffekt
(ATE)
Hograffinerad mineralolja - 250 - <75 |Inte klassificerad. - [2]
(C15-C50) * - Inte
klassificerad.
Hograffinerad mineralolja - 210-<25 |Asp. Tox. 1, H304 - [1112]
(C15-C50) * - H304
Fosforoditionsyra, REACH #: <2.5 Eye Dam. 1, H318 - [1]
blandade O,0O-bis(sec-Bu | 01-2119657973-23 Aquatic Chronic 2,
och 1,3-dimetylbutyl)-estrar, | EG: 272-238-5 H411
zinksalter CAS: 68784-31-6
Bensensulfonsyra, metyl-, |EG: 682-816-2 <1 Skin Sens. 1B, H317  [Skin Sens. 1, H317:|[1]
mono-C20-24-grenade CAS: 722503-68-6 C22%
alkylderivat, kalciumsalter
Se avsnitt 16 for
ovannamnda
faroangivelser i
fulltext.
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Overensstimmer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

* Innehaller en eller fler av foljande:

CAS: 72623-87-1, EC: 276-738-4, EU REACH: 01-2119474889-13
CAS: 64742-54-7, EC: 265-157-1, EU REACH: 01-2119484627-25
CAS: 64742-55-8, EC: 265-158-7, EU REACH: 01-2119487077-29
CAS: 64742-56-9, EC: 265-159-2, EU REACH: 01-2119480132-48
CAS: 64742-65-0, EC: 265-169-7, EU REACH: 01-2119471299-27

Mineralbasoljorna i denna produkt ar hégraffinerade och innehaller mindre &n 3 % DMSO-extrakt enligt IP
346-metoden och klassificeras darfor inte som cancerframkallande enligt férordning (EC) nr 1272/2008, anmarkning L.

Savitt leveranttren vet finns det inga ytterligare bestandsdelar i produkten som i tillampliga koncentrationer
klassificeras som farliga for halsa eller miljé och for vilka ett hygieniskt gransvarde, PBT eller vPvB eller substanser av
lika stora betankligheter har faststallts och som darfér borde redogéras for i detta avsnitt.

Typ

[1] Amne klassificerat som halso- eller miljéfarligt

[2] Amne med ett hygieniskt gransvarde

Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Atgarder vid foérsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Kontakt med 6gonen : Skolj omedelbart 6gonen med mycket vatten under det att undre och évre
o6gonlocket emellanat lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Fortsatt
att skolja i atminstone 10 minuter. Kontakta lakare.

Inhalation : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en stéllning som
underlattar andningen. Om personen inte andas, andningen ar oregelbunden eller
om andningsstillestand intraffar, lat utbildad personal ge konstgjord andning eller
syrgas. Det kan vara farligt for den person som ger hjalp med mun-mot-mun-
metoden. Sok lakarvard om skadliga halsoeffekter bestar eller &r allvarliga. Vid
medvetsléshet placera personen i framstupa sidolage och kontakta lakare.
Uppratthall 6ppna luftvagar. Lossa tatt atsittande kladesplagg som krage, slips,
livrem och linning.

Hudkontakt : Tvatta huden noggrant med tval och vatten eller hudrengdringskram. Avilagsna
fororenade klader och skor. Konsultera lakare om symptom uppstar. Tvatta
kldderna innan de anvands igen. Rengdr skorna noggrant innan de anvands igen.

Fortaring : Skélj munnen med vatten. Avldgsna eventuella tandproteser. Om materialet har
svalts och den drabbade personen ar vid medvetande, ge sma mangder vatten att
dricka. Sluta om den drabbade kanner sig illamaende eftersom krakning kan vara
farligt. Framkalla inte krakning savida inte detta beordras av medicinsk personal.
Om krakning uppkommer skall huvudet hallas sa lagt att uppkastningar inte
kommer ned i lungorna. Sok lakarvard om skadliga halsoeffekter bestar eller ar
allvarliga. Ge aldrig en medvetslds person nagot att ata eller dricka. Vid
medvetsldshet placera personen i framstupa sidolage och kontakta lakare.
Uppratthall 6ppna luftvagar. Lossa tatt atsittande kladesplagg som krage, slips,
livrem och linning.

Skydd at dem som ger : Atgarder som innebar en personlig risk eller fér vilka utbildning saknas far inte vidtas.
forsta hjalpen Det kan vara farligt fér den person som ger hjalp med mun-mot-mun-metoden.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Tecken/symtom pa dverexponering

Kontakt med 6gonen : Ingen specifik data.

Inhalation : Ingen specifik data.

Hudkontakt : Skadliga symptom kan inkludera féljande:
irritation
torr hud
hudsprickor

Fortaring : Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen

Meddelande till lakare : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora
mangder har svalts eller inandats.
Speciella behandlingar : Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel : Anvand pulver, CO2, alkoholresistent skum eller spridd vattenstrale (dimma).

Olampliga slackmedel : Anvand inte vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Faror som amnet eller : Vid brand eller upphettning intraffar en tryckokning varvid behallaren kan sprangas
blandningen kan medféra sonder.
Farliga : Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande &mnen:
forbranningsprodukter koldioxid
kolmonoxid

svaveloxider
fosforoxider
metalloxid/oxider

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Speciella skyddsatgarder : Isolera omedelbart omradet genom att avvisa personer som ar i narheten av

for brandpersonal olyckshandelsen om det ar den brand. Atgarder som innebar en personlig risk eller
for vilka utbildning saknas far inte vidtas.

Sarskild skyddsutrustning : Brandmaén skall bara lamplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med évertryck

for (SCBA) och heltdckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjalm,

brandbekdmpningspersonal skyddsstovlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger
basskydd vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal an : Atgérder som innebér en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte

raddningspersonal vidtas. Evakuera omgivande omraden. Férhindra att ej n6dvandig och oskyddad
personal kommer in. Ror eller ga inte i utspillt @mne. Undvik inandning av anga och
dimma. Sorj fér god ventilation. Bar lampligt andningsskydd nar ventilationen ar
otillracklig. Anvand lamplig personlig skyddsutrustning.

For raddningspersonal : Om hanteringen av utslappet kraver speciella klader, beakta all information om
[dmpliga och olampliga material i avsnitt 8. Se dven informationen i "Fér annan
personal &n raddningspersonal".

6.2 Miljoskyddsatgarder : Undvik att utspillt material och skdljrester nar vattendrag, dagvattensystem, avlopp
och jordytor. Informera behériga myndigheter om produkten har orsakat
miljéférorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Litet utslapp : Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Absorbera
med ett inert amne och placera i en lamplig avfallsbehallare for bortskaffning. Anlita
ett auktoriserat avfallshanteringsféretag vid avfallshanteringen.

Stort utslapp : Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Forhindra
avrinning till kloaker, vattendrag, kallare eller slutna utrymmen. Skolj ned spillet till
en reningsanlaggning for avloppsvatten eller ga till vaga pa foljande satt. Anlita ett
auktoriserat avfallshanteringsforetag vid avfallshanteringen. Valla in med icke
brannbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i
[amplig behallare fér omhandertagande enligt lokala foreskifter.
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Overensstimmer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.4 Hanvisning till andra : Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en ndédsituation.
avsnitt Information om lamplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. All tillganglig andamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan dver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsatgarder for séaker hantering

Skyddsatgarder : Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
Rad om allman : Ata, dricka och roka skall vara férbjudet i omrade dar detta &mne hanteras, férvaras
yrkeshygien och bearbetas. Anvéndarna ska tvatta hdnder och ansikte innan de ater, dricker

eller roker. Ta av nedsmutsade klader och skyddsutrustning innan du trader in i
omraden dar man ater. Ytterligare information om hygienatgarder finns ocksa i
avsnitt 8.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras enligt lokala foreskrifter. Forvaras i orginalbehallare skyddad fran direkt solljus pa en torr, sval och val
ventilerad plats, atskild fran oférenliga amnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck. Férpackningen foérvaras val
tillsluten och forseglad tills produkten ska anvandas. Oppnad behallare skall aterférslutas val och forvaras i upprétt
lage for att forhindra lackage. Far inte forvaras i omarkta behdllare. Forvaras pa lampligt satt for att undvika
miljéférorening. Se avsnitt 10 for oférenliga material fére hantering eller anvandning.

7.3 Specifik slutanvéandning
Rekommendationer : Ejtillgangligt.
Branschspecifika I6sningar : Ej tillgangligt.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. Informationen ges pa basis av typiska
forvantade anvandningar av produkten. Ytterligare atgarder kan vara nédvandiga for bulkhantering eller andra
anvandningar som avsevart kan éka personexponering eller miljéutslapp.

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransvarden

Produktens/bestandsdelens namn Gransvarden for exponering

Hograffinerad mineralolja (C15—C50) * - Inte EU Yrkeshygieniska gransvarden (Europa)
klassificerad. NGV 8 timmar: 5 mg/m3. Form: Dimma.
KTV 15 minuter: 10 mg/m3. Form: Dimma.
Hograffinerad mineralolja (C15-C50) * - H304 |EU Yrkeshygieniska gransvarden (Europa)
NGV 8 timmar: 5 mg/m3. Form: Dimma.
KTV 15 minuter: 10 mg/m3. Form: Dimma.

Index for biologisk exponering
Inga exponeringsindex kanda.

Rekommenderade : Referens bor goras till standarder for 6vervakning, som t.ex. foljande: Europeisk

kontrollatgarder standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vagledning fér beddmning av exponering genom
inandning av kemiska amnen for jamforelse med gransvarden och matstrategi)
Euroopan standardi EN 14042 (Tydpaikan ilma - Ohje kemikaalien ja biologisten
aineiden altistumisen arvioimiseksi kaytettavien menetelmien soveltamiseen ja
kayttddn) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmanna krav pa metoder
for matning av kemiska @mnen) Referens till nationella vagledande dokument for
metoder for bestdmning av farliga &mnen kravs ocksa.

DNEL/DMEL
Produktens/bestandsdelens namn Resultat
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Overensstimmer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Fosforoditionsyra, blandade O,O-bis(sec-Bu DNEL - Allimén population - Langvarig - Oral
och 1,3-dimetylbutyl)-estrar, zinksalter 0.21 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allman population - Langvarig - Dermal
2.1 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Inhalation
2.93 mg/m?®
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Langvarig - Dermal
10.42 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Allman population - Langvarig - Inhalation
11.75 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Allméan population - Kortvarig - Dermal
50 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Kortvarig - Dermal
100 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

DNEL - Alliméan population - Kortvarig - Inhalation
198.6 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Arbetare - Kortvarig - Inhalation
496.4 mg/m?
Effekter: Systemisk

DNEL - Allméan population - Kortvarig - Oral
29 mg/kg bw/dag
Effekter: Systemisk

PNEC
Ej tillgangligt.

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska : God allman ventilation skall vara tillracklig for att kontrollera arbetstagarens
kontrollatgarder exponering av luftburna féroreningar.

Individuella skyddsatgarder

Hygieniska atgarder : Tvatta handerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska
produkter, innan nagot ats, innan rokning samt fore toalettbesok och vid avslutat
arbetspass. Lamplig metod skall anvandas for att ta bort potentiellt férorenade
klader. Tvatta fororenade klddesplagg innan de anvands igen. Forsakra dig om att
stationer fér dgonspolning och nédduschar finns i narheten av arbetsplatsen.

Ogonskydd/ansiktsskydd : Skyddsglaségon i dverensstimmelse med en godkénd standard skall anvandas
nar en riskbedémning visar att detta ar nédvandigt for att undvika exponering for
vatskestank, dimma, gas eller damm. Om det &r mgjligt att man kommer i kontakt
med amnet bér man anvanda féljande skydd, om det inte bedoms att starkare
skydd behdvs: skyddsglaségon med sidoskydd.

Hudskydd
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

AVSNITT 8: Begransnlng av exponeringen/personligt skydd

Handskydd

Kroppsskydd

Annat hudskydd

Andningsskydd

Begransning av
miljoexponeringen

: Kemiskt resistenta, ogenomtrangbara skyddshandskar som éverensstdmmer med

en godkand standard skall alltid anvandas nar kemiska produkter hanteras om en
riskbedémning visar att detta &r nédvandigt. Anvand ldmpliga handskar som
uppfyller standarden EN374. Rekommenderas: < 1 timme (genomtrangningstid):
nitrilgummi 0.17 mm. Tillhandahall personalen hudvardsprogram.

: Personlig skyddsutrustning fér kroppen skall valjas baserat pa den uppgift som

skall utféras och de risker som foreligger samt vara godkand av en specialist innan
denna produkt hanteras.

: Lampliga skor och ytterligare hudskyddsatgarder bor valjas beroende pa den

uppgift som skall utféras och de risker som den medfér. Dessa skall godkannas av
en specialist fore hantering av denna produkt.

: Baserat pa risken for exponering, valj en respirator som uppfyller den tillampliga

standarden eller certifieringen. Respiratorer maste anvandas i enlighet med ett
andningsskyddsprogram for att sékerstalla korrekt passform, utbildning och andra
viktiga aspekter av anvandning. Rekommenderas: Kokpunkt > 65 °C: Af1;
Kokpunkt < 65 °C: AX1; Hett material: A1P2. Gas- och kombinationsfilterpatroner
bdr dverensstdmma med europeiska Standard EN14387.

: Utslapp fran ventilation eller utrustning pa arbetsplatsen bor kontrolleras for att

sakerstalla att de uppfyller miljdbalkens krav. | vissa fall ar det nédvandigt att
anvanda vatrenare for angor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen
for att minska utslappen till acceptabla nivaer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Matforhallandena for alla egenskaper ar vid standardtemperatur och -tryck om inget annat anges.

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Fysikaliskt tillstand
Utseende
Farg
Lukt
Lukttroskel
Smaltpunkt/fryspunkt
Flytpunkt

Kokpunkt, initial kokpunkt
och kokintervall

Brandfarlighet

Nedre och 6vre
explosionsgrans

Flampunkt

: Vatska. [Oljig vatska.]

: Klar

: Brun

1 Latt

: Ej tillgangligt.

: Ejtillampbart.

1 <-33°C (<-27.4°F) [ASTM D 97]
: >300°C (>572°F)

: Ejtillampbart.
: Ej tillgangligt.

: Sluten degel: >200°C (>392°F) [ASTM D 93]

Sjalvantandningstemperatur : >300°C (>572°F)
Sonderfallstemperatur : >300°C
PH-varde 1 Ejtillampbart.
Viskositet : Kinematisk (40°C (104°F)): 98.5 mm?/s (98.5 cSt) [ASTM D 445]
Kinematisk (100°C (212°F)): 14.5 mm?/s (14.5 cSt) [ASTM D 445]
Loslighet
Media Resultat
kallt vatten Ej 16slig
varmt vatten Ej 16slig
Fordelningskoefficient n- : Ejtillampbart.

oktanol/vatten (log Pow)

Angtryck

: <0.01 kPa (<0.075006 mm Hg)
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Densitet
Relativ angdensitet

Partikelegenskaper
Median partikelstorlek

9.2 Annan information

: 0.87 g/cm®[15°C (59°F)] [ASTM D 4052]
: Ej tillgangligt.

. Ej tilampbart.

9.2.1 Information om faroklasser for fysisk fara

Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

: Ejtillampbart.
: Ejtillampbart.

9.2.2 Andra sakerhetskarakteristika

Ej tilldmpbart.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken for farliga
reaktioner

10.4 Forhallanden som ska
undvikas

10.5 Ofdrenliga material

10.6 Farliga
sonderdelningsprodukter

: Produkten ar stabil.

: Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden forekommer inga farliga

reaktioner.

Ingen specifik data.

: Reaktiv eller oférenlig med féljande amnen:

Kraftigt oxiderande material

: Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppsta vid normala férhallanden under

lagring och anvandning.

: Det finns inga testdata for reaktiviteten hos denna produkt eller dess bestandsdelar.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet
Produktens/bestandsdelens namn Resultat
Hograffinerad mineralolja (C15—C50) * - Inte Kanin - Dermal - LD50

klassificerad.

>5000 mg/kg

Ratta - Oral - LD50
>5000 mg/kg

Ratta - Hane, Hona - Inhalation - LC50 Damm och dimma

5.53 mg/l [4 timmar]
Akut inhalationstoxicitet

Hograffinerad mineralolja (C15—C50) * - Kanin - Dermal - LD50

H304

>5000 mg/kg

Ratta - Oral - LD50
>5000 mg/kg

Ratta - Hane, Hona - Inhalation - LC50 Damm och dimma

5.53 mg/l [4 timmar]
Akut inhalationstoxicitet

Fosforoditionsyra, blandade O,O-bis(sec-Bu Ratta - Oral - LD50
och 1,3-dimetylbutyl)-estrar, zinksalter 3.4 g/kg

Utgivningsdatum/Revisionsdatum
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens

forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Slutsats/Sammanfattning
[Produkt]

Uppskattning av akut toxicitet

Toxiska effekter: Beteende - Fddointag (animaliskt)

Gastrointestinal - Férandringar i struktur eller funktion av
spottkortlarna Gastrointestinal - Hypermotilitet, diarré

: E;j tillgangligt.

Produktens/bestandsdelens namn Oral (mg/ Dermal Inandning |Inandning |Inandning
kg) (mg/kg) (gaser) (angor) (damm
(ppm) (mgll) och
dimmor)
(mgll)
Hograffinerad mineralolja (C15—C50) * - Inte N/A N/A N/A N/A 5.53
klassificerad.
Hograffinerad mineralolja (C15—C50) * - H304 N/A N/A N/A N/A 5.53
Fosforoditionsyra, blandade O,0O-bis(sec-Bu och {3400 N/A N/A N/A N/A
1,3-dimetylbutyl)-estrar, zinksalter
Fratande eller irriterande pa huden
Produktens/bestandsdelens namn Resultat
Hoégraffinerad mineralolja (C15—C50) * - Inte Kanin - Hud - Hudrodnad/Sarskorpa
klassificerad. Behandlingens/exponeringens langd: 72 timmar
Observationsperiod: 7 dagar
Irritationspoang: 0.17
Helt reversibelt inom 7 dygn eller farre
Kanin - Hud - Odem
Behandlingens/exponeringens langd: 72 timmar
Observationsperiod: 7 dagar
Irritationspoang: 0
Helt reversibelt inom 7 dygn eller farre
Hograffinerad mineralolja (C15—C50) * - H304 Kanin - Hud - Hudrodnad/Sarskorpa
Behandlingens/exponeringens langd: 72 timmar
Observationsperiod: 7 dagar
[rritationspoéng: 0.17
Helt reversibelt inom 7 dygn eller farre
Kanin - Hud - Odem
Behandlingens/exponeringens langd: 72 timmar
Observationsperiod: 7 dagar
Irritationspoang: 0
Helt reversibelt inom 7 dygn eller farre
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
[Produkt]
Allvarlig 6gonskadal/égonirritation
Produktens/bestandsdelens namn Resultat
Hograffinerad mineralolja (C15—C50) * - Inte Kanin - Ogon - Skada pa iris
klassificerad. Akut égonirritation/fratning
Behandlingens/exponeringens langd: 48 timmar
Observationsperiod: 72 timmar
Irritationspodng: O
Helt reversibelt inom 7 dygn eller farre
Kanin - Ogon - Rodnad pa bindhinnan i 6gat
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens

forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Hograffinerad mineralolja (C15-C50) * -
H304

Akut égonirritation/fratning
Behandlingens/exponeringens langd: 48 timmar
Observationsperiod: 72 timmar

[rritationspoang: 0.33
Helt reversibelt inom 7 dygn eller farre

Kanin - Ogon - Skada pa iris

Akut dgonirritation/fratning
Behandlingens/exponeringens langd: 48 timmar
Observationsperiod: 72 timmar

Irritationspoang: 0
Helt reversibelt inom 7 dygn eller farre

Kanin - Ogon - Rodnad pa bindhinnan i 6gat
Akut égonirritation/fratning
Behandlingens/exponeringens langd: 48 timmar
Observationsperiod: 72 timmar

[rritationspoéng: 0.33
Helt reversibelt inom 7 dygn eller farre

Slutsats/Sammanfattning : Risken for 6gonirritation grundar sig pa en utvardering av data for liknande

[Produkt] produkter. Dessa data visar att en specifik komponent i denna produkt

motverkar (eller minskar styrkan av) dgonirritation av zinkdialkylditiofosfatet.

Andningskorrosion/irritation
Ej tillgangligt.

Slutsats/Sammanfattning . Ej tillgangligt.

[Produkt]

Luftvags-/hudsensibilisering
Produktens/bestandsdelens namn

Hograffinerad mineralolja (C15—C50) * - Inte
klassificerad.

Hograffinerad mineralolja (C15-C50) * -
H304

Hud

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.

[Produkt]

Inandning

Slutsats/Sammanfattning . Ej tillgangligt.

[Produkt]

Mutagenitet i konsceller
Produktens/bestandsdelens namn

Hoégraffinerad mineralolja (C15—C50) * - Inte
klassificerad.

Hograffinerad mineralolja (C15-C50) * -
H304

Resultat

Marsvin - hud
Hudsensibilisering
Resultat: Ej allergiframkallande

Marsvin - hud
Hudsensibilisering
Resultat: Ej allergiframkallande

Resultat

In vivo - Daggdjur - Djur - Somatisk - Intraperitoneal
Test av erytrocyter i mikrokarnor hos daggdjur
Resultat: Negativ

In vivo - Daggdjur - Djur - Somatisk - Intraperitoneal
Test av erytrocyter i mikrokarnor hos daggdjur
Resultat: Negativ
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
[Produkt]

Cancerogenitet

Produktens/bestandsdelens namn Resultat

Hograffinerad mineralolja (C15—C50) * - Inte Mus - Hona - Dermal - TC

klassificerad. Studier av karcinogenicitet
78 veckor

Resultat: Negativ

Hograffinerad mineralolja (C15-C50) * - Mus - Hona - Dermal - TC
H304 Studier av karcinogenicitet
78 veckor

Resultat: Negativ

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
[Produkt]

Reproduktionstoxicitet

Produktens/bestandsdelens namn Resultat

Hograffinerad mineralolja (C15—C50) * - Inte Ratta - Hane, Hona - Oral

klassificerad. Screeningtest for reproduktions-/utvecklingstoxicitet
1000 mg/kg

Effekter: Nolleffektniva.

Giftiga verkningar pa modern: Negativ

Effekter pa fertiliteten: Negativ

Utveckling av embryo/foster eller avkomma: Negativ

Hograffinerad mineralolja (C15-C50) * - Ratta - Hane, Hona - Oral
H304 Screeningtest for reproduktions-/utvecklingstoxicitet
1000 mg/kg

Effekter: Nolleffektniva.

Giftiga verkningar pa modern: Negativ

Effekter pa fertiliteten: Negativ

Utveckling av embryo/foster eller avkomma: Negativ

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
[Produkt]

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Ej tillgangligt.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Ej tillgangligt.

Fara vid aspiration

Produktens/bestandsdelens namn Resultat

Hograffinerad mineralolja (C15-C50) * - FARA VID ASPIRATION - Kategori 1
H304

Information om sannolika exponeringsvagar

Ej tillgangligt.

Potentiellt akuta hadlsoeffekter

Kontakt med 6gonen : Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Inhalation : Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Hudkontakt : Uttorkande pa huden. Kan ge upphov till torr hud och hudirritation.
Fortaring : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Symptom som hor ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper
Kontakt med 6gonen : Ingen specifik data.
Inhalation : Ingen specifik data.
Hudkontakt : Skadliga symptom kan inkludera féljande:
irritation
torr hud
hudsprickor
Fortaring : Ingen specifik data.

Fordréjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering
Kortvarig exponering

Potentiella omedelbara : Ej tillgangligt.
effekter
Potentiella fordrojda . Ej tillgangligt.
effekter
Potentiella omedelbara : Ej tillgangligt.
effekter
Potentiella fordrojda : Ej tillgangligt.
effekter
Potentiellt kroniska halsoeffekter
Produktens/bestandsdelens namn Resultat
Hograffinerad mineralolja (C15—C50) * - Inte Subkronisk - Ratta - Hane, Hona - Oral - NOAEL
klassificerad. Subkronisk dermal toxicitet: 90-dagars studie
22000 mg/kg [5 dagar per vecka] [13 veckor]
Subakut - Ratta - Hane - Oral - LOAEL
90-dagars oral toxicitetsstudie med upprepad dosering pa
gnagare
125 mg/kg [5 timmar per dag] [13 veckor]
Subakut - Ratta - Hane - Inhalation - NOAEL
>980 mg/m? [5 dagar per vecka] [4 veckor]
Hograffinerad mineralolja (C15-C50) * - Subkronisk - Ratta - Hane, Hona - Oral - NOAEL
H304 Subkronisk dermal toxicitet: 90-dagars studie
22000 mg/kg [5 dagar per vecka] [13 veckor]
Subakut - Ratta - Hane - Oral - LOAEL
90-dagars oral toxicitetsstudie med upprepad dosering pa
gnagare
125 mg/kg [5 timmar per dag] [13 veckor]
Subakut - Ratta - Hane - Inhalation - NOAEL
>980 mg/m? [5 dagar per vecka] [4 veckor]
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
[Produkt]
Allmant : Langvarig och upprepad kontakt kan avfetta huden och leda till irritation, sprickor
och/eller dermatit.
Cancerogenitet : Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Mutagenicitet : Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Reproduktionstoxicitet : Inga ké&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

11.2 Information om andra faror
11.2.1 Hormonstérande egenskaper
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

(REACH), bilaga Il, &ndrad genom kommissionens

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Slutsats/Sammanfattning : Produkten uppfyller inte kriterierna for att anses ha hormonstérande
[Produkt] egenskaper enligt kriterierna i antingen férordning (EG) nr 1907/2006 eller
férordning (EG) nr 1272/2008.

11.2.2 Annan information
Ej tillgangligt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Produktens/bestandsdelens namn

Hograffinerad mineralolja (C15—C50) * - Inte
klassificerad.

Hoégraffinerad mineralolja (C15—C50) * - H304

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
[Produkt]

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ej tillgangligt.

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
[Produkt]

Resultat

Akut - NEL - Sétvatten
Fisk, akut toxicitetstest

Fisk - Pimephales promelas
2100 mg/l [96 timmar]

Akut - NEL - Sétvatten

Daphnia sp. Akut immobiliseringstest och reproduktionstest
Daphnia - Daphnia Magma

>10000 mg/I [48 timmar]

Kronisk - NEL - Sétvatten
Reproduktionstest for Daphnia Magna
Daphnia - Daphnia magna

10 mg/I [21 dagar]

Effekt: Reproduktion

Akut - NEL - Sétvatten
Alg, tillvaxthamningstest
Alger

>100 mg/l [72 timmar]
Effekt: (tillvaxthastighet)

Akut - NEL - Sétvatten
Fisk, akut toxicitetstest

Fisk - Pimephales promelas
2100 mg/l [96 timmar]

Akut - NEL - Sétvatten

Daphnia sp. Akut immobiliseringstest och reproduktionstest
Daphnia - Daphnia Magma

>10000 mg/I [48 timmar]

Kronisk - NEL - Sétvatten
Reproduktionstest for Daphnia Magna
Daphnia - Daphnia magna

10 mg/I [21 dagar]

Effekt: Reproduktion

Akut - NEL - Sétvatten
Alg, tillvaxthamningstest
Alger

>100 mg/l [72 timmar]
Effekt: (tillvaxthastighet)
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

AVSNITT 12: Ekologisk information

Produktens/
bestandsdelens namn

Halveringstid i vatten

Fotolys

Biologisk

nedbrytbarhet

Hograffinerad mineralolja
(C15-C50) * - Inte
klassificerad.

Hograffinerad mineralolja
(C15—C50) * - H304

Naturlig

Naturlig

-—

2.3 Bioackumuleringsférmaga

Produktens/
bestandsdelens namn

LOgPow

BCF

Potential

Fosforoditionsyra, blandade
0,0-bis(sec-Bu och
1,3-dimetylbutyl)-estrar,
zinksalter

4

Hog

12.4 Rorlighet i jord

Fordelningskoefficient jord/vatten

Ej tillgangligt.

Resultat av PMT- och vPvM-bedémningen

Produktens/
bestandsdelens namn

PMT

P

vPvM vP

vM

Hograffinerad mineralolja
(C15-C50) * - Inte
klassificerad.
Hograffinerad mineralolja
(C15-C50) * - H304
Fosforoditionsyra, blandade
0,0-bis(sec-Bu och
1,3-dimetylbutyl)-estrar,
zinksalter
Bensensulfonsyra, metyl-,
mono-C20-24-grenade
alkylderivat, kalciumsalter

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No No

No No

No No

No No

No

No

No

No

Rorlighet
Slutsats/Sammanfattning

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
forordning (EG) nr 1907/2006 [REACH]

: Ej tillgangligt.

: Produkten uppfyller inte kriterierna for att betraktas som en PMT eller vPvM.

Produktens/
bestandsdelens namn

PBT

vPvB vP

vB

Hograffinerad mineralolja
(C15-C50) * - Inte
klassificerad.
Hograffinerad mineralolja
(C15-C50) * - H304
Fosforoditionsyra, blandade
0,0-bis(sec-Bu och
1,3-dimetylbutyl)-estrar,
zinksalter
Bensensulfonsyra, metyl-,
mono-C20-24-grenade
alkylderivat, kalciumsalter

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No No

No No

No No

No No

No

No

No

No
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige
Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

AVSNITT 12: Ekologisk information
Férordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Produktens/ PBT P B T vPvB vP vB
bestandsdelens namn

Hograffinerad mineralolja No No No No No No No
(C15-C50) * - Inte
klassificerad.

Hograffinerad mineralolja No No No No No No No
(C15-C50) * - H304
Fosforoditionsyra, blandade | No No No No No No No

0,0-bis(sec-Bu och
1,3-dimetylbutyl)-estrar,
zinksalter
Bensensulfonsyra, metyl-, No No No No No No No
mono-C20-24-grenade
alkylderivat, kalciumsalter

Slutsats/Sammanfattning : Produkten uppfyller inte kriterierna for att betraktas som en PBT eller vPvB.

Forordning (EG) nr 1272/2008
[CLP]

12.6 Hormonstérande egenskaper

Slutsats/Sammanfattning : Produkten uppfyller inte kriterierna for att anses ha hormonstérande
[Produkt] egenskaper enligt kriterierna i antingen férordning (EG) nr 1907/2006 eller
forordning (EG) nr 1272/2008.

12.7 Andra skadliga effekter
Inga ka&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. All tillganglig andamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan éver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkt

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mojligt. Bortskaffande av
denna produkt, I6sningar och biprodukter skall alltid ske i 6verensstdmmelse med
miljéskyddskrav och avfallslagstiftning samt eventuella lokala myndighetskrav.
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag for kvittblivning av
overskottsprodukter och ej atervinningsbara produkter. Rester skall inte slappas ut
obehandlat till avloppssystem utan att det ar fullt i enlighet med krav fran alla

myndigheter.
Farligt avfall 1 Ja.
Europeiska avfallskatalogen (EWC)
Avfallskod Avfallsbeteckning
13 02 05* Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smoérjoljor
Forpackning

Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar majligt.
Foérpackningsavfall skall atervinnas. Forbranning eller deponi pa soptipp kommer
endast ifrdga om atervinning inte ar majlig.
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

AVSNITT 13: Avfallshantering

Forpackning

Speciella
forsiktighetsatgarder

: Témningsanvisning: Placera férpackningen upp och ned nagot lutande, ca 10

grader, for avrinning pa ett sadant satt att forpackningens lagsta punkt ar
utgangshal. Pa vissa forpackningar behéver man darfér gora ett extra hal.
Avrinningen skall ske vid rumstemperatur.

Observera risker som foreligger vid tdmning av férpackningar och behallare som
innehaller brandfarliga vatskor. Témd behallare ventileras pa en saker plats avskilt
fran gnistor och eld. Rester kan utgdra explosionsrisk. Punktera inte, skar inte eller
svetsa.

Forslag pa EWC-koder for férpackning: 15 01 02 Plastférpackningar, 15 01 04
Metallférpackningar.

Foérpackningar innehallande produktrester och som ej ar dropptorra skall hanteras
som farligt avfall och avyttras val tillslutna. Forslag pa avfallskod 15 01 10
Férpackningar som innehaller rester av eller som ar fororenade av farligt avfall.

: Produkt och forpackningar ska tas om hand pa ett sakert satt. Tomma behallare

eller innerbehallare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik att utspillt material och
skoljrester nar vattendrag, dagvattensystem, avliopp och jordytor.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID ADN IMDG IATA

eller id-nummer

14.1 UN-nummer |Inte reglerad.

Inte reglerad. Not regulated. Not regulated.

14.2 Officiell
transportbenamning

14.3 Faroklass for
transport

14.4 -
Forpackningsgrupp

14.5 Milj6faror Ne;j.

Nej. No. No.

14.6 Sarskilda
skyddsatgarder

14.7 Bulktransport till sjoss

enligt IMO:s instrument

: Transport inom anvandarens omrade: transportera alltid produkten i

upprattstaende, slutna och sakra behallare. Sakerstall att personer som
transporterar produkten vet vad som ska gdras i handelse av olycka eller spill.

: Ej tillgangligt.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om d@mnet eller blandningen nér det galler sdkerhet, hdlsa och miljo
EU-férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Bilaga XIV - Forteckning 6ver amnen for vilka tillstand krivs

Bilaga XIV

Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Amnen som inger mycket stora betinkligheter

Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.

Bilaga XVII - Begriansningar av tillverkning, utsldppande pa marknaden och anvidndning av vissa farliga

amnen, blandningar och varor

Amnet har inte upptagits pa listan

Ovriga EU-foreskrifter
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Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

Industriutslapp

(samordnade atgarder for

att forebygga och
begransa fororeningar) -
luft

Industriutslapp

(samordnade atgarder for

att forebygga och
begransa fororeningar) -
vatten

Sprangamnesprekursorer

: Ejlistad

: Ejlistad

: Ejtilldmpbart.

Amnen farliga for ozonskiktet (EU 2024/590)

Ej listad.

Forhandsgodkannande (649/2012/EU)

Ej listad.

Langlivade organiska fororeningar (1021/2019/EU)

Ej listad.

Seveso Direktiv

Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet.

Nationella foreskrifter

Tyskland
Faroklass for vatten
(WGK)

Sverige
Schweiz

Innehall av flyktiga
organiska amnen (VOC)

Internationella foreskrifter

: Ej omfattad.

Konventionen om kemiska vapen - kemikalielista I, Il och Ill kemikalier

Ej listad.

Montrealprotokollet
Ej listad.

Stockholmkonventionen om langlivade organiska féreningar

Ej listad.

Rotterdamkonventionen om forfarandet med forhandsgodkannande sedan information lamnats (PIC)

Ej listad.

UNECE Aarhus Protokoll om POPs och tungmetaller

Ej listad.

Inventarieforteckning
Australien
Kanada
Kina
Euroasiatiska

ekonomiska
gemenskapen

Japan

: Alla @mnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.
: Alla amnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.
: Ejfaststalld.

: Ryska federationens inventering: Ej faststalld.

: Japans forteckning (CSCL): Alla @mnen ar antingen upptagna pa listan eller

undantagna.
Japans forteckning (ISHL): Ej faststalld.
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Overensstimmer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

Nya Zeeland :
Filippinerna

Koreanska republiken
Taiwan

Thailand

Turkiet

Amerikas Forenta Stater
Vietnam

15.2
Kemikaliesdakerhetsbedomning

Alla amnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.

: Alla amnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.
: Alla amnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.
: Alla @mnen ar antingen upptagna pa listan eller undantagna.
: Ej faststalld.

: Ejfaststalld.

: Alla komponenter ar aktiva eller undantagna.

: Ej faststalld.

: Kemikaliesakerhetsrapport for alla amnen i denna produkt ar antingen fullstandiga

eller inte tilldmpliga.

AVSNITT 16: Annan information

V Indikerar uppgifter som har andrats sedan féregaende version.

Forkortningar och
akronymer

: ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous

Goods by Inland Waterway

ADR = Europeisk dverenskommelse om transport av farligt gods pa vag
ASTM = American Society for Testing and Materials

ATE = Uppskattad akut toxicitet

BCF = Biokoncentrationsfaktor

CAS = Registeringsnummer som tilldelats av Chemical Abstract Services
CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om
klassificering, markning och férpackning av amnen och blandningar

DIN = German Institute for Standardization

DMEL = Harledd niva fér minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)

EC = Europeiska kommissionen

EC50 = Halv maximal effektiv koncentration

EN = Europeisk standard (Norm)

EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP

GHS - Globalt harmoniserat system for klassificering och markning av kemiska
amnen och beredningar

IATA = International Air Transport Association

IBC = Intermediate Bulk Container

IC50 = Halv maximal koncentration for tillvaxthdmning

IMDG = International Maritime Dangerous Goods

IMO = International Maritime Organisation

ISO = International Organization for Standardization

LC50 = Median akut toxisk koncentration

LD50 = Median akut toxisk dos

LOAEL / LOAEC = Lowest Observed Adverse Effect Level / Concentration
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships,
1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)

N/A = Ej tillgangligt

NOAEL / NOAEC = No Observed Adverse Effect Level / Concentration
NOEL / NOEC = No Observed Effect Level / Concentration

OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development

OEL = Hygieniskt gransvarde

PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska

PNEC = Koncentration som sannolikt inte férorsakar negativ effekt

REACH = Registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier
(Foérordning (EG) nr 1907/2006)

RID = Foéreskrift som innehaller bestammelser och férutsattningar som ska vara
uppfyllda vid internationell transport av farligt gods pa jarnvag

SDS = Sakerhetsdatablad

SVHC = Séarskilt farliga @mnen

STEL = Short Term Exposure Limit / KGV = Korttidsgransvarde

TLV = Threshold Limit Value (Hygieniskt gransvarde)

TWA = Time Weighted Average / NGV = Nivagransvarde

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

1 09-05-2025 Datum for tidigare utgava :Ingen tidigare granskning  Version :1 18/19




Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il, indrad genom kommissionens
forordning (EU) nr 2020/878 - Sverige

Lucas Oil Semi-Synthetic 10W-40 Engine Oil

AVSNITT 16: Annan information

UFI = Unique Formula Identifier
UN = Férenta Nationerna
VOC = Flyktiga organiska @mnen
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande
Procedur som anvénts for att harleda klassificeringen i enlighet med férordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/

GHS]

Inte klassificerad.

Faroangivelserna i fulltext

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]
Aquatic Chronic 2 FARA FOR FORDROJDA (KRONISKA) EFFEKTER PA VATTENMILJON - Kategori 2

Asp. Tox. 1 FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

Eye Dam. 1 ALLVARLIG OGONSKADA ELLER OGONIRRITATION - Kategori 1
Skin Sens. 1B HUDSENSIBILISERING - Kategori 1B

Réad om utbildning : Se till att anvandarna har utbildats till att minimera exponering.
Utskriftsdatum : 09-05-2025

Utgivningsdatum/ : 09-05-2025

Revisionsdatum

Datum for tidigare utgava : Ingen tidigare granskning
Version 1

Meddelande till Iisaren

Uppgifterna i detta sikerhetsdatablad grundar sig pa var nuvarande kunskap och pa gallande lagstiftning.
Produkten far inte anvandas till andra &ndamal dn de som anges i avsnitt 1 utan att skriftliga
anvandningsforeskrifter forst inhdmtats. Anvandaren ar alltid skyldig att vidta alla erforderliga atgarder for att
uppfylla kraven enligt lokala gédllande foreskrifter och lagstiftning. Avsikten med uppgifterna i
sakerhetsdatabladet ar att beskriva sdkerhetskraven for var produkt. De far inte uppfattas som en garanti for
produktens egenskaper.
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