Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878 - Slovensko

KARTA BEZPECNOSTNYCH LUCAS OIL

UDAJOV

Lucas Oil Synthetic 0OW-20 C5 ECO-V Engine
Oil

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Nazov vyrobku : Lucas Oil Synthetic 0OW-20 C5 ECO-V Engine Ol
Viskozita alebo Typ : SAE 0W-20

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Pouzitia Materialu : Motorovy olej

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Vyrobca / Distributor : Lucas Oil Products UK (GB) I Lucas Oil Products Europe Ltd
Unit 4 Cunliffe Drive Llangefni
Industrial Estate Block 3 Harcourt Centre
LL77 7JA Llangefni Dublin 2 Ireland
Great Britain
Tel. +44 (0) 1248 723 666 Tel. +44 344 225 5400
email: info@LucasOil.co.uk email: info@LucasOil.eu.com
web: www.lucasoil.co.uk web: www.lucasoil.eu.com

1.4 Nudzové teleféonne cCislo

Telefénne cislo : ChemTel:
+1-800-255-3924 (USA, Canada, Puerto Rico, US V.1.)
+1-813-248-0585 (International)

Narodné Toxikologické Informaéné Centrum, Klinika pracovného lekarstva a toxikolégie
Slovensko : Narodné Toxikologické Informaéné Centrum (NTIC) : +421 (0)2 54 774 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Definicia vyrobku : Zmes

Klasifikacia podl'a smernice (ES) ¢. 1272/2008 [CLP/GHS]
Nie je klasifikovany(a).

Tento vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny podla nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom zneni.
Zlozky neznamej toxicity : Ziadny(e).

Zlozky neznamej : Ziadny(e).
ekotoxicity
Viac informacii o vplyve na ludské zdravie a symptémoch je uvedenychi bodei 11.

2.2 Prvky ozna€ovania
Vystrazné slovo : Bez signalneho slova.
Vystrazné upozornenia : Nie sU zname ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Bezpecnostné upozornenia

Vseobecné : P103 - Pred pouzitim si precitajte etiketu.
P102 - Uchovavajte mimo dosahu deti.

P101 - Ak je potrebna lekarska pomoc, maijte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

Prevencia : Nie je pouzitelné.
Odozva : Nie je pouzitelné.
Uchovavanie : Nie je pouzitelné.
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Lucas Oil Synthetic OW-20 C5 ECO-V Engine Oil

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

ZnesSkodnovanie
Doplniujuce prvky
oznacovania

Priloha XVII — obmedzenia

vyroby, uvadzania na trh a

pouzivania urcitych
nebezpecénych latok,
zmesi a vyrobkov

: Nie je pouzitelné.

: Obsahuje Kyselina benzoova, 2-hydroxy-, mono-C14-18-alkylderivaty, vapenaté soli
(2: 1) a Alkyl (C18-C28) kyselina toluénsulfénova, vapenaté soli, boritan. MézZe
vyvolat alergicku reakciu.

Na poZziadanie mozno poskytnut kartu bezpe€nostnych udajov.

: Nie je pouZitelné.

Osobitné poziadavky na obaly

Nadoby vybavené
bezpeénostnymi
uzavermi odolnymi proti
otvoreniu det'mi

Hmatové upozornenie na
nebezpecenstvo pre ludi

s poruchou zraku a
nevidomych

2.3 Ina nebezpecnost’

Vyrobok spina kritéria pre

PBT alebo vPvB podla
nariadenia (ES) €.
1907/20086, priloha XIil

Iné rizika, nepodliehajuce

klasifikacii

: Nie je pouzitelné.

: Nie je pouzitelné.

: Tato zmes neobsahuje ziadne latky, ktoré su klasifikované ako PBT alebo vPvB.

: DIhSi alebo opakovany kontakt moze vysusit pokozku a spdsobit podrazdenie.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi : Zmes
. . . e et s s Specifické konc. |Typ
()
Nazov vyrobku/prisady Identifikatory Yo Klasifikacia limity, M-faktory a
odhady ATE
Silne rafinovany mineralny |- 250 -<75 |Asp. Tox. 1, H304 - [1112]
olej (C15 - C50) * - H304
Silne rafinovany mineralny |- 210 - <25 |Nie je klasifikovany(a). |- [2]
olej (C15 - C50) * - Nie je
klasifikovany(a).
Dec-1-én, triméry, REACH #: <10 Asp. Tox. 1, H304 - [1]
hydrogenované 01-2119493949-12
01-2119486452-34
EC: 500-393-3
CAS: 157707-86-3
reakéna zmes izomérov O- |REACH #: <3 Aquatic Chronic 4, - [1]
(C7-9-alkyl)-3-(3,5-di-terc- | 01-0000015551-76 H413
butyl-4-hydroxyfenyl) 01-2119878226-29
propanoatu EC: 406-040-9
CAS: 125643-61-0
Kyselina benzoova, EC: 601-337-1 <1 Skin Sens. 1B, H317 |- [1]
2-hydroxy-, mono- CAS: 114959-46-5
C14-18-alkylderivaty,
vapenaté soli (2: 1)
Alkyl (C18-C28) kyselina EC: 953-650-0 <1 Skin Sens. 1B, H317 | Skin Sens. 1, H317: [[1]
toluénsulfénova, vapenaté Repr. 2, H361d C22%
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Lucas Oil Synthetic OW-20 C5 ECO-V Engine Oil

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

soli, boritan Repr. 2, H361d: C
217.15%

Uplny text H-viet
deklarovanych
vysSie pozrite v Casti
16.

* Obsahuje jeden alebo viaceré z tychto produktov:

CAS: 64742-54-7, EC: 265-157-1, EU REACH: 01-2119484627-25

CAS: 64742-55-8, EC: 265-158-7, EU REACH: 01-2119487077-29

CAS: 64742-56-9, EC: 265-159-2, EU REACH: 01-2119480132-48

CAS: 64742-65-0, EC: 265-169-7, EU REACH: 01-2119471299-27

Neexistuju ziadne dodatoCné prisady, ktoré by, podla aktualnych znalosti dodavatela a v pouzivanych koncentraciach,
boli klasifikované ako nebezpeéné zdraviu, ¢i prostrediu, boli PBT, alebo vPvB, alebo boli latky vzbudzujuce rovnaké
obavy, alebo mali priradeny expozi¢ny limit na pracovisku a museli by byt teda zahrnuté v tejto sekcii.

Typ
[1] Latka, klasifikovana ako rizikova pre zdravie, alebo zivotné prostredie
[2] Latka so stanovenymi pracovnymi expoziCnymi limitmi

Maximalne pripustné pracovné davky, ak su k dispozicii, s na zozname v Sekcii 8.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

Pri zasiahnuti o€i : Okamzite vyplachnite o€i velkym mnoZstvom vody, za ob&asného dvihania hornych
a spodnych vieCok. Skontrolujte a odstrarite vSetky kontakiné SoSovky. Oplachujte
aspofi 10 minuat. Zavolajte lekara.

Inhalaéne : Presurite postihnutého na &erstvy vzduch a nechajte ho oddychovat v polohe, ktora
mu umozni pohodiné dychanie. Ak postihnuty nedycha, dychanie je nepravidlené,
alebo ma zastavu dychania, poskytnite umelé dychanie, alebo nechajte vycvi¢enym
personalom zaviest kyslik. Pre osobu, poskytujiucu pomoc, mdze byt nebezpecné
davat dychanie z ust do ust. Ak nepriaznivé zdravotné ucinky pretrvavaju, pripadne
ak dbjde k ich zhorSeniu, vyhladajte lekarsku pomoc. Osobu v bezvedomi uloZte do
stabilizovanej polohy a ihned privolajte lekarsku pomoc. UdrzZujte otvorené dychacie
cesty. Uvolnite tesné Satstvo, ako golier, kravatu alebo opasok.

Pri styku s pokozkou : Umyte pokozku starostlivo mydlom a vodou, alebo pouZite uznavany pripravok na
Cistenie pokozky. Odstrarite kontaminované Satstvo a obuv. Ak sa prejavia
symptomy, vyhladajte lekarske oSetrenie. Pred opatovnym pouZitim odev vyperte.
Pred opatovnym pouZitim starostlivo vycistite topanky.

Pri poziti : Vyplachnite Usta vodou. V pripade potreby odstrarite umely chrup. Ak bol material
pozity a postihnuta osoba je pri vedomi, podajte jej malé mnoZstvo vody na pitie.
Zastavte podavanie ak sa postihnuta osoba citi zle, kedZe zvracanie méze byt
nebezpecné. Nevyvolavajte zvracanie, ak to nenariadi lekar. Ak déjde k zvracaniu,
treba hlavu drzat nizko, aby sa zvratky nedostali do pluc. Ak nepriaznivé zdravotné
ucinky pretrvavaju, pripadne ak déjde k ich zhorSeniu, vyhladajte lekarsku pomoc.
Osobe v bezvedomi nikdy ni¢ nepodavajte cez usta. Osobu v bezvedomi uloZte do
stabilizovanej polohy a ihned privolajte lekarsku pomoc. Udrzujte otvorené dychacie
cesty. Uvolnite tesné Satstvo, ako golier, kravatu alebo opasok.

Ochrana oso6b : Ziadna ginnost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie 0séb alebo &innost bez
poskytujucich prva pomoc dostatoéného vycviku, nesmie byt vykonavana. Pre osobu, poskytujucu pomoc,
moze byt nebezpecné davat dychanie z ust do ust.

4.2 Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akautne aj oneskorené
Znaky/symptémy nadmernej expozicie

Pri zasiahnuti o&i : Ziadne $pecifické udaje.
Inhalaéne : Ziadne $pecifické udaje.
Pri styku s pokozkou : Nepriaznivé symptomy mozu zahrnovat nasledovné:
podrazdenie
suchost
popraskanie
Pri poziti : Ziadne $pecifické Udaje.
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Lucas Oil Synthetic OW-20 C5 ECO-V Engine Oil

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Poznamky pre lekara : LieCte symptomaticky. V pripade pozitia, alebo inhalacie velkého mnozstva, treba
okamzite kontaktovat' Specialistu na lieCenie otrav.
Specificka lieéba : Ziadna $pecialna lieba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace : Pouzite suché chemikalie, CO2, alkoholu-odolnu penu alebo rozprasenu vodu
prostriedky (hmlu).

Nevhodné hasiace : Nepouzivajte prud vody.

prostriedky

5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Ohrozenia vyplyvajice z : V ohni alebo pri zahrievani sa zvySuje tlak a nadoba méze explodovat.
latky alebo zmesi

Nebezpeéné produkty : V rozkladnych produktov mézu byt nasledovné materialy:
horenia oxid uhligity
oxid uholnaty

5.3 Pokyny pre poziarnikov

Zvlastne ochranné : Ak dojde k poziaru, okamzite evakuujte vSetky osoby z miesta nehody. Ziadna
postupy, urcené pre ¢innost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie 0s6b alebo €innost bez dostatoéného
poziarnikov vycviku, nesmie byt vykonavana.

Specialny ochranny : HasiCi musia pouzivat primerané ochranné pomdbcky a uzavrety dychaci pristroj
vystroj pre hasic¢ov a (SCBA) s celotvarovou maskou v pretlakovom méde. Odevy pre hasiov (vratane
vyzbroj pre hasi¢ské prilby, ochrannej obuvy a rukavic) vyhovujuce eurépskej norme EN 469 poskytnu
jednotky zakladnu uroven ochrany pri chemickych incidentoch.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pre iny ako pohotovostny : Ziadna &innost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie osdb alebo ginnost bez

personal dostatocného vycviku, nesmie byt vykonavana. Evakuujte okolité priestory.
Zabrarite vstupu nechranenych a prebytoénych os6b. Nedotykajte sa a
neprechadzajte cez uniknuty material. Vyvarujte sa dychaniu par alebo hmiel.
Zabezpecéte primerané vetranie. Pri nedostato&nom vetrani pouZite vhodny
respirator. Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky.

Pre pohotovostny personal : Ak je na rieSenie uniku potrebné Specialne oble€enie, precitajte si informacie v bode
8 o vhodnych a nevhodnych materidloch. Pozrite aj informacie v €asti ,,Pre iny ako
pohotovostny personal®.

6.2 Bezpe€nostné opatrenia : Zabrarite rozptyleniu a odte€eniu uniknutého materialu do pody, vodnych tokov,
pre zivotné prostredie odtokov a kanalizacie. Ak vyrobok spbsobil znedistenie Zivotného prostredia
(kanalizacie, vodnych tokov, pédy alebo ovzdusia), informujte prisluSné urady.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie

Maly unik : Zastavte priesak ako to nie je nebezpecné. Presurite nadoby z miesta uniku.
Absorbujte pomocou inertného materialu a ulozte do vhodnej odpadovej nadoby.
Likvidujte v spolupraci so spolo¢nostou licencovanou na likvidaciu odpadu.

Datum vydania/Datum revizie 1 28-05-2025 Ddtum predchddzajuceho : Ziadna predchéadzajtica Verzia o1 4/20
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Lucas Oil Synthetic OW-20 C5 ECO-V Engine Oil

ODDIEL 6: Opatrenia pr| nahodnom uvolneni

Velky unik : Zastavte priesak ako to nie je nebezpecné. Presurite nadoby z miesta uniku.
Zabrarite vniknutiu do kanalov, vodnych tokov, pivnic a uzavretych priestorov.
Splachnite uniknuty material do Cisticky odpadu alebo postupujte nasledovne.
Likvidujte v spolupraci so spolo&nostou licencovanou na likvidaciu odpadu.
Zachytte a pozbierajte uniknuty material pomocou nehorfavého absorbéného
materalu, piesku, zeminy, vermikulitu, kremeliny a preneste ho do odpadovej
nadoby na likvidaciu podla miestnych predpisov.

6.4 Odkaz na iné oddiely : Pozri bod 1 - Informacie o nudzovom kontakte.
Pozri bod 8 - Informacie o vhodnych osobnych ochrannych poméckach.
Pozri bod 13 - dalSie informacie o nakladani s odpadmi.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouziti v ¢asti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouzitie uvedenych v expozi€¢nych scenaroch.

7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie

Ochranné opatrenia : Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri bod 8).

Rady v suvislosti so : Pri manipulacii, spracovani a skladovani materialu je jedenie, pitie a fajCenie
v§eobecnou pracovnou zakazané. Pred jedlom, pitim a fajéenim si pracovnici maju umyt ruky a tvar. Pred
hygienou vstupom do priestorov, kde sa konzumuju potraviny, si vyzle¢te kontaminovany

odev a snimte ochranné pomécky. DalSie informacie o hygienickych opatreniach
najdete v bode 8.

7.2 Podmienky na bezpecéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte v sulade s miestnymi predpismi. Skladujte v originalnom baleni, chrdnené pred priamym sine¢nym svetlom,
na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, mimo dosah nekompatibilného materialu (pozri bod 10) a potravin a
napojov. Do doby pouzitia nadobu udrzujte pevne a tesne zavretu. Nadoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo
opat utesnit a ulozit' v stojatej polohe, aby nedoslo k uniku. Neskladujte v neoznaenych obaloch. Uskutocnite
nalezitu kontrolu, aby ste zabranili kontaminacii. Pred manipulaciou alebo pouzitim pozri 10. oddiel, kde sa uvadzaju
nekompatibilné materialy.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Odporuéania : Nie je k dispozicii.
RiesSenia Specifické pre : Nie je k dispozicii.
priemyselny sektor

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecne rady a usmernenia. Informacie sa poskytuju na zaklade typického
predpokladaného pouzitia vyrobku. DalSie opatrenia mézu byt potrebné na manipulaciu vo velkom alebo iné pouzitia,
ktoré by mohli vyrazne zvysit' expoziciu pracovnika alebo uvolfiovanie do Zivotného prostredia.

8.1 Kontrolné parametre
Expoziéné limity v pracovhom prostredi

Nazov vyrobku/prisady Medzné hodnoty expozicie
Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * - |EU Limitné hodnoty ohrozenia pri praci (Eurépa)
H304 TWA 8 hodin: 5 mg/m?3. Forma: Opar.
Kratkodoba pripustna davka (STEL) 15 minaty: 10 mg/m3. Forma:
Opar.
Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * - |EU Limitné hodnoty ohrozenia pri praci (Eurépa)
Nie je klasifikovany(a). TWA 8 hodin: 5 mg/m3. Forma: Opar.
Kratkodoba pripustna davka (STEL) 15 minaty: 10 mg/m3. Forma:
Opar.

Indexy biologickej expozicie

Nie su zname Ziadne indexy expozicie.

Datum vydania/Datum revizie 1 28-05-2025 Ddtum predchddzajuceho : Ziadna predchéadzajtica Verzia o1 5/20
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

Odporucané : Je potrebné vychadzat z noriem na monitorovanie, napriklad: Eurépska norma EN

monitorovacie postupy 689 (Ovzdusie na pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhalaénej expozicie
chemickym latkam na porovnanie s limitnymi hodnotami a stratégia merania)
Eurépska norma EN 14042 (OvzdusSie na pracovisku. Pokyny pre aplikaciu a
pouzitie postupov na posudenie expozicie chemickym a biologickym latkam)
Eurépska norma EN 482 (OvzduS$ie na pracovisku. V8eobecné poZiadavky na
ucinnost postupov merania chemickych latok) Bude potrebné vychadzat aj z
narodnych usmernujucich dokumentov tykajucich sa metdd urCovania

nebezpec€nych latok.

DNEL/DMEL
Nazov vyrobku/prisady

reakéna zmes izomérov O-(C7-9-alkyl)-3-
(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoatu

Vysledok

DNEL - Pracovnici - Dlhodoby - Dermalne
0.006 mg/cm?
Ucinky: Miestny

DNEL - Siroké obyvatel'stvo - Dlhodoby - Oralne
0.16 mg/kg bw/den
UcCinky: Systémovy

DNEL - Pracovnici - Dlhodoby - Dermalne
0.22 mg/kg bw/den
Ucinky: Systémovy

DNEL - Siroké obyvatel'stvo - DiIhodoby - Dermalne
0.33 mg/kg bw/den
Uginky: Systémovy

DNEL - Siroké obyvatel'stvo - DiIhodoby - Inhalaéne
0.74 mg/m?
Uginky: Systémovy

DNEL - Pracovnici - Kratkodoby - Dermalne
1 mg/cm?

Uginky: Miestny
DNEL - Pracovnici - Dlhodoby - Inhala¢ne

2.33 mg/m?
UcCinky: Systémovy

DNEL - Siroké obyvatelstvo - Kratkodoby - Dermalne
8.33 mg/cm?
Ucinky: Miestny

DNEL - Pracovnici - Kratkodoby - Dermalne
20 mg/kg bw/den
Ucinky: Systémovy

DNEL - Siroké obyvatel'stvo - Kratkodoby - Oralne
50 mg/kg bw/den
Ucginky: Systémovy

DNEL - Siroké obyvatel'stvo - Kratkodoby - Dermalne
50 mg/kg bw/den
Ucginky: Systémovy

DNEL - Siroké obyvatel'stvo - Kratkodoby - Inhalaéne
875 mg/m?
Ucinky: Systémovy

DNEL - Pracovnici - Kratkodoby - Inhalaéne
1750 mg/m?
UcCinky: Systémovy

Datum vydania/Datum revizie 1 28-05-2025 Ddtum predchddzajuceho : Ziadna predchéadzajtica Verzia o1
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

Kyselina benzoova, 2-hydroxy-, mono- DNEL - Siroké obyvatel'stvo - DIhodoby - Oralne
C14-18-alkylderivaty, vapenaté soli (2: 1) 0.5 mg/kg bw/deri
Uginky: Systémovy

DNEL - Siroké obyvatel'stvo - DiIhodoby - Dermalne
0.5 mg/kg bw/den
Ucinky: Systémovy

DNEL - Pracovnici - Dlhodoby - Dermalne
1 mg/kg bw/den
Uginky: Systémovy

PNEC
Nie je k dispozicii.

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické : Dobry ventilacny systém by mal stacit na kontrolu vystavenia pracovnikov latkam,
zabezpecenie kontaminujucim ovzdu$ie.

Individualne ochranné opatrenia

Hygienické opatrenia : Po manipulacii s vyrobkom, pred jedlom, fajéenim, pouzivanim toalety a pred
koncom pracovnej doby si dokladne umyte ruky, predlaktia a tvar. PouZite vhodny
postup na odstranenie potencialne kontaminovanych odevov. Pred opatovnym
pouzitim kontaminované Satstvo vyperte. Zabezpecte, aby stanice na oplachovanie
oCi a bezpecnostné sprchy boli v blizkosti pracoviska.

Ochrany o¢iltvare : Ak odhad moznych rizik naznacuje nutnost vyhybat sa rozstreknutej kvapaline,
oparu, plynom a prachu, treba pouzivat certifikované ochranné pomaocky pre oéi. V
pripade moznosti kontaktu sa musi pouzivat’ nasledujuca ochrana, ak z hodnotenia
nevyplynie vysSi stuperi ochrany: bezpecnostné okuliare s bo&nymi krytmi.

Ochrana koze

Ochrana ruk : Vzdy ked to odhad rizik naznaduje pouzivajte pri manipulacii s chemickymi
vyrobkami chemikaliam vzdorujuce, nepriepustné rukavice, splfiujuce schvalené
normy. Pouzivajte vhodné rukavice testované podla EN374. Odporucané: <1
hodinu (€as na prekonanie prekazky): nitrilovy kauc¢uk 0.17 mm. Zamestnancom
poskytnite programy na starostlivost o pokozku.

Ochrana tela : Pred manipulaciou s pripravkom, musia byt Specialistom odsuhlasené osobné
ochranné pomd&cky na zéklade potrieb a vzhladom na moZzné riziko.
Ind ochrana pokozky : Vhodna obuv a akékolvek dodatoné opatrenia na ochranu pokozky by sa mali

vybrat na zaklade vykonavanej ulohy a s fiou spojenych rizik a pred manipuléciou s
tymto vyrobkom by ich mal schvalit Specialista.

Ochrana dychacich ciest : Na zaklade nebezpelenstva a moznosti pdsobenia vyberte respirator, ktory
vyhovuje prislusnej norme alebo certifikacii. Respiratory sa musia pouZivat v
sulade s programom na ochranu dychacich ciest, aby sa zabezpecili vhodné
nasadenie, Skolenie a dalSie ddlezité aspekty pouzivania. Odporu¢ané: bod varu >
65 °C: A1; Bod varu < 65 °C: AX1; Horucim materialom: A1P2. Plynové a
kombinované filtraéné viozky musia spifiat eurépsku normu EN14387.

Kontroly : Pre zaistenie splnenia legislativou stanovenych podmienok ochrany Zivotného
environmentalnej prostredia je potrebné kontrolovat emisie z ventilacnych a vyrobnych zariadeni. V
expozicie niektorych pripadoch budu pre zniZzenie emisii na prijatelnu droveri potrebné pracky

dymov, filtre, alebo Upravy vyrobnych zariadeni.

Datum vydania/Datum revizie 1 28-05-2025 Ddtum predchddzajuceho : Ziadna predchéadzajtica Verzia o1 7/20
vydania validacia




Vyhovuje nariadeniu (ES) é. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878 - Slovensko

Lucas Oil Synthetic OW-20 C5 ECO-V Engine Oil

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické viastnosti

Podmienky merania vSetkych vlastnosti su pri Standardnej teplote a tlaku, pokial nie je uvedené inak.

9.1 Informacie o zdkladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad

Skupenstvo

Vzhlad

Farba
Zapach
Prahova hodnota zapachu
Teplota topenia/tuhnutia
Teplota tecenia (tuhnutia)

Bod varu, poéiatoény bod
varu a rozsah varu

Horlavost’

Dolna a horna medza
vybusnosti

Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

: Kvapalina.

: Cisty (priezracny)

: Zelena [Tmavy (Tma)]

: Mierny

: Nie je k dispozicii.

: Nie je pouzitelné.

1 -54°C (-65.2°F) [ASTM D 97]
: >300°C (>572°F)

: Nie je pouzitelné.
: Nie je k dispozicii.

: Otvorenej nadobe: 220°C (428°F) [ASTM D 92]
: >300°C (>572°F)
: >300°C

pH : Nie je pouzitelné.
Viskozita : Kinematicky (40°C (104°F)): 43.9 mm?/s (43.9 cSt) [ASTM D 445]
Kinematicky (100°C (212°F)): 8.3 mm?/s (8.3 cSt) [ASTM D 445]
Rozpustnost’
Média Vysledok

studenej vode
horuca voda

Nie je rozpustné
Nie je rozpustné

Rozdelovaci koeficient, n-
oktanol/voda (log Pow)
Tlak par

Hustota

Relativna hustota par
Vlastnosti Castic

Stredna velkost’ Castic

9.2 Iné informacie

: Nie je pouzitelné.

: <0.01 kPa (<0.075006 mmHg)
: 0.85g/cm®[15°C (59°F)] [ASTM D 4052]
: Nie je k dispozicii.

: Nie je pouZitelné.

9.2.1 Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

Vybusné vlastnosti
Oxida€né vlastnosti

: Nie je pouzitefné.
: Nie je pouzitelné.

9.2.2 Ostatné bezpecnostné charakteristiky
Miesatel'ny s vodou : Nie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita
tykajuce sa reaktivity.

10.2 Chemicka stabilita : Vyrobok je stabilny.

10.3 Moznost’

nebezpeénych reakcii reakciam.

: Pre tento vyrobok a jeho zlozky nie su k dispozicii ziadne Specifické udaje zo skusok,

: Pri normalnych podmienach skladovania a pouzivania nedochadza k nebezpeCnym

Datum vydania/Datum revizie 1 28-05-2025 Ddtum predchddzajuceho : Ziadna predchéadzajtica Verzia

vydania validacia
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Vyhovuje nariadeniu (ES) é. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878 - Slovensko

Lucas Oil Synthetic OW-20 C5 ECO-V Engine Oil

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.4 Podmienky, ktorym sa
treba vyhnut’

10.5 Nekompatibilné
materialy

10.6 Nebezpeéné produkty
rozkladu

: Ziadne $pecifické udaje.

: Ziadne $pecifické udaje.

: Pri normélnych podmienach skladovania a pouzivania by nemali vznikat
nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutna toxicita
Nazov vyrobku/prisady

Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * -
H304

Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * -
Nie je klasifikovany(a).

reakéna zmes izomérov O-(C7-9-alkyl)-3-
(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propanoatu

Kyselina benzoova, 2-hydroxy-, mono-
C14-18-alkylderivaty, vapenaté soli (2: 1)

Vysledok
kralik - Dermalne - LD50
>5000 mg/kg

Krysa - Oralne - LD50
>5000 mg/kg

Krysa - Muzsky (saméi), Zensky (samiéi) - Inhalaéne -
LC50 Prachy a opary

5.53 mg/l [4 hodin]

Akutna inhalacna toxicita

kralik - Dermalne - LD50
>5000 mg/kg

Krysa - Oralne - LD50
>5000 mg/kg

Krysa - Muzsky (saméi), Zensky (samiéi) - Inhalaéne -
LC50 Prachy a opary

5.53 mg/l [4 hodin]

Akutna inhalagna toxicita

Krysa - Oralne - LD50
>2000 mg/kg
OECD 401

Krysa - Dermalne - LD50
>2000 mg/kg
OECD 402

Krysa - Oralne - LD50
>5000 mg/kg

Zaver/zhrnutie [Vyrobok] : Nejedovaty.
Odhad akutnej toxicity
Nazov vyrobku/prisady Oralne Dermaine Pri Pri Pri
(mg/kg) (mg/kg) [nadychani |[nadychani |nadychani
(plyny) |(pary) (mg/ |(prachové
(ppm) 1) Castice a
hmly) (mg/
)
Datum vydania/Datum revizie 1 28-05-2025 Ddtum predchddzajuceho : Ziadna predchéadzajtica Verzia o1 9/20

vydania

validacia




Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878 - Slovensko

Lucas Oil Synthetic OW-20 C5 ECO-V Engine Oil

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * - N/A N/A N/A N/A 5.53
H304
Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * - N/A N/A N/A N/A 5.53
Nie je klasifikovany(a).

Zieravost/drazdivost pre kozu

Nazov vyrobku/prisady Vysledok

Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * -
H304

Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * -
Nie je klasifikovany(a).

Zaver/zhrnutie [Vyrobok]

Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci
Nazov vyrobku/prisady

Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * -
H304

Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * -
Nie je klasifikovany(a).

kralik - Pokozka - Erytém/chrasty
Trvanie terapie/expozicie: 72 hodin
Obdobie pozorovania: 7 dni
Hodnotenie podrazdenia: 0.17

Plne vratny do 7 alebo menej dni

kralik - Pokozka - Edém

Trvanie terapie/expozicie: 72 hodin
Obdobie pozorovania: 7 dni
Hodnotenie podrazdenia: O

Plne vratny do 7 alebo menej dni

kralik - Pokozka - Erytém/chrasty
Trvanie terapie/expozicie: 72 hodin
Obdobie pozorovania: 7 dni
Hodnotenie podrazdenia: 0.17

Plne vratny do 7 alebo menej dni

kralik - Pokozka - Edém

Trvanie terapie/expozicie: 72 hodin
Obdobie pozorovania: 7 dni
Hodnotenie podrazdenia: 0

Plne vratny do 7 alebo menej dni

: Nedrazdivé pre pokozku.

Vysledok

kralik - OCi - Lézia duhovky
Akutne podrazdenie/poleptanie o&i
Trvanie terapie/expozicie: 48 hodin
Obdobie pozorovania: 72 hodin
Hodnotenie podrazdenia: 0

Plne vratny do 7 alebo menej dni

kralik - O¢i - S€ervenanie spojiviek
Akutne podrazdenie/poleptanie o€i
Trvanie terapie/expozicie: 48 hodin
Obdobie pozorovania: 72 hodin
Hodnotenie podrazdenia: 0.33

Plne vratny do 7 alebo menej dni

kralik - OCi - Lézia duhovky
Akutne podrazdenie/poleptanie oéi
Trvanie terapie/expozicie: 48 hodin
Obdobie pozorovania: 72 hodin
Hodnotenie podrazdenia: 0

Plne vratny do 7 alebo menej dni

kralik - OCi - SCervenanie spojiviek
Akutne podrazdenie/poleptanie o&i
Trvanie terapie/expozicie: 48 hodin
Obdobie pozorovania: 72 hodin

Datum vydania/Datum revizie

1 28-05-2025 Ddtum predchddzajuceho
vydania

: Ziadna predchéadzajtica Verzia

validacia
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Vyhovuje nariadeniu (ES) é. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878 - Slovensko

Lucas Oil Synthetic OW-20 C5 ECO-V Engine Oil

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Zaver/zhrnutie [Vyrobok]

Poleptanie/podrazdenie dychacich ciest
Nie je k dispozicii.

Zaver/zhrnutie [Vyrobok]

Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Nazov vyrobku/prisady

Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * -
H304

Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * -
Nie je klasifikovany(a).

Pokozka
Zaver/zhrnutie [Vyrobok]

Dychaci(cie)
Zaver/zhrnutie [Vyrobok]

Mutagenita zarodoénych buniek
Nazov vyrobku/prisady

Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * -
H304

Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * -
Nie je klasifikovany(a).

Zaver/zhrnutie [Vyrobok]

Karcinogenita
Nazov vyrobku/prisady

Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * -
H304

Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * -
Nie je klasifikovany(a).

Zaver/zhrnutie [Vyrobok]

Reprodukéna toxicita
Nazov vyrobku/prisady

Hodnotenie podrazdenia: 0.33
Plne vratny do 7 alebo menej dni

: Nie je drazdiva pre o¢i.

: Nedrazdivé(a) pre pluca.

Vysledok

Morca - pokozka
Senzibilizacia koze
Vysledok: Nesenzibilujuci
Morca - pokozka
Senzibilizacia koze
Vysledok: Nesenzibilujuci

: Nesenzibilujuci

: Neklasifikované na respiracnu senzibilizaciu.

Vysledok

In vivo - Cicavéi-zvieraci - Somaticky - Intraperitonealny
Test mikrojadier erytrocytov cicavcov
Vysledok: Negativny

In vivo - Cicavéi-zvieraci - Somaticky - Intraperitoneéalny
Test mikrojadier erytrocytov cicavcov
Vysledok: Negativny

: Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpedenstvo.

Vysledok

Mys - Zensky (samiéi) - Dermalne - TC
Studie karcinogenity

78 tyzdne

Vysledok: Negativny

Mys - Zensky (samiéi) - Dermalne - TC
Studie karcinogenity

78 tyzdne

Vysledok: Negativny

: ZIADNE karcinogénne G&inky.

Vysledok

Datum vydania/Datum revizie

1 28-05-2025 Ddtum predchddzajuceho
vydania

: Ziadna predchédzajiica Verzia o1 11/20
validacia




Vyhovuje nariadeniu (ES) é. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878 - Slovensko

Lucas Oil Synthetic OW-20 C5 ECO-V Engine Oil

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * - Krysa - Muzsky (saméi), Zensky (samiéi) - Oralne
H304 Skriningovy test reprodukénej/vyvojovej toxicity
1000 mg/kg

Ucinky: Koncentracia s nulovym toxickym u€inkom.
Materska toxicita: Negativny

Uginky na plodnost: Negativny

Vyvojovy: Negativny

Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * - Krysa - Muzsky (saméi), Zensky (samiéi) - Oralne
Nie je klasifikovany(a). Skriningovy test reprodukénej/vyvojovej toxicity
1000 mg/kg

Ucinky: Koncentracia s nulovym toxickym ucinkom.
Materska toxicita: Negativny

Ug&inky na plodnost: Negativny

Vyvojovy: Negativny

Zaver/zhrnutie [Vyrobok] : Nie sU zname Ziadne zavazné Ucinky alebo kritické nebezpedenstvo.

Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Nie je k dispozicii.

Toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Nie je k dispozicii.

Aspiraéna nebezpecnost’

Nazov vyrobku/prisady Vysledok

Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * - ASPIRACNA NEBEZPECNOST - Kategéria 1
H304

Dec-1-én, triméry, hydrogenované ASPIRACNA NEBEZPECNOST - Kategéria 1

Informacie o pravdepodobnych spdsoboch expozicie
Nie je k dispozicii.
Potencialne akutne Gc¢inky na zdravie

Pri zasiahnuti o€i : Nie su zname Zziadne zavazné Ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Inhalaéne : Nie sU zname Ziadne zavazné Ucinky alebo kritické nebezpedenstvo.
Pri styku s pokozkou : Odmastuje pokozku. Mbdze spdsobit’ vysusenie a podrazdenie pokozky.
Pri poziti : Nie sU zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpedenstvo.
Priznaky suvisiace s fyzikalnymi, chemickymi a toxikologickymi charakteristikami
Pri zasiahnuti o&i : Ziadne $pecifické udaje.
Inhalaéne : Ziadne $pecifické udaje.
Pri styku s pokozkou : Nepriaznivé symptomy mdzu zahrnovat nasledovné:

podrazdenie

suchost

popraskanie
Pri poziti : Ziadne $pecifické Udaje.

Oneskorené a okamzité ucinky, ako aj chronické Ucinky z kratkodobej a dlhodobej expozicie
Kratkodoba expozicia

Potencialne okamzité : Nie je k dispozicii.
uc€inky
Potencialne oneskorené : Nie je k dispozicii.
ucinky
Dlhodoba expozicia
Potencialne okamzité . Nie je k dispozicii.
ucinky
Datum vydania/Datum revizie 1 28-05-2025 Ddtum predchddzajuceho : Ziadna predchéadzajtica Verzia o1 12/20

vydania validacia




Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878 - Slovensko

Lucas Oil Synthetic OW-20 C5 ECO-V Engine Oil

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Potencialne oneskorené : Nie je k dispozicii.
ucinky
Potencialne chronické u€inky na zdravie
Nazov vyrobku/prisady Vysledok
Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * - Sub-chronicky - Krysa - Muzsky (saméi), Zensky (samiéi) -
H304 Oralne - NOAEL
Subchronicka dermalna toxicita: 90-dnova studia
22000 mg/kg [5 dni za tyzden] [13 tyzdne]
Subakutny - Krysa - Muzsky (sam¢i) - Oralne - LOAEL
90-driova Studia peroralnej toxicity po opakovanych davkach u
hlodavcov
125 mg/kg [5 hodin denne] [13 tyzdne]
Subakutny - Krysa - Muzsky (saméi) - Inhalaéne - NOAEL
>980 mg/m3 [5 dni za tyzdeni] [4 tyzdne]
Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * - Sub-chronicky - Krysa - Muzsky (saméi), Zensky (samiéi) -
Nie je klasifikovany(a). Oralne - NOAEL
Subchronicka dermalna toxicita: 90-driova Studia
22000 mg/kg [5 dni za tyzden] [13 tyzdne]
Subakutny - Krysa - Muzsky (samgéi) - Oralne - LOAEL
90-driova Studia peroralnej toxicity po opakovanych davkach u
hlodavcov
125 mg/kg [5 hodin denne] [13 tyzdne]
Subakutny - Krysa - Muzsky (sam¢i) - Inhalacne - NOAEL
>980 mg/m? [5 dni za tyzdeni] [4 tyzdne]
Zaver/zhrnutie [Vyrobok] : Nejedovaty.
Vseobecné : DIh8i, alebo opakovany kontakt m&zZe odmastit’ pokozZku a viest k jej podrazdeniu,
popraskaniu a/alebo dermatitide.
Karcinogenita : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpeenstvo.
Mutagenita : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Reprodukéna toxicita : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpelenstvo.

11.2 Informacie o inej nebezpeénosti
11.2.1 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Zaver/zhrnutie [Vyrobok] : Vyrobok nespifia kritéria na to, aby sa povazoval za vyrobok s vlastnostami
narusajucimi endokrinny systém podfa kritérii stanovenych bud v nariadeni
(ES) €. 1907/2006, alebo v nariadeni (ES) &. 1272/2008.
11.2.2 Iné informacie

Nie je k dispozicii.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita
Nazov vyrobku/prisady Vysledok
Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * - Akutny - NEL - Cerstva voda
H304 Ryby, test akutnej toxicity
Ryba - Pimephales promelas
2100 mg/I [96 hodin]

Akutny - NEL - Cerstva voda

Daphnia sp. Test akutnej imobilizacie a reprodukény test
Dafnia - Daphnia Magma

>10000 mg/I [48 hodin]

Chronicky - NEL - Cerstva voda
Test reprodukcie dafnie magny

Datum vydania/Datum revizie 1 28-05-2025 Ddtum predchddzajuceho : Ziadna predchéadzajtica Verzia o1 13/20
vydania validacia




Vyhovuje nariadeniu (ES) é. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878 - Slovensko

Lucas Oil Synthetic OW-20 C5 ECO-V Engine Oil

ODDIEL 12: Ekologické informacie

Dafnia - Daphnia magna

10 mg/l [21 dni]

UcCinok: Reprodukcia

Akutny - NEL - Cerstva voda
Riasa, test inhibicie rastu

Riasy

>100 mg/I [72 hodin]
Ucginok: (rychlost rastu)

Silne rafinovany mineralny olej (C15 - C50) * - Akutny - NEL - Cerstva voda

Nie je klasifikovany(a). Ryby, test akutnej toxicity
Ryba - Pimephales promelas
2100 mg/l [96 hodin]

Akutny - NEL - Cerstva voda

Daphnia sp. Test akutnej imobilizacie a reprodukény test
Dafnia - Daphnia Magma

>10000 mg/I [48 hodin]

Chronicky - NEL - Cerstva voda
Test reprodukcie dafnie magny
Dafnia - Daphnia magna

10 mg/l [21 dni]

UcCinok: Reprodukcia

Akutny - NEL - Cerstva voda
Riasa, test inhibicie rastu

Riasy

>100 mg/l [72 hodin]
Ucinok: (rychlost rastu)

Zaver/zhrnutie [Vyrobok] : Nie je k dispozicii.

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Nie je k dispozicii.

Zaver/zhrnutie [Vyrobok] : Nie je k dispozicii.
Nazov vyrobku/prisady Pol€as rozpadu vo vode Fotolyza Schopnost’ l'ahkého
rozkladu
Silne rafinovany mineralny |- - Vrodeny
olej (C15 - C50) * - H304
Silne rafinovany mineralny |- - Vrodeny

olej (C15 - C50) * - Nie je
klasifikovany(a).

12.3 Bioakumulaény potencial

Nazov vyrobku/prisady LogPow BCF

Potencialny(a)

Dec-1-én, triméry, >6.5 -
hydrogenované
reakéna zmes izomérov O- (9.2 260
(C7-9-alkyl)-3-(3,5-di-terc-
butyl-4-hydroxyfenyl)
propanoatu

Kyselina benzoova, 5.32 23442
2-hydroxy-, mono-
C14-18-alkylderivaty,
vapenaté soli (2: 1)

Vysoky(o)

Nizka(e)(y)

Vysoky(o)

Datum vydania/Datum revizie 1 28-05-2025 Ddtum predchddzajuceho
vydania

: Ziadna predchéadzajtica Verzia :1
validacia
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Vyhovuje nariadeniu (ES) é. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878 - Slovensko

Lucas Oil Synthetic OW-20 C5 ECO-V Engine Oil

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.4 Mobilita v p6de

Rozdel'ovaci koeficient Poda/Voda

Nie je k dispozicii.

Vysledky posudenia PMT a vPvM

Nazov vyrobku/prisady

PMT P M T vPvM vP vM

Silne rafinovany mineralny
olej (C15 - C50) * - H304
Silne rafinovany mineralny
olej (C15 - C50) * - Nie je
klasifikovany(a).
Dec-1-én, triméry,
hydrogenované

reakéna zmes izomérov O-
(C7-9-alkyl)-3-(3,5-di-terc-
butyl-4-hydroxyfenyl)
propanoatu

Kyselina benzoova,
2-hydroxy-, mono-
C14-18-alkylderivaty,
vapenaté soli (2: 1)

Alkyl (C18-C28) kyselina
toluénsulfénova, vapenaté
soli, boritan

No No No No No No No

No No No No No No No

No No No No No No No

No No No No No No No

No No No No No No No

No No No No No No No

Mobilita
Zaver/zhrnutie

: Nie je k dispozicii.

: Vyrobok nespifia kritéria na to, aby sa povazoval za PMT alebo vPVM.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Nariadenie (ES) €. 1907/2006 [REACH]

Nazov vyrobku/prisady

PBT P B T vPvB vP vB

Silne rafinovany mineralny
olej (C15 - C50) * - H304
Silne rafinovany mineralny
olej (C15 - C50) * - Nie je
klasifikovany(a).
Dec-1-én, triméry,
hydrogenované

reakéna zmes izomérov O-
(C7-9-alkyl)-3-(3,5-di-terc-
butyl-4-hydroxyfenyl)
propanoatu

Kyselina benzoova,
2-hydroxy-, mono-
C14-18-alkylderivaty,
vapenaté soli (2: 1)

Alkyl (C18-C28) kyselina
toluénsulfénova, vapenaté
soli, boritan

No No No No No No No

No No No No No No No

No No No No No No No

No No No No No No No

No No No No No No No

No No No No No No No

Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

vydania validacia

Nazov vyrobku/prisady PBT P B T vPvB vP vB
Silne rafinovany mineralny | No No No No No No No
olej (C15 - C50) * - H304

Silne rafinovany mineralny | No No No No No No No
olej (C15 - C50) * - Nie je

klasifikovany(a).

Dec-1-én, triméry, No No No No No No No
hydrogenované

reakéna zmes izomérov O- | No No No No No No No

Datum vydania/Datum revizie 1 28-05-2025 Ddtum predchddzajuceho : Ziadna predchéadzajtica Verzia o1 15/20




Vyhovuje nariadeniu (ES) é. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878 - Slovensko

Lucas Oil Synthetic OW-20 C5 ECO-V Engine Oil

ODDIEL 12: Ekologické informacie

(C7-9-alkyl)-3-(3,5-di-terc-
butyl-4-hydroxyfenyl)
propanoatu

Kyselina benzoova, No No No No No No No
2-hydroxy-, mono-
C14-18-alkylderivaty,
vapenaté soli (2: 1)
Alkyl (C18-C28) kyselina No No No No No No No
toluénsulfénova, vapenate
soli, boritan

Zaver/zhrnutie Nariadenie (ES) €. : Liek nespifia kritéria na to, aby sa povazoval za PBT alebo vPVB.
1272/2008 [CLP]

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Zaver/zhrnutie [Vyrobok] : Vyrobok nespifia kritéria na to, aby sa povazoval za vyrobok s vlastnostami
narusajucimi endokrinny systém podla kritérii stanovenych bud v nariadeni
(ES) €. 1907/20086, alebo v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008.

12.7 Iné nepriaznivé ucinky
Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpectenstvo.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodniovani

Informacie v tejto €asti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouZiti v &asti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouzitie uvedenych v expozi¢nych scenaroch.

13.1 Metédy spracovania odpadu

Vyrobok
Metody likvidacie odpadu : Vzdy ked je to mozné zabrarite, alebo minimalizujte vytvaranie odpadu. Likvidacia

tohto vyrobku, roztokov a akychkolvek vedlaj$ich produktov musi vzdy spifat
zasady ochrany Zivotného prostredia a legislativy na likvidaciu odpadu, ako aj
vyhoviet akymkolvek poziadavkam miestnej legislativy. Prebytocné a
nerecyklovatelné vyrobky likvidujte cez firmu autorizovanu na likvidaciu odpadu.
Odpad nesmie byt vypusteny bez spracovania do kanalizacie, pokial nie je plne v
sulade s poziadavkami vSetkych opravnenych autorit.

Nebezpecny odpad : Ano.
Eurépsky Katalég Odpadov (EWC)
Odpadovy kéd Oznacenie odpadu
13 02 06* syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
Obal

Metody likvidacie odpadu : Vzdy ked je to mozné zabrarite, alebo minimalizujte vytvaranie odpadu. Odpad z
obalov by sa mal recyklovat. Spalovanie alebo skladkovanie by sa malo zvaZovat v
pripade, Zze odpad nie je recyklovatelny.

Osobitné bezpecnostné : Tento materidl a jeho obal ulozte na bezpe¢nom mieste. Prazdne kovové aj
opatrenia plastové obaly mdzu zachytit' zvySky produktu. Zabrarite rozptyleniu a odte€eniu
uniknutého materialu do pédy, vodnych tokov, odtokov a kanalizacie.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Datum vydania/Datum revizie 1 28-05-2025 Ddtum predchddzajuceho : Ziadna predchéadzajtica Verzia o1 16/20
vydania validacia




Vyhovuje nariadeniu (ES) é. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878 - Slovensko

Lucas Oil Synthetic OW-20 C5 ECO-V Engine Oil

ODDIEL 14: Informacie o doprave

ADR/RID ADN

IMDG

IATA

14.1 Cislo OSN
alebo
identifikacné cislo

Nie je regulované.

Nie je regulované.

Not regulated.

Not regulated.

14.2 Spravne - -
expedi¢né
oznacenie OSN

14.3 Trieda, resp. |- -
triedy
nebezpecénosti pre
dopravu

14.4 Obalova - -
skupina

14.5 Nie. Nie.
Nebezpecnost’ pre

zivotné prostredie

No.

No.

14.6 Osobitné
bezpeénostné opatrenia pre
uzivatela

14.7 Namorna preprava : Nie je k dispozicii.
hromadného nakladu podrla

nastrojov IMO

: Prevoz vnutri aredlu pouzivatel'a: vzdy prevazajte v kolmo postavenych,
uzavretych nadobach, zabezpecenych proti pohybu. Postarajte sa, aby osoby
prevazajuce material vedeli €o robit' v pripade nehody alebo uniku materialu.

ODDIEL 15: Regula¢né informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného

prostredia
Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
Priloha XIV — zoznam latok podliehajucich autorizacii
Priloha XIV
Ziadna zo zloZiek nie je na zozname (nebezpedénych latok).

Latky vzbudzujiuce velké obavy
Ziadna zo zloZiek nie je na zozname (nebezpeénych latok).

Priloha XVII — obmedzenia vyroby, uvadzania na trh a pouzivania urcéitych nebezpecénych latok, zmesi a

vyrobkov
Ziadne regulované latky
Stitky

Iné EU Pravidla
Priemyselnych emisiach
(integrovana prevencia a
kontrola zne€ist'ovania
Zzivotného prostredia) -
Vzduch
Priemyselnych emisiach
(integrovana prevencia a
kontrola zne€ist'ovania
zivotného prostredia) -
Voda

Prekurzory vybusnin
Latky poSkodzujluce ozénovu vrstvu (EU 2024/590)

: Nie je pouzitelné.

: Nie je na zozname

: Nie je na zozname

: Nie je pouzitelné.

Datum vydania/Datum revizie
vydania

1 28-05-2025 Ddtum predchddzajuceho

: Ziadna predchéadzajtica
validacia

Verzia o1
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Vyhovuje nariadeniu (ES) é. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878 - Slovensko

Lucas Oil Synthetic OW-20 C5 ECO-V Engine Oil

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

Nie je na zozname.

Predchadzajlci informovany stihlas (PIC) (649/2012/EU)

Nie je na zozname.

Perzistentnych organickych latkach (1021/2019/EU)

Nie je na zozname.

Smernica Seveso

Tento vyrobok nie je kontrolovany podla smernice Seveso.

Narodné pravidla (predpisy)

Nemecko

Trieda nebezpecnosti pre
vodu (WGK)

v

Svajciarsko
VOC Obsah
Medzinarodné predpisy

1

: Uvolnené.

Zoznam podl'a Konvencie o bojovych chemickych latkach, Dolozka I, Il a lll Chemikalie

Nie je na zozname.

Montrealsky protokol
Nie je na zozname.

Stokholmska dohoda o perzistentnych organickych polutantoch

Nie je na zozname.

Rotterdamsky dohovor o udelovani predbezného suhlasu po predchadzajicom ohlaseni (PIC)

Nie je na zozname.

UNECE Aarhusky Protokol o perzistentnych organickych polutantoch a tazkych kovoch

Nie je na zozname.

Zoznam inventaru
Australia
Kanada
Cina
Euroazijska hospodarska
unia
Japonsko

Novy Zéland

Filipiny

Korejska Republika
Taivan

Thajsko

Turecko

Spojené Staty Americké
Vietnam

15.2 Hodnotenie chemickej
bezpecénosti

1 V8etky zloZky su na zozname (oznamované), alebo vynaté.
: Nie je urCené.

: Nie je urCené.

: Inventar Ruskej federacie: Nie je urcené.

: Japonsky zoznam chemikalii (CSCL): Nie je urené.

Japonsky zoznam chemikalii (ISHL): Nie je uréené.

: Nie je urené.
: Nie je uréené.
: Nie je urené.
: Nie je urené.
: Nie je urené.
: Nie je urCené.
: Nie je uréené.
: Nie je uréené.

: Tento produkt obsahuje latky, pre ktoré je eSte potrebné Hodnotenie chemickej

bezpelnosti.

Datum vydania/Datum revizie

1 28-05-2025 Ddtum predchddzajuceho : Ziadna predchéadzajtica Verzia o1
vydania validacia
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Vyhovuje nariadeniu (ES) &. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878 - Slovensko

Lucas Oil Synthetic OW-20 C5 ECO-V Engine Oil

ODDIEL 16: Iné informacie

P Indikuje informaciu, ktora sa od minulej verzie zmenila.

Skratky a akronymy

: ADN = Eurdpske opatrenia o0 medzinarodnej vnutrozemskej vodnej preprave

nebezpecénych veci

ADR = Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeénych veci
ASTM = Americka spolo¢nost pre testovanie a materialy

ATE = Odhad akutnej toxicity

BCF = Biokoncentracny faktor

CAS = Sluzba chemickych konspektov

CLP = klasifikacia, oznacenie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008

DIN = NemecKky institut pre normalizaciu

DMEL = Odvodena hladina, pri ktorej dochadza k minimalnemu ucinku
DNEL = Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnemu G¢&inku

EK = Eurépska komisia

EC50 = Stredna ucinna koncentracia

EN = Eurdpsky Standard (norma)

EUH vyhlasenie = CLP-Specifické vyhlasenie o nebezpecenstve

GHS - Globalny harmonizovany systém klasifikacie a ozna¢ovania chemickych latok
IATA = Medzinarodna asociacia leteckej prepravy

IBC = Stredne velka nadoba na volne loZené latky

IC50 = Stredna inhibi€na koncentracia

IMDG = Medzinarodny namorny zakon o nebezpeénych veciach

IMO = International Maritime Organisation

ISO = International Organization for Standardization

LC50 = Stredna letalna koncentracia

LD50 = Stredna letalna davka

LOAEL / LOAEC = Lowest Observed Adverse Effect Level / Concentration
MARPOL = Medzinarodny dohovor na prevenciu znec€istenia z lodi, 1973,
modifikovany protokolom z roku 1978. ("Marpol" = namorné znecistenie)
N/A = Nie je k dispozicii

NOAEL / NOAEC = No Observed Adverse Effect Level / Concentration
NOEL / NOEC = No Observed Effect Level / Concentration

OECD = Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

OEL = Expozi¢né limity v pracovnom prostredi

PBT = Perzistentny, bioakumulovatelny a toxicky

PNEC = Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnemu uc¢inku
REACH = Registracia, hodnotenie a autorizacia chemikalii nariadenie (ES)
1907/2006

RID = Poriadok pre medzinarodnu zelezni€¢nu prepravu nebezpeéného tovaru
KBU = Karta bezpe¢nostnych udajov

SVHC = Latky vzbudzujuce velmi velké obavy

STEL = Short Term Exposure Limit (Kratkodoba pripustna davka)

TLV = Threshold Limit Value

TWA = Time Weighted Average

UFI = Unique Formula Identifier

OSN = Organizacia Spojenych Narodov

VOC = Prchavé organické latky

vPVvB = Velmi perzistentny a velmi akumulovatelny

Postup pouzity na odvodenie klasifikacie podl'a nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS]

Nie je klasifikovany(a).

Uplny text skratenych H-viet

H304 Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H317 Mbze vyvolat’ alergicku koznu reakciu.

H361d Podozrenie z poskodzovania nenarodeného dietata.
H413 Méze mat dlhodobé Skodlivé uginky na vodné organizmy.

Uplny text klasifikacii [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 4 DLHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRE VODNE PROSTREDIE - Kategéria 4

Asp. Tox. 1 ASPIRACNAVNE’BEZPECNOST - Kategodria 1
Repr. 2 REPRODUKCNA TOXICITA - Kategoria 2
Skin Sens. 1B KOZNA SENZIBILIZACIA - Kategéria 1B

Datum vydania/Datum revizie

1 28-05-2025 Ddtum predchddzajuceho : Ziadna predchéadzajtica Verzia o1 19/20
vydania validacia




Vyhovuje nariadeniu (ES) é. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2020/878 - Slovensko

Lucas Oil Synthetic OW-20 C5 ECO-V Engine Oil

ODDIEL 16: Iné informacie

Pokyny na pouzivanie : Zabezpecéte zaSkolenie obsluhy, aby sa minimalizovala expozicia.
Datum tlace(nia) 1 28-05-2025

Datum vydania/ Datum 1 28-05-2025

revizie

Datum predchadzajiceho : Ziadna predchadzajica validacia

vydania

Verzia 1

Oznamenie pre Citatela

Udaje v tejto Karte Bezpeénostnych Udajov st zalozené na nasich terajsich znalostiach a legislative. Bez
pisomnych inStrukcii pre manipulaciu s vyrobkom nepozivajte vyrobok na iny ucel ako ten definovany v sekcii
1. Je to vzdy zodpovednost’ pouzivatela, ze budu zohladnené vSetky legislativnhe a miestne predpisy.
Informacie v tejto Karte Bezpeénostnych Udajov s mienené ako popis bezpeénostnych poziadaviek nasho
vyrobku a nie ako zaruka jeho vlastnosti.

Datum vydania/Datum revizie 1 28-05-2025 Ddtum predchddzajuceho : Ziadna predchéadzajtica Verzia o1 20/20
vydania validacia




